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Aprobado por El Órgano de Contratación de la Universidad de Zaragoza 
Documento firmado electrónicamente conforme a la Ley 39/2015 por: 

 

Firmado por: ALBERTO GIL COSTA
Cargo: Gerente
Fecha: 27-05-2017 20:22:00

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la direcciónhttp://verificacion.administracion.es

P
ág

in
a:

 2
2 

de
 8

7

C
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
  :

 2
2c

7f
ec

fa
eb

ad
c7

5

P
ar

a 
la

 v
er

ifi
ca

ci
ón

 d
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
po

dr
á 

co
ne

ct
ar

se
 a

 la
 s

ig
ui

en
te

 d
ire

cc
ió

n
ht

tp
://

ve
rif

ic
ac

io
n.

ad
m

in
is

tr
ac

io
n.

es
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
22

c7
fe

cf
ae

ba
dc

75

http://verificacion.administracion.es
http://verificacion.administracion.es?codigoVerificacion=22c7fecfaebadc75


LOTE 01. EQUIPAMIENTO MOBILIARIO

ACONDICIONAMIENTO FONDO ANTIGUO DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
EDIFICIO PARANINFO

DescripciónCódigo Unidad Longitud Anchura Altura Totales Precio Importe

CAPÍTULO 1 ESTANTERÍAS PARA LIBROS                                         
 1.01 UD  ESTANTERÍA  AGRUPADA PARA LIBROS 120X32X245         

Estantería metálica agrupada para libros de 120x32x245 cm. (anchon,
fondo, alto)., compuesta de 7 baldas móviles para formar 7 huecos úti-
les, con laterales extremos o intermedios para la formación de grupo
de estantes unidos, fondo trasero, tapa superior con frente porta rótu-
los, etiquetero en cada balda, separador de libros móvil en cada balda.
Toda la superficie metálica pintada. elementos soportes de luminaria
lineal fijada en el nivel superior de la estantería. Piezas especiales y
elementos de fijación. Según caracteristicas de la memoria.

SALA 07 3 3,00

SALA 08 2 2,00

SALA 09 4 4,00

SALA 10 27 27,00

          36,00 296,300 10.666,80

 1.02 UD  ESTANTERÍA  AGRUPADA PARA LIBROS 100X32X245         

Estantería metálica agrupada para libros de 120x32x245 cm. (anchon, fon-
do, alto)., compuesta de 7 baldas móviles para formar 7 huecos útiles, con
laterales extremos o intermedios para la formación de grupo de estantes
unidos, fondo trasero, tapa superior con frente porta rótulos, etiquetero en
cada balda, separador de libros móvil en cada balda. Toda la superficie
metálica pintada. elementos soportes de luminaria lineal fijada en el nivel
superior de la estantería. Piezas especiales y elementos de fijación. Se-
gún caracteristicas de la memoria.

SALA 07 44 44,00

SALA 08 18 18,00

SALA 09 6 6,00

SALA 10 55 55,00

          123,00 243,510 29.951,73
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LOTE 01. EQUIPAMIENTO MOBILIARIO

ACONDICIONAMIENTO FONDO ANTIGUO DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
EDIFICIO PARANINFO

DescripciónCódigo Unidad Longitud Anchura Altura Totales Precio Importe

 1.03 UD  ESTANTERÍA  AGRUPADA PARA LIBROS   80X32X245         

Estantería metálica agrupada para libros de 80x32x245 cm. (anchon,
fondo, alto)., compuesta de 7 baldas móviles para formar 7 huecos úti-
les, con laterales extremos o intermedios para la formación de grupo
de estantes unidos, fondo trasero, tapa superior con frente porta rótu-
los, etiquetero en cada balda, separador de libros móvil en cada balda.
Toda la superficie metálica pintada. elementos soportes de luminaria
lineal fijada en el nivel superior de la estantería. Piezas especiales y
elementos de fijación. Según caracteristicas de la memoria.

SALA 07 2 2,00

SALA 08 3 3,00

          5,00 231,520 1.157,60

 1.04 UD  ESTANTERÍA  SUELTA PARA LIBROS   150X52X245             

Estantería metálica sueltas para libros de 150x52x245 cm. (anchon,
fondo, alto)., compuesta de 5 baldas móviles para formar 5 huecos úti-
les, con laterales extremos, tapa superior con frente porta rótulos, eti-
quetero en cada balda, separador de libros móvil en cada balda. Toda
la superficie metálica pintada. elementos soportes de luminaria lineal
fijada en el nivel superior de la estantería. Piezas especiales y elemen-
tos de fijación. Según caracteristicas de la memoria.

SALA 05 2 2,00

          2,00 767,730 1.535,46

 1.05 UD  ESTANTERÍA  SUELTA PARA LIBROS   120X42X245             

Estantería metálica sueltas para libros de 120x22x245 cm. (anchon, fon-
do, alto)., compuesta de 7 baldas móviles para formar 7 huecos útiles, fon-
do trasero, con laterales extremos, tapa superior con frente porta rótulos,
etiquetero en cada balda, separador de libros móvil en cada balda. Toda
la superficie metálica pintada. elementos soportes de luminaria lineal fi-
jada en el nivel superior de la estantería. Piezas especiales y elementos
de fijación. Según caracteristicas de la memoria.

SALA 04 2 2,00

          2,00 383,870 767,74
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LOTE 01. EQUIPAMIENTO MOBILIARIO

ACONDICIONAMIENTO FONDO ANTIGUO DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
EDIFICIO PARANINFO

DescripciónCódigo Unidad Longitud Anchura Altura Totales Precio Importe

 1.06 UD  ESTANTERÍA  SUELTA PARA LIBROS   100X42X245             

Estantería metálica sueltas para libros de 100x42x245 cm. (anchon, fon-
do, alto)., compuesta de 7 baldas móviles para formar 7 huecos útiles, con
laterales extremos, fondo trasero, tapa superior con frente porta rótulos,
etiquetero en cada balda, separador de libros móvil en cada balda. Toda
la superficie metálica pintada. elementos soportes de luminaria lineal fi-
jada en el nivel superior de la estantería. Piezas especiales y elementos
de fijación. Según caracteristicas de la memoria.

SALA 04 16 16,00

          16,00 350,280 5.604,48

 1.07 UD  ESTANTERÍA  SUELTA PARA LIBROS   100X32X245             

Estantería metálica sueltas para libros de 100x32x245 cm. (anchon, fon-
do, alto)., compuesta de 7 baldas móviles para formar 7 huecos útiles, con
laterales extremos, fondo trasero, tapa superior con frente porta rótulos,
etiquetero en cada balda, separador de libros móvil en cada balda. Toda
la superficie metálica pintada. elementos soportes de luminaria lineal fi-
jada en el nivel superior de la estantería. Piezas especiales y elementos
de fijación. Según caracteristicas de la memoria.

SALA 07 3 3,00

SALA 08 1 1,00

          4,00 328,690 1.314,76

 1.08 UD  ESTANTERÍA  SUELTA PARA LIBROS     80X32X245             

Estantería metálica sueltas para libros de 80x32x245 cm. (anchon, fondo,
alto)., compuesta de 7 baldas móviles para formar 7 huecos útiles, con
laterales extremos, fondo trasero, tapa superior con frente porta rótulos,
etiquetero en cada balda, separador de libros móvil en cada balda. Toda
la superficie metálica pintada. elementos soportes de luminaria lineal fi-
jada en el nivel superior de la estantería. Piezas especiales y elementos
de fijación. Según caracteristicas de la memoria.

SALA 10 1 1,00

          1,00 299,900 299,90

          

TOTAL CAPÍTULO  1 ................................................. 51.298,47
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LOTE 01. EQUIPAMIENTO MOBILIARIO

ACONDICIONAMIENTO FONDO ANTIGUO DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
EDIFICIO PARANINFO

DescripciónCódigo Unidad Longitud Anchura Altura Totales Precio Importe

CAPÍTULO 2 ESTANTERIAS PARA CAJAS DE ARCHIVO                               
 2.01 UD  ESTANTERIA AGRUPADA PARA CAJAS DE ARCHIVO 

125X42X245            

Estantería metálica agrupada para cajas de archivador de 125x42x245
cm. (anchon, fondo, alto)., compuesta de 7 baldas móviles para formar
7 huecos útiles, con laterales extremos o intermedios compuestos de
postes para la formación de grupo de estantes unidos, tapa superior
con frente porta rótulos, etiquetero en cada balda, separador de libros
móvil en cada balda. Toda la superficie metálica pintada. elementos
soportes de luminaria lineal fijada en el nivel superior de la estantería.
Piezas especiales y elementos de fijación. Según caracteristicas de
la memoria.

SALA 06 23 23,00

          23,00 214,720 4.938,56

 2.02 UD  ESTANTERIA AGRUPADA PARA CAJAS DE ARCHIVO 
120X42X245            

Estantería metálica agrupada para cajas de archivador de 120x42x245
cm. (anchon, fondo, alto)., compuesta de 7 baldas móviles para formar
7 huecos útiles, con laterales extremos o intermedios compuestos de
postes para la formación de grupo de estantes unidos, tapa superior
con frente porta rótulos, etiquetero en cada balda, separador de libros
móvil en cada balda. Toda la superficie metálica pintada. elementos
soportes de luminaria lineal fijada en el nivel superior de la estantería.
Piezas especiales y elementos de fijación. Según caracteristicas de
la memoria.

SALA 02 2 2,00

SALA 05 4 4,00

          6,00 209,930 1.259,58

 2.03 UD  ESTANTERIA AGRUPADA PARA CAJAS DE ARCHIVO 
100X42X245            

Estantería metálica agrupada para cajas de archivador de 100x42x245 cm.
(anchon, fondo, alto)., compuesta de 7 baldas móviles para formar 7 hue-
cos útiles, con laterales extremos o intermedios compuestos de postes
para la formación de grupo de estantes unidos, tapa superior con frente
porta rótulos, etiquetero en cada balda, separador de libros móvil en cada
balda. Toda la superficie metálica pintada. elementos soportes de lumina-
ria lineal fijada en el nivel superior de la estantería. Piezas especiales y
elementos de fijación. Según caracteristicas de la memoria
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LOTE 01. EQUIPAMIENTO MOBILIARIO

ACONDICIONAMIENTO FONDO ANTIGUO DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
EDIFICIO PARANINFO

DescripciónCódigo Unidad Longitud Anchura Altura Totales Precio Importe

SALA 02 9 9,00

SALA 06 2 2,00

          11,00 203,930 2.243,23

 2.04 UD  ESTANTERIA AGRUPADA PARA CAJAS DE ARCHIVO   
80X52X245           

Estantería metálica agrupada para cajas de archivador de 80x42x245 cm.
(anchon, fondo, alto)., compuesta de 7 baldas móviles para formar 7 hue-
cos útiles, con laterales extremos o intermedios compuestos de postes
para la formación de grupo de estantes unidos, tapa superior con frente
porta rótulos, etiquetero en cada balda, separador de libros móvil en cada
balda. Toda la superficie metálica pintada. elementos soportes de lumina-
ria lineal fijada en el nivel superior de la estantería. Piezas especiales y
elementos de fijación. Según caracteristicas de la memoria

SALA 02 2 2,00

          2,00 345,480 690,96

 2.05 UD  ESTANTERIA SUELTA PARA CAJAS DE ARCHIVO 
100X52X245              

Estantería metálica suelta para cajas de archivador de 80x42x245 cm. (an-
chon, fondo, alto)., compuesta de 7 baldas móviles para formar 7 huecos
útiles, con laterales extremos compuestos de postes, tapa superior con
frente porta rótulos, etiquetero en cada balda, separador de libros móvil
en cada balda. Toda la superficie metálica pintada. elementos soportes
de luminaria lineal fijada en el nivel superior de la estantería. Piezas espe-
ciales y elementos de fijación. Según caracteristicas de la memoria.

SALA 09 1 1,00

          1,00 295,100 295,10

          

TOTAL CAPÍTULO  2 ................................................. 9.427,43
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LOTE 01. EQUIPAMIENTO MOBILIARIO

ACONDICIONAMIENTO FONDO ANTIGUO DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
EDIFICIO PARANINFO

DescripciónCódigo Unidad Longitud Anchura Altura Totales Precio Importe

CAPÍTULO 3 ESTANTERÍAS MÓVILES                                             
 3.01 UD  ESTANTERÍA MÓVIL DOBLE PARA LIBROS 4 MOD.100  3 

MOD. 125        

Suministro y colocación de estantería móvil doble para libros doble abier-
to. Formado de 4 módulos de 100 cm. y 3 módulos de 125 cm. Dotado en
su interior de 6 filas de baldas móviles (7 huecos útiles). Guias verticales
ranuradas en el interiores del armario para suporte de baldas móviles en
distintos niveles. Laterales frontales cerrados, tape superior cerrado, zó-
calo inferior cerrado. Conjunto rigidizado mediante riostras longitudinales
o cruceta metálicas, unido mediante tornillo y piezas especiales. Construi-
do todo ello con perfiles conformados y estantes metálicos de chapa de
acero laminado y conformado en frío. Zocalo inferior compuesto de vago-
nes de chapa dotados de ruedas con rodamientos de bolas. Sistema de
desplazamiento mecánico con triple reducción, juego de piñones y cade-
nas de transmisión sobre el eje tractor, accionados manualmente median-
te una rueda-disco exterior situado en el lateral frontal del armario. El con-
junto de los armarios quedaran herméticamente cerrados y estancos me-
diante juntas de goma de amortiguación situado en los cantos. Todas las
baldas estarán provistas de tope traseros. Señalización con tarjetero remo-
vible sobre el frontal del armario. Parte proporcional de raíles metálicos
de acero apoyados sobre el pavimento actual compuesto de una solera
de hormigón, fijado mediante tacos metálicos o encarcelado, calzados con
cuñas metálicas y nivelados mediante resina epoxi. Sistema de alumbra-
do lineal por LED con encendido y apagado automático con apertura o cie-
rre de estantería. Todo el armario esta pintado por dentro y por fuera, jun-
to con las baldas, con pintura epoxi-poliester termoendurecida al horno.
Medida la unidad completamente instalada. . Según caracteristicas de la
memoria.

SALA 03 8 8,00

          8,00 3.898,650 31.189,20
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LOTE 01. EQUIPAMIENTO MOBILIARIO

ACONDICIONAMIENTO FONDO ANTIGUO DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
EDIFICIO PARANINFO

DescripciónCódigo Unidad Longitud Anchura Altura Totales Precio Importe

 3.02 UD  ESTANTERÍA FIJA DOBLE PARA LIBROS 4 MOD. 100 1 
MOD 125          

Suministro y colocación de estantería móvil doble para libros doble abier-
to. Formado de 4 módulos de 100 cm. y 1 módulo de 125 cm. Dotado en
su interior de 6 filas de baldas móviles (7 huecos útiles). Guias verticales
ranuradas en el interiores del armario para suporte de baldas móviles en
distintos niveles. Laterales frontales cerrados, tape superior cerrado, zó-
calo inferior cerrado. Conjunto rigidizado mediante riostras longitudinales
o cruceta metálicas, unido mediante tornillo y piezas especiales. Construi-
do todo ello con perfiles conformados y estantes metálicos de chapa de
acero laminado y conformado en frío. Zocalo inferior compuesto de vago-
nes de chapa dotados de ruedas con rodamientos de bolas. Sistema de
desplazamiento mecánico con triple reducción, juego de piñones y cade-
nas de transmisión sobre el eje tractor, accionados manualmente median-
te una rueda-disco exterior situado en el lateral frontal del armario. El con-
junto de los armarios quedaran herméticamente cerrados y estancos me-
diante juntas de goma de amortiguación situado en los cantos. Todas las
baldas estarán provistas de tope traseros. Señalización con tarjetero remo-
vible sobre el frontal del armario. Parte proporcional de raíles metálicos
de acero apoyados sobre el pavimento actual compuesto de una solera
de hormigón, fijado mediante tacos metálicos o encarcelado, calzados con
cuñas metálicas y nivelados mediante resina epoxi. Sistema de alumbra-
do lineal por LED con encendido y apagado automático con apertura o cie-
rre de estantería. Todo el armario esta pintado por dentro y por fuera, jun-
to con las baldas, con pintura epoxi-poliester termoendurecida al horno.
Medida la unidad completamente instalada. . Según caracteristicas de la
memoria.

SALA 03 1 1,00

          1,00 4.138,560 4.138,56
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LOTE 01. EQUIPAMIENTO MOBILIARIO

ACONDICIONAMIENTO FONDO ANTIGUO DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
EDIFICIO PARANINFO

DescripciónCódigo Unidad Longitud Anchura Altura Totales Precio Importe

 3.03 UD  ESTANTERÍA FIJA  SENCILLA PARA LIBROS 6 MOD.100  2 
MOD. 80      

Suministro y colocación de estantería fija sencilla para libros. Formado
de 6 módulos de 100 cm. y 2 módulo de 80 cm. Dotado en su interior de
6 filas de baldas móviles (7 huecos útiles). Guias verticales ranuradas en
el interiores del armario para suporte de baldas móviles en distintos nive-
les. Laterales frontales cerrados, tape superior cerrado, zócalo inferior ce-
rrado, fondo trasero. Conjunto rigidizado mediante riostras longitudinales
o cruceta metálicas, unido mediante tornillo y piezas especiales. Construi-
do todo ello con perfiles conformados y estantes metálicos de chapa de
acero laminado y conformado en frío. Zocalo inferior. El conjunto de los
armarios quedaran herméticamente cerrados y estancos mediante juntas
de goma de amortiguación situado en los cantos. Todas las baldas esta-
rán provistas de tope traseros. Señalización con tarjetero removible sobre
el frontal del armario. Parte proporcional de raíles metálicos de acero apo-
yados sobre el pavimento actual compuesto de una solera de hormigón,
fijado mediante tacos metálicos o encarcelado, calzados con cuñas me-
tálicas y nivelados mediante resina epoxi. Sistema de alumbrado lineal
por LED con encendido y apagado automático con apertura o cierre de es-
tantería. Todo el armario esta pintado por dentro y por fuera, junto con las
baldas, con pintura epoxi-poliester termoendurecida al horno. Medida la
unidad completamente instalada. Según caracteristicas de la memoria.

SALA 03 1 1,00

          1,00 3.838,670 3.838,67
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LOTE 01. EQUIPAMIENTO MOBILIARIO

ACONDICIONAMIENTO FONDO ANTIGUO DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
EDIFICIO PARANINFO

DescripciónCódigo Unidad Longitud Anchura Altura Totales Precio Importe

 3.04 UD  ESTANTERÍA MÓVIL DOBLE PARA LIBROS 5 MOD.135         

Suministro y colocación de estantería móvil doble para libros doble abier-
to. Formado de 5 módulos de 135 cm. y 1 módulo de 125 cm. Dotado en
su interior de 6 filas de baldas móviles (7 huecos útiles). Guias verticales
ranuradas en el interiores del armario para suporte de baldas móviles en
distintos niveles. Laterales frontales cerrados, tape superior cerrado con
tejadillo inclinado con canaleta latera y desagüe, zócalo inferior cerrado.
Conjunto rigidizado mediante riostras longitudinales o cruceta metálicas,
unido mediante tornillo y piezas especiales. Construido todo ello con per-
files conformados y estantes metálicos de chapa de acero laminado y con-
formado en frío. Zocalo inferior compuesto de vagones de chapa dotados
de ruedas con rodamientos de bolas. Sistema de desplazamiento mecá-
nico con triple reducción, juego de piñones y cadenas de transmisión so-
bre el eje tractor, accionados manualmente mediante una rueda-disco ex-
terior situado en el lateral frontal del armario. El conjunto de los armarios
quedaran herméticamente cerrados y estancos mediante juntas de goma
de amortiguación situado en los cantos. Todas las baldas estarán provis-
tas de tope traseros. Señalización con tarjetero removible sobre el frontal
del armario. Parte proporcional de raíles metálicos de acero apoyados so-
bre el pavimento actual compuesto de una solera de hormigón, fijado me-
diante tacos metálicos o encarcelado, calzados con cuñas metálicas y ni-
velados mediante resina epoxi. Sistema de alumbrado lineal por LED con
encendido y apagado automático con apertura o cierre de estantería. To-
do el armario esta pintado por dentro y por fuera, junto con las baldas, con
pintura epoxi-poliester termoendurecida al horno. Medida la unidad com-
pletamente instalada. . Según caracteristicas de la memoria.

SALA 04 14 14,00

          14,00 3.922,640 54.916,96
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LOTE 01. EQUIPAMIENTO MOBILIARIO

ACONDICIONAMIENTO FONDO ANTIGUO DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
EDIFICIO PARANINFO

DescripciónCódigo Unidad Longitud Anchura Altura Totales Precio Importe

 3.05 UD  ESTANTERÍA MÓVIL DOBLE PARA CAJAS DE ARCHIVO 5 
MOD.125          

Suministro y colocación de estantería móvil doble para cajas de archiva-
dor doble abierto. Formado de 5 módulos de 125 cm. Dotado en su inte-
rior de 6 filas de baldas móviles (7 huecos útiles). Guias verticales ranu-
radas en el interiores del armario para suporte de baldas móviles en dis-
tintos niveles. Laterales frontales exteriores cerrados, laterasles interme-
dios abiertos con postes, tape superior cerrado con tejadillo inclinado con
canaleta latera y desagüe, zócalo inferior cerrado. Conjunto rigidizado me-
diante riostras longitudinales o cruceta metálicas, unido mediante tornillo
y piezas especiales. Construido todo ello con perfiles conformados y es-
tantes metálicos de chapa de acero laminado y conformado en frío. Zoca-
lo inferior compuesto de vagones de chapa dotados de ruedas con roda-
mientos de bolas. Sistema de desplazamiento mecánico con triple reduc-
ción, juego de piñones y cadenas de transmisión sobre el eje tractor, ac-
cionados manualmente mediante una rueda-disco exterior situado en el
lateral frontal del armario. El conjunto de los armarios quedaran herméti-
camente cerrados y estancos mediante juntas de goma de amortiguación
situado en los cantos. Todas las baldas estarán provistas de tope trase-
ros. Señalización con tarjetero removible sobre el frontal del armario. Par-
te proporcional de raíles metálicos de acero apoyados sobre el pavimen-
to actual compuesto de una solera de hormigón, fijado mediante tacos me-
tálicos o encarcelado, calzados con cuñas metálicas y nivelados median-
te resina epoxi. Sistema de alumbrado lineal por LED con encendido y apa-
gado automático con apertura o cierre de estantería. Todo el armario es-
ta pintado por dentro y por fuera, junto con las baldas, con pintura epoxi-po-
liester termoendurecida al horno. Medida la unidad completamente insta-
lada. Según caracteristicas de la memoria.

SALA 01 2 2,00

          2,00 3.598,750 7.197,50
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LOTE 01. EQUIPAMIENTO MOBILIARIO

ACONDICIONAMIENTO FONDO ANTIGUO DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
EDIFICIO PARANINFO

DescripciónCódigo Unidad Longitud Anchura Altura Totales Precio Importe

 3.06 UD  ESTANTERÍA MÓVIL DOBLE PARA CAJAS DE ARCHIVO 6 
MOD.125          

Suministro y colocación de estantería móvil doble para cajas de archiva-
dor doble abierto. Formado de 6 módulos de 125 cm. Dotado en su inte-
rior de 6 filas de baldas móviles (7 huecos útiles). Guias verticales ranu-
radas en el interiores del armario para suporte de baldas móviles en dis-
tintos niveles. Laterales frontales exteriores cerrados, laterasles interme-
dios abiertos con postes, tape superior cerrado con tejadillo inclinado con
canaleta latera y desagüe, zócalo inferior cerrado. Conjunto rigidizado me-
diante riostras longitudinales o cruceta metálicas, unido mediante tornillo
y piezas especiales. Construido todo ello con perfiles conformados y es-
tantes metálicos de chapa de acero laminado y conformado en frío. Zoca-
lo inferior compuesto de vagones de chapa dotados de ruedas con roda-
mientos de bolas. Sistema de desplazamiento mecánico con triple reduc-
ción, juego de piñones y cadenas de transmisión sobre el eje tractor, ac-
cionados manualmente mediante una rueda-disco exterior situado en el
lateral frontal del armario. El conjunto de los armarios quedaran herméti-
camente cerrados y estancos mediante juntas de goma de amortiguación
situado en los cantos. Todas las baldas estarán provistas de tope trase-
ros. Señalización con tarjetero removible sobre el frontal del armario. Par-
te proporcional de raíles metálicos de acero apoyados sobre el pavimen-
to actual compuesto de una solera de hormigón, fijado mediante tacos me-
tálicos o encarcelado, calzados con cuñas metálicas y nivelados median-
te resina epoxi. Sistema de alumbrado lineal por LED con encendido y apa-
gado automático con apertura o cierre de estantería. Todo el armario es-
ta pintado por dentro y por fuera, junto con las baldas, con pintura epoxi-po-
liester termoendurecida al horno. Medida la unidad completamente insta-
lada. Según caracteristicas de la memoria.

SALA 01 8 8,00

          8,00 4.198,540 33.588,32
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LOTE 01. EQUIPAMIENTO MOBILIARIO

ACONDICIONAMIENTO FONDO ANTIGUO DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
EDIFICIO PARANINFO

DescripciónCódigo Unidad Longitud Anchura Altura Totales Precio Importe

 3.07 UD  ESTANTERÍA FIJA SENCILLA PARA CAJAS DE ARCHIVO 6 
MOD.125        

Suministro y colocación de estantería fija sencilla para cajas de archivador.
Formado de 6 módulos de 125 cm. Dotado en su interior de 6 filas de bal-
das móviles (7 huecos útiles). Guias verticales ranuradas en el interiores
del armario para suporte de baldas móviles en distintos niveles. Laterales
frontales cerrados, tape superior cerrado con tejadillo inclinado con cana-
leta latera y desagüe, zócalo inferior cerrado, fondo trasero. Conjunto rigi-
dizado mediante riostras longitudinales o cruceta metálicas, unido median-
te tornillo y piezas especiales. Construido todo ello con perfiles conforma-
dos y estantes metálicos de chapa de acero laminado y conformado en
frío. Zocalo inferior. El conjunto de los armarios quedaran herméticamen-
te cerrados y estancos mediante juntas de goma de amortiguación situa-
do en los cantos. Todas las baldas estarán provistas de tope traseros. Se-
ñalización con tarjetero removible sobre el frontal del armario. Parte propor-
cional de raíles metálicos de acero apoyados sobre el pavimento actual
compuesto de una solera de hormigón, fijado mediante tacos metálicos
o encarcelado, calzados con cuñas metálicas y nivelados mediante resi-
na epoxi. Sistema de alumbrado lineal por LED con encendido y apagado
automático con apertura o cierre de estantería. Todo el armario esta pin-
tado por dentro y por fuera, junto con las baldas, con pintura epoxi-polies-
ter termoendurecida al horno. Medida la unidad completamente instalada.
Según caracteristicas de la memoria.

SALA 01 1 1,00

          1,00 3.238,880 3.238,88

 3.08 M2  BASE                                                            

Suministro y colocación de base entre las guías un tablero de tablero
de resina composite hidrófugo de 22 mm. de espesor como mínimo,
con revestimiento a dos caras de chapa galvanizada de 1,5 mm de es-
pesor, con superficie plastificada antideslizante, incluso cuñas metá-
licas en borde de plataforma para desniveles. Según características
de la memoria.  

SALA 01 1 72,70 72,70

SALA 03 1 67,95 67,95

SALA 04 1 67,80 67,80

          208,45 83,970 17.503,55

          

TOTAL CAPÍTULO  3 ................................................. 155.611,64
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LOTE 01. EQUIPAMIENTO MOBILIARIO

ACONDICIONAMIENTO FONDO ANTIGUO DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
EDIFICIO PARANINFO

DescripciónCódigo Unidad Longitud Anchura Altura Totales Precio Importe

CAPÍTULO 4 COMPLEMENTOS                                                    
 4.01 UD  MESA DE TRABAJO                                                 

Mesa de trabajo de 200 cm. de largo, 100 cm. de ancho y 74/75 cm.
de alto. Compuesto de estructura soporte de encimera mediante estruc-
tura metálica fabricada con tubo de acero. Patas en forma de pórtico
compuestas de tubo de acero. Encimera estratificada. Toda la super-
ficie metálica pintada. Luminaria lineal fijada y dos tomas doble de co-
rriente, conexionado eléctricamente. Piezas especiales y elementos
de fijación. Según caracteristicas de la memoria.

SALA 02 1 1,00

          1,00 239,920 239,92

 4.02 UD  PLANERO                                                         

Planero horizontal metálico de 141 cm de largo x 99 cm de fondo x
97 cm de alto. Con 10 cajones, dos secciones de cinco cajones con
cerradura. Cajones y guías metálicas con  poleas dobles de  rodamien-
tos de  acero, preparados con sistema mecano para ser divididos en
formatos DIN. La terminación de todo el mueble planero será con pin-
tura epoxi termo endurecido al horno. Según caracteristicas de la me-
moria

SALA 05 2 2,00

          2,00 3.190,900 6.381,80

 4.03 UD  CARRO PORTALIBROS                                               

Carro de libros con baldas a una cara de 45 cm. de ancho, 30 cm. de
fondo y 120 cm. de alto. Compuesto de estructura soporte con tubos
metálicos sobre ruedas y conjunto de mueble con 4 baldas a una ca-
ra en madera barnizado. Según caracteristicas de la memoria.

5 5,00

          5,00 419,850 2.099,25
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LOTE 01. EQUIPAMIENTO MOBILIARIO

ACONDICIONAMIENTO FONDO ANTIGUO DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
EDIFICIO PARANINFO

DescripciónCódigo Unidad Longitud Anchura Altura Totales Precio Importe

 4.04 UD  CARRO PORTA CAJAS                                               

Carro de cajas de archivador con baldas a una cara de 65 cm. de ancho,
40 cm. de fondo y 105 cm. de alto. Compuesto de estructura soporte me-
tálicos sobre ruedas y conjunto de mueble con dos baldas regulables a
una cara. Totalemente pintado mediante pintura epoxi-poliéster termo en-
durecida al horno. Según caracteristicas de la memoria.

5 5,00

          5,00 659,770 3.298,85

 4.05 UD  ESCALERA                                                        

Escalera metálica plegable de tres peldaños de 47 cm. de anchura y 69

cm. de altura. Fabricada con armazón de tubo de acero y peldaños de cha-

pa plegable con recubrimiento de goma antideslizante en la huella, con

una dimensión de 30 cm y 20 cm de separación entre peldaños, plegables

con cierre automático. Toda la superficie quedará protegida mediante pin-

tura epoxi-poliéster termo endurecida al horno.

1 1,00

          1,00 167,940 167,94

 4.06 ML  ALUMBRADO                                                       

Sistema de iluminación lineal mediante dispositivos continuos de LED
alojados en un perfil metálico en forma de U invertida suspendido en car-
telas metálicas unidas a estanterías, de tal manera que permita el alum-
brado en el centro del pasillo. Estará equipado con temporizador de apa-
gado automático configurable y activación únicamente de la línea en el pa-
sillo que se encuentre abierto. La luminaria será continua de LED SMD
de alta luminiscencia de 1300 Lm, máxima eficiencia energética y bajo con-
sumo energético. Será de color blanco neutro, con LED tipo 5050, 30 LEDS
por unidad, 12 voltios de alimentación de corriente continua, 120º de án-
gulo de emisión, 4.100 K de temperatura de color y 12 W/m de consumo.
Totalmente conexionado a la instalación eléctrica de la sala destinada pa-
ra dicho uso. Fuente de alimentación 220V/12V ac/dc específica para sis-
temas LED dotada de tensión de salida estabilizada. Inmune a picos ten-
sión de entrada de hasta 300 V durante 5 sg. Protegida contra cortocircui-
tos. Grado de protección de la luminaria IP-20.

SALA 06 1 18,50 18,50

1 12,00 12,00

SALA 07 1 7,00 7,00

3 8,00 24,00

1 4,50 4,50
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LOTE 01. EQUIPAMIENTO MOBILIARIO

ACONDICIONAMIENTO FONDO ANTIGUO DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
EDIFICIO PARANINFO

DescripciónCódigo Unidad Longitud Anchura Altura Totales Precio Importe

SALA 08 2 6,00 12,00

1 3,00 3,00

SALA 10 5 8,60 43,00

1 8,80 8,80

          132,80 287,900 38.233,12

 4.07 UD  ESCOMBROS                                                       

Retirada y de estanterías antiguas y material desmontado de ellas, que
se deberán trasladados a vertedero autorizado, reservándose la propiedad
el derecho de reutilización de ciertos elementos desmontados, en cuyo
caso estos deberán ser trasladados a los almacenes centralizados de
la universidad en el Campus San Francisco, en el sótano del edificio de
la Facultad de Educación.

1 1,00

          1,00 4.798,330 4.798,33

          

TOTAL CAPÍTULO  4 ................................................. 55.219,21
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LOTE 01. EQUIPAMIENTO MOBILIARIO

ACONDICIONAMIENTO FONDO ANTIGUO DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
EDIFICIO PARANINFO

DescripciónCódigo Unidad Longitud Anchura Altura Totales Precio Importe

CAPÍTULO 5 CERRADURA Y SEGURIDAD                                           
 5.01 UD  CERRADURA XS4 E9450                                             

Desmontaje y montaje de cerradura con cerraja para embutir antitarjera
en puerta metálica RF, marca TESA o equivalente modelo 2UB0F, El jue-
go de manilla con escudo de acero inoxidable satinado AISI 304, las ma-
nillas que serán de acero satinado AISI 316, escudo electrónico, marca
SALTO o equivalente, modelo XS4 E9450. totalmente instalado.

SALA 02 1 1,00

SALA 03 1 1,00

SALA 05 1 1,00

SALA 08 1 1,00

SALA 10 1 1,00

          5,00 593,790 2.968,95

 5.02 UD  CERRADURA XS4 E9650                                             

Desmontaje y montaje de cerradura con cerraja para embutir antitarje-
ra en puerta metálica RF, marca TESA o equivalente modelo 2UB0F,
El juego de manilla con escudo de acero inoxidable satinado AISI 304,
las manillas que serán de acero satinado AISI 316, escudo electróni-
co, marca SALTO o equivalente, modelo XS4 E9650. totalmente ins-
talado.

PUERTA DISTRIBUIDOR 
ESCALERA

1 1,00

          1,00 660,970 660,97

 5.03 UD  CONTROL VENTANAS                                                

Suministro y colocación de sistema de segurida de detección en 31
ventanas a las que se dota de detección de vibración y de apertura,
mediante tecnología inalámbrica. Instalación de la central de detección
con su módulo de comunicación inalámbrica (receptor vía radio) y 4
módulos expansores a los que enlanzar el total de los detectores. 1
ud. central de detección NX11-LB-EUR, 3 ud. módulos expansores 16
zonas para NX11-LB-EUR, 1 ud. receptor vía radio NX848E marca Net-
worX o equivalente, 4 ud. sirenas inalámbricas para NX11-LB-EUR, 31
ud. Detector vibración y contacto magnético para ventanas, parte pro-
porcional de cableado. Totalmente instalado y conexionado. 
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LOTE 01. EQUIPAMIENTO MOBILIARIO

ACONDICIONAMIENTO FONDO ANTIGUO DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
EDIFICIO PARANINFO

DescripciónCódigo Unidad Longitud Anchura Altura Totales Precio Importe

1 1,00

          1,00 4.198,540 4.198,54

          

TOTAL CAPÍTULO  5 ................................................. 7.828,46

TOTAL IMPORTE ....................................................... 279.385,21
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LOTE 01. EQUIPAMIENTO MOBILIARIO

ACONDICIONAMIENTO FONDO ANTIGUO DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
EDIFICIO PARANINFO

Capítulo Resumen Importe

1 ESTANTERÍAS PARA LIBROS 51.298,47

2 ESTANTERIAS PARA CAJAS DE ARCHIVO 9.427,43

3 ESTANTERÍAS MÓVILES 155.611,64

4 COMPLEMENTOS 55.219,21

5 CERRADURA Y SEGURIDAD 7.828,46

279.385,21TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

SUMA 279.385,21

21,00 % IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. 58.670,89

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA CON IVA 338.056,104

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y SEIS EU-
ROS  CON DIEZ CENTIMOS.

Zaragoza, a 31 marzo 2017.

EL ARQUITECTO TÉCNICO DE LA UTCE   

  

ENRIQUE MORALES SIMÓN
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LOTE 2. EQUIPAMIENTO PARA CONTROL AMBIENTAL DE 

TEMPERATURA Y HUMEDAD EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LOS 

FONDOS ANTIGUOS DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DEL 

EDIFICIO PARANINFO. 

. 

 

 

 

A.- MEMORIA 

B.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

C.- PLANOS 
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A.- MEMORIA LOTE 2 

ÍNDICE 

1.- OBJETO. 

2.- EMPLAZAMIENTO 

3.- CONSIDERACIONES PRELIMINARES. 

3.1 ALCANCE DE LA ACTUACIÓN. 

3.2 CONFIGURACIÓN DE LOS ESPACIOS 

3.3 CONDICIONES CONTROL AMBIENTAL 

4.- ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS Y ACTUACIONES QUE CONFIGURAN 
EL SISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL 

 4.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS. 

4.2 INSTALACIONES Y TRABAJOS AUXILIARES 

4.3 LEGALIZACIÓN. DOCUMENTACIÓN FINAL 

4.4 TRABAJOS DE AYUDAS  

5.- CONSIDERACIONES DE LA ZONA DE TRABAJO. 

6.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 

7.- PLAZO DE INSTALACIÓN 

8.- PRECIO MÁXIMO DE LICITACIÓN. 

 

 

 

 

 

1.- OBJETO 

El presente pliego tiene por objeto definir las condiciones técnicas de los equipos a instalar y 
materiales que han de regir para el Control ambiental de temperatura y humedad de los 
espacios del semisótano grafiados, en el plano correspondiente, con los números 1 y 3, en el 
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Acondicionamiento de los fondos antiguos de la Biblioteca Universitaria del edificio 

Paraninfo. 

 

2.- EMPLAZAMIENTO. 

El espacio destinado al depósito está situado en la planta semisótano del edificio Paraninfo 
Universitario que se encuentra ubicado en la Plaza Basilio Paraíso, 4 de Zaragoza. 

 

3.- CONSIDERACIONES PRELIMINARES. JUSTIFICACIÓN 

Se pretende conseguir mantener un grado de temperatura y humedad en las salas donde se 
van a albergar el fondo histórico de la Universidad de Zaragoza. Entre las piezas más 
importantes hay que señalar la existencia de libros incunables, que en algún caso, no tienen 
réplica en la actualidad. Estos fondos requieren extremar las condiciones ambientales, de modo 
que se mantengan en el rango de variación admisible. Estos parámetros se han fijado para las 
estancias numeradas como nº 1 y nº 3 de la siguiente manera: 

Temperatura:   20º +/- 2º 

Humedad relativa  entre 40 y 60 por ciento. 

Los equipos se van a instalar utilizando las ventanas existentes y dotando de las medidas de 
ocultamiento al exterior propias de una instalación que se efectúan en un edificio catalogado 
como BIC. 

En el punto siguiente y en el presupuesto se detallan y especifican las características de los 
elementos del equipamiento y las unidades de cada uno de ellos. 

3.1 ALCANCE DE LA ACTUACIÓN. 

La redacción de este proyecto pretende dar solución a la necesidad de dotar de un 

equipamiento específico que acondicione los espacios a las necesidades térmicas indicadas 

por los responsables del servicio de la biblioteca universitaria. 

Se ha elegido un sistema de climatización independiente del general del edificio, a fin de que 

esté en funcionamiento todas las horas del año, sin que sea condicionado por los horarios de 

uso del edificio. 

El alcance de las actuaciones previstas consistirá: 

A) Implantación de los medios auxiliares y de seguridad para el transporte y elevación de 

los suministros. 
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B) Suministro e instalación de sistema de control de temperatura mediante una bomba de 

calor. 

C) Suministro e instalación de sistema de control de humedad mediante un equipo de 

deshumectación. 

D) Pruebas, programación y puesta en servicio de la instalación. 

E) Legalización ante los Servicios de Industria de DGA y documentación final para 

mantenimiento. 

F) Ayudas de albañilería para el paso a través de tabiques y muros de las conducciones de 

gas refrigerante, electricidad y cableado eléctrico. Recibido de soportes. Levantado y 

tapado de suelos y falsos techos. Repasos de pintura de los paramentos afectados 

G) Fabricación de cerramiento con placas cartón-yeso para unidades exteriores. 

H) Formación de canal de recogida de agua. 

I) Reestructuración y nueva instalación en su caso de rejillas de protección en ventanas 

de aspecto idéntico a las existentes en otras ventanas del semisótano del edificio. 

J) Medios de protección mecánica sobre estanterías que se puedan ver afectados en 

algún momento por golpes o caídas de  objetos. 

K) Medios de protección ante la caída o proyección de polvo y agua. Sellado de puertas y 

accesos mediante  plásticos y cintas. 

L) Limpieza y retirada de  escombros, embalajes o cualquier esto perteneciente al 

suministro. Limpieza final mediante aspirado de las zonas afectadas. 

M) Actuaciones en materia de seguridad y salud contempladas en la legislación que le 

sean afectas. 

3.2 CONFIGURACIÓN DE LOS ESPACIOS 

Los espacios a tratar térmicamente son los denominados como Sala 1 y Sala 3, e indicados en 

plano. 

Los espacios situados en planta semisótano, tienen planta rectangular y dotados en su parte 

alta con ventanas que dan a la fachada con orientación este. 

En la misma planta sótano,, aparte de los citados espacios para fondos bibliográficos, se 

encuentran los cuartos de instalaciones generales del edificio, como calderas, climatizadores, 

cuadro general eléctrico y grupo electrógeno. 

Las superficies útiles de los espacios se distribuyen como siguen: 
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   Superficie Altura techo 

 Sala 1:  92,25 m2 4.20 m 

 Sala 3:  80,95 m2 4.20 m 

  

3.3 CONDICIONES CONTROL AMBIENTAL 

Los espacios a acondicionar se mantendrán dentro de los siguientes rangos de temperatura y 

humedad. 

Rango temperatura 20 ºC+-2ºC 

Rango humedad 50% HR +-10% 

 

4.- ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS Y ACTUACIONES QUE 
CONFIGURAN EL SISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL 

El proyecto define el sistema de climatización y deshumectación capaz de mantener la 

temperatura dentro del rango establecido, así como la eliminación de humedad necesaria. 

4.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS. 

A) CONJUNTO SPLIT-TECHO STD. INVERTER ESTACIONAL 

Conjunto SPLIT-TECHO STD. INVERTER ESTACIONAL, bomba de calor, gama Mr. Slim 

(R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalente, de 9,4 kW en frío y 11,2 kW en calor. 

Unidad interior techo, caudales 22/28 m3/min; presión sonora 37/43 dB(A). Con etiquetado 

energético A/A+. Modelo tipo equivalente SPCZS-100YKA-C31 (PCA-RP100KAQ / 

PUHZP100YHA2R1 / PAR- 31MAA-J Mr. Slim). Dimensiones unidad exterior: 943x950x330 

mm (alto x ancho x fondo). Dimensiones unidad interior: 230x1600x680 mm (alto x ancho x 

fondo) 

Línea frigorífica doble realizada con tubería de cobre deshidratado sin soldadura según EN-

12735-1, de 5/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor aislado con coquilla de espuma 

elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 13 mm de espesor y tubería para líquido 

mediante tubo de cobre deshidratado sin soldadura según EN-12735-1, de 3/8" de diámetro y 

0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 10 mm de diámetro interior y 13 
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mm de espesor. Incluyéndose cortes, eliminación de rebabas, protección de los extremos con 

cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, accesorios, sifones, 

soportes y fijaciones. Procedimiento de soldadura y soldadores homologados ASME IX. 

Totalmente montada, conexionada y probada con los correspondientes boletines de instalador. 

Carga completa, incluido incremento de refrigerante R410a.  

Suministro, instalación y montaje de bomba de condensados con depósito y red de recogida de 

condensados. Dicha red conectará con la red existente.  Se ejecutará en tubería de PVC serie 

B, según norma UNE EN 1329-1 con pendiente mínima del tramo horizontal del 1%. Incluso 

parte proporcional de piezas especiales y soportes.  

Circuito de interconexión eléctrica entre la unidad exterior y la unidad interior, realizado 

mediante manguera RZ1-K 4G2,5+TT y circuito de interconexión de unidad interior a control de 

pared, realizado mediante manguera apantallada E02DT-K 3X1,5 mm2. libre de halógenos, 

baja corrosión y emisión de humos opacos, bajo tubo de material libre de halógenos (corrugado 

en falsos techos, rígido en zonas vistas interiores), incluido cajas de registro, regletas de 

conexión y soportes sobre elementos constructivos. Unidad exterior se instalará colgada del 

forjado enfrentada a ventana de sótano. 

B)  EQUIPO DESHUMECTACIÓN 

Equipo de des-humectación mural con carcasa metálica en color plata y resistente a la 

corrosión, equipado con humidostato digital programable y humidostato de seguridad interno, 

con una capacidad de deshumidificación de 60 litros/día (20ºC-50%). Dimensiones: 

1260x800x315 mm. Rango funcionamiento 40-100 RH, rango temperatura 3-30 ºC, caudal de 

aire 500 m3/h, Consumo eléctrico 1.2 kw. Refrigerante R407C, Nivel sonoro a 1 m de 49 dB(A). 

Salida desagüe inferior 1/2". Control electrónico y desescarche. Incluyendo higrostato ambiente 

para cambio de consigna de humedad .Tipo Dantherm CDF45 o equivalente.  

Conexión a red de recogida de condensados que equipo deshumectador que conectará con la 

red existente. Se ejecutará en tubería de PVC serie B, según norma UNE EN 1329-1 con 

pendiente mínima del tramo horizontal del 1%. Incluso p.p. de piezas especiales y de soportes, 

totalmente montado y probado.  

Suministro e instalación de alimentación eléctrica 230/1+N, 50Hz, desde toma de corriente 

próxima en espacio a instalar, incluyendo cableado H07ZZ-F (AS), marcado código CPR Cca, 

sección 3G2.5 mm3, 
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4.2 INSTALACIONES Y TRABAJOS AUXILIARES 

Instalación eléctrica 

Por cada uno de los equipos montados se suministrará e instalará la alimentación eléctrica 400 

v, 50 Hz, 3F+N+TT, mediante línea realizada con conductor RZ1-K(AS), marcado código CPR 

Cca, sección 5G4 mm2, en longitud aproximada de 65 ml, montada por bandeja existente en 

tramos de pasillos y bajo tubo rígido en trazado que no haya bandeja; protección de líneas con  

interruptor automático 4*20 A e interruptor diferencial 4*40/300 mA, instalado en cuadro 

eléctrico de climatización correspondiente a la zona de fondos (espacio SS990).  

Tomas de aire 

Para la adaptación de las unidades exteriores de climatización se realizara una toma de aire. 

Se realizara mediante dos unidades de rejas de lamas fijas de unas medidas exteriores de 

1050x900 mm., según medida a comprobar in situ, para sendas ventanas existentes.  Las rejas 

serán construidas con bastidor perimetral y lamas ligeramente inclinadas hacia abajo a base de 

chapa galvanizada de 1.5 mm., separadas entre sí un distancia de 20 mm., sujetas con los 

anclajes necesarios, todo ello en acabado pintado al horno color gris RAL a definir. Se retirarán 

previamente los vidrios de las actuales ventanas afectadas,  

Cajón cierre unidad exterior 

Construcción de cajón aislamiento para la unidad exterior de aire acondicionado, formando un 

revestimiento de cinco laterales, siguiendo sistema constructivo de masa resorte masa; con una 

terminación de yeso laminado en el interior de cajón y en exterior de cajón de 15 mm de 

espesor. Entre las dos caras se pondrá una lana de roca de alta densidad de 80 mm. Este 

cajón estará descolgado del techo mediante varilla roscadas métrica 8. Terminación del cajón 

con pintura plástica blanca. Una vez terminado, se instalará un registro metálico de 300x300 

mm en uno de sus laterales, para dar acceso a conexiones eléctricas. 

Formación canal  

En la sala 01 se prevé, como medida preventiva, la realización de una canaleta conectada a 

una arqueta de registro prefabricada de PVC, dimensiones 35*35*35 cm,  equipada con un 

detector y sonda de inundaciones tipo Aguilera AE98/IN220. 

Detector de inundación dotado con sonda para fugas de agua, interconexión de detector y 

sonda con cable de 2*0.75 mm2, alimentación eléctrica del detector con cable H07ZZ-F (AS), 
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marcado código CPR Cca, sección 3G1.5 mm2.  Detector, tensión 230v, consumo máximo 45 

mA; señalizado con leds de funcionamiento normal e inundación, zumbador y relé de salida. 

Para la realización de la canaleta será preciso el corte y picado de la solera de hormigón para 

alojar canal prefabricada prevista de la marca Aco o equivalente modelos CM155, fabricada 

completamente  en  acero  AISI  304,  de 155 mm de ancho exterior y 125 de ancho de reja.  

Con pendiente incorporada de altura mínima 50 mm 

y  máxima  125  mm,  fondo  perfil  en  “V”  para  facilitar  la  auto-

limpieza  y  aumentar  la  velocidad  de  evacuación con pieza de inicio de canal y final con 

desagüe a arqueta. Incluye, tornillos de nivelación y patas de anclajes, piezas de unión 

compuestas de pletinas de EPDM, sellado del perfil perimetral inferior con junta NBR. Reja 

registrable de acero entramada marca Aco o equivalente modelo 00021620 – Clase A, en 

módulos de 1000 mm.   y canal recibida sobre base de mortero de cemento prefabricado de 

rábido fraguado rellenando el seno de la canal. 

Para alojar la arqueta se cortará y picará la solera de hormigón, así como la sub-base de grava 

si fuera preciso, el recibido se realizara mediante mortero de cemento prefabricado de rápido 

fraguado de prefabricada. La arqueta a colocar será de PVC de 30x30x30 cm. con registro, 

conectada al desagüe de la canal, elementos de empalmes y juntas de estanqueidad. El 

escombro resultante de la demolición se cargara y retirara a vertedero autorizado. 

Quedan incluidas para la instalación de los equipos, la obra de albañilería en caso de ser 

necesaria y medios auxiliares necesarios. 

 

Módulo control remoto GSM 

Se instalará un dispositivo control remoto por GSM que conectado al relé del detector de 

inundación, envíe un mensaje corto SMS a los responsables de UZ. El adjudicatario instalará y 

configurará el dispositivo para el envío de mensajes a tres teléfonos. Universidad Zaragoza 

proveerá la tarjeta SIM 

El dispositivo, conjuntamente con la fuente de alimentación y dispositivos de protección, irán 

montados dentro de una caja armario con tapa y cierre. La conexión eléctrica para la 

alimentación del conjunto se hará mediante la interposición de un interruptor automático y 

diferencial a la línea de circuito de alumbrado de seguridad existente en el espacio. 
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Especificaciones 

 Dispositivo GSM montado en carcasa metálica de color negro preparada para ser fijada en pared 
o interior de armario. 

 Dispone de zócalo para la inserción de tarjeta SIM de telefonía GSM. La comunicación desde el 
teléfono móvil al terminal GSM se realiza por SMS (mensajes cortos) y vice-versa. 

 Dispone de 1 salida digital (240 VAC @ 3A) que puede ser controladas de forma independiente 
enviando un mensaje GSM de sintaxis muy simple.  

 Dispone de 1 salida digital (240 VAC @ 3A) que puede ser activada directamente durante 4 
minutos cuando alguna de las entradas digitales se activa. 

 Dispone de 4 entradas digitales que pueden ser controladas de forma independiente. Se puede 
enviar una solicitud de estado al terminal GSM y este envía un SMS con el estado de las 
entradas. Posibilidad de automatizar el envío de SMS con mensajes programables ante algun 
cambio en alguna de las entradas de forma independiente para cada entrada. Estado de las 
entradas: NC, NO o EOL. 

 Puerto USB (mini USB 5-pin hembra) para la programación del dispositivo des de un ordenador 
basado en Windows. Se suministra software de programación y gestión del dispositivo. 

 Entrada de micro y salida de altavoz para monitorizar el entorno y poder mantener una 
comunicación bi-direccional de sonido ambiente, como si de un teléfono móvil de voz se tratase. 
Dispone de dos conectores minijack de 3,5mm hembra. 

 Conexión minijack 3,5mm hembra para la conexión de una sirena externa que se programa para 
funcionar cuando alguno de los sensores de entrada se dispara. 

 Seguridad. Posibilidad de disponer de una lista de hasta 5 teléfonos a los que se llama para 
informar del salto de una de las entradas y hasta 3 teléfonos a los que se envía un mensaje SMS 
ante la variación de una de las entradas digitales. 

 Protección alternativa mediante password para evitar accesos y controles no autorizados. 
 Mensajes SMS con función de time-stamping (mensajes marcados con la hora y fecha). 
 Posibilidad de conectar a las entradas todo tipo de sensores. 
 Compatible con GSM 900, 1800 y 1900 MHz. 
 Se suministra con fuente de alimentación de 12 VDC (2,0 A). 
 Dispone de puerto SMA para la conexión de una antena GSM externa (incluida). 
 Conexión mediante terminales. 
 Tamaño: 153 x 86 x 28 mm. 
 Dispone de batería interna para funcionamiento autónomo ante cortes eléctricos (3,7 V 1200 

MAh Li-On). 

 

4.3 LEGALIZACIÓN. DOCUMENTACIÓN FINAL 

El adjudicatario realizará las pruebas, comprobaciones y programación necesaria para la 

completa puesta en servicio del sistema de climatización, emitiéndose el certificado de 

instalación térmica correspondiente firmado por técnico competente, incluyendo pago de tasas. 
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El proyecto contempla que por parte del adjudicatario realice la legalización de la instalación 

eléctrica, contemplando la emisión del certificado de instalación firmado y sellado, incluido pago 

de tasas ante los Servicios de Diputación General de Aragón, incluyendo el pago de tasas e  

impuestos, honorarios de proyectos y direcciones de obra. 

4.4 TRABAJOS DE AYUDAS  

El pliego contempla todas las ayudas de albañilería necesarias para la completa instalación de 

este equipamiento. Entre otras, sin ser excluyente, apertura y tapado de huecos pasamuros o 

forjados, demoliciones, desmontaje y montaje de falsos techos, suelos técnicos, repasos de 

pintura, movimiento de materiales, limpieza y retirada de escombros a vertedero, etc.; y en 

general cualquier trabajo de demoliciones, falsos techos, pintura, albañilería necesarios para la 

correcta realización de las instalaciones y para dejar la zona afectada en perfecto estado. 

También será por cuenta del adjudicatario el movimiento y reposición en su sitio de las 

instalaciones de electricidad, alumbrado, incendios y climatización que se vean afectadas por la  

instalación del proyecto. 

De igual manera en los precios se encuentran incluidos los medios auxiliares para el 

suministro, montaje, elevación y transporte del material y equipamiento descrito, así como los 

medios necesarios en materia de prevención y seguridad. 

 

5.- CONSIDERACIONES DE LA ZONA DE TRABAJO. 

El plazo de ejecución de este lote nº 2 coincide con el periodo de instalación del mobiliario 

contemplado en el lote 1. La zona de trabajo, por tanto, van a coincidir ambos equipamientos 

siendo necesaria la correspondiente coordinación en materia de seguridad laboral. 

Las afecciones a la limpieza y conservación de los espacios es responsabilidad del licitador en 

lo concerniente a retirada de embalajes y escombros producidos por la instalación de los 

equipos de control ambiental.  

 

6.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 

El adjudicatario está obligado a suministrar la relación del material relacionado en el presente 

proyecto, incluyendo todos aquellos elementos necesarios para su correcta instalación, así 
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como los medios y la maquinaria necesaria para llevar a cabo su ejecución, perfectamente 

acabada y en funcionamiento. 

Se entiende que la oferta incluye el movimiento de materiales, limpieza y retirada de escombros 

a vertedero y, en general, cualquier trabajo necesario para la correcta realización de las 

instalaciones y para dejar la zona afectada en perfecto estado. 

Antes de proceder al equipamiento el adjudicatario está obligado a presentar la documentación 

gráfica de planos en papel y en soporte informático de la distribución de sus equipos y la 

disposición definitiva con sus detalles constructivos, una vez tomadas las medidas “in situ”. 

Esta documentación es preceptiva para proceder al montaje. 

El adjudicatario pondrá los medios necesarios para el cumplimiento de la normativa de 

prevención y seguridad en el trabajo vigentes. En todos los trabajos que se desarrollen para el 

presente equipamiento se tendrán siempre presentes las medidas adecuadas de seguridad, 

especialmente en la fase de montaje “in situ”  

La empresa adjudicataria, previamente al inicio de los trabajos del suministro nombrará una 

persona, con conocimientos adecuados y justificados, como responsable de seguridad. La cual 

deberá estar presente durante el desarrollo de los trabajos que se realicen “in situ”. Sus 

funciones serán las recogidas en la Ley de Prevención de Riesgos laborales como aplicación a 

su Servicio de Prevención. 

 

7.- PLAZO DE INSTALACIÓN 

El plazo para su instalación será de dos meses. 

 

8.- PRECIO MÁXIMO DE LICITACIÓN 

El presupuesto máximo que incluirá el suministro del material relacionado, transporte y 

montaje, asciende a treinta y cinco mil cuatrocientos setenta y un euros y sesenta y nueve 

céntimos; 35.471,69 euros IVA no incluido. Y de CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 

VEINTE EUROS Y SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS;  42.920,74 EUROS IVA incluido 

 Para la valoración del contrato se ha elaborado el documento de mediciones y presupuesto 

que se acompaña. 
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LOTE 2 – EQUIPOS DE CONTROL AMBIENTAL 
ACONDICIONAMIENTO FONDO ANTIGUO DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

EDIFICIO PARANINFO 
 
 

   
Página 12 de 12 

 

 

Zaragoza, 31 de marzo de 2017. 

 

EL INGENIERO TÉCNICO UTCE  EL ARQUITECTO TÉCNICO 

 

 

Francisco J. Asensio Linés   Enrique Morales Simón 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 EQUIPAMIENTO CONTROL AMBIENTAL FONDOS PARANNINFO
P10 ud EQUIPO CLIMATIZACIÓN BOMBA CALOR 9.4/11.2 KW

Conjunto SPLIT-TECHO STD. INVERTER ESTACIONAL, bomba

de calor, gama Mr. Slim (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o equi-

valente, de 9,4 kW en frío y 11,2 kW en calor. Mando programador.

Unidad interior techo, caudales 22/28 m3/min; presión sonora 37/43

dB(A). Con etiquetado energético A/A+. Modelo tipo equivalente

SPCZS-100YKA-C31 (PCA-RP100KAQ / PUHZP100YHA2R1 /

PAR- 31MAA-J Mr. Slim). Dimensiones unidad exterior:

943x950x330 mm (alto x ancho x fondo). Unidad exterior se instala-

rá colgada del forjado enfrentada a ventana de sótano. Dimensio-

nes unidad interior: 230x1600x680 mm (alto x ancho x fondo). Medi-

do el conjunto probado y funcionando.

2,00 5.338,14 10.676,28

14 abril 2017
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

P11 ud INSTALACIONES EQUIPOS CLIMATIZACIÓN

Conjunto de línea frigorífica doble realizada con tubería de cobre

deshidratado sin soldadura según EN-12735-1, de 5/8" de diámetro

y 0,8 mm de espesor aislado con coquilla de espuma elastomérica,

de 16 mm de diámetro interior y 13 mm de espesor y tubería para lí-

quido mediante tubo de cobre deshidratado sin soldadura según

EN-12735-1, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla

de espuma elastomérica, de 10 mm de diámetro interior y 13 mm

de espesor. Incluyéndose cortes, eliminación de rebabas, protec-

ción de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abo-

cardado, vaciado del circuito, accesorios, sifones, soportes y fijacio-

nes. Totalmente montada, conexionada y probada con los corres-

pondientes boletines de instalador. Carga completa, incluido incre-

mento de refrigerante R410a. Suministro, instalación y montaje de

bomba de condensados con depósito y red de recogida de conden-

sados. Dicha red conectará con la red existente.  Ejecutada en tube-

ría de PVC serie B, según norma UNE EN 1329-1 con pendiente mí-

nima del tramo horizontal del 1%. Incluso parte proporcional de pie-

zas especiales y soportes. Circuito de interconexión eléctrica entre

la unidad exterior y la unidad interior, realizado mediante manguera

RZ1-K 4G2,5+TT y circuito de interconexión de unidad interior a

control de pared, realizado mediante manguera apantallada

E02DT-K 3X1,5 mm2. libre de halógenos, baja corrosión y emisión

de humos opacos, bajo tubo de material libre de halógenos (corru-

gado en falsos techos, rígido en zonas vistas interiores), incluido ca-

jas de registro, regletas de conexión y soportes sobre elementos

constructivos. 

2,00 779,73 1.559,46

24 abril 2017
Aprobado por El Órgano de Contratación de la Universidad de Zaragoza 
Documento firmado electrónicamente conforme a la Ley 39/2015 por: 

 

Firmado por: ALBERTO GIL COSTA
Cargo: Gerente
Fecha: 27-05-2017 20:22:00

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la direcciónhttp://verificacion.administracion.es

P
ág

in
a:

 7
8 

de
 8

7

C
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
  :

 2
2c

7f
ec

fa
eb

ad
c7

5

P
ar

a 
la

 v
er

ifi
ca

ci
ón

 d
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
po

dr
á 

co
ne

ct
ar

se
 a

 la
 s

ig
ui

en
te

 d
ire

cc
ió

n
ht

tp
://

ve
rif

ic
ac

io
n.

ad
m

in
is

tr
ac

io
n.

es
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
22

c7
fe

cf
ae

ba
dc

75

http://verificacion.administracion.es
http://verificacion.administracion.es?codigoVerificacion=22c7fecfaebadc75


PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

P12 ud ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EQUIPOS

Suministro e instalación de alimentación eléctrica 400 v, 50 Hz,

3F+N+TT, mediante línea realizada con conductor RZ1-K(AS), mar-

cado código CPR Cca, sección 5G4 mm3, en longitud aproximada

de 65 ml, incluyendo protección mediante interruptor automático

4*20 A e interruptor diferencial 4*40/300 mA, instalado en cuadro

eléctrico de climatización correspondiente a la zona de fondos (es-

pacio SS990). 

2,00 659,77 1.319,54

P20 ud EQUIPO DESHUMIDIFICADOR 60L/DÍA

Equipo de des-humectación mural con carcasa metálica en color

plata y resistente a la corrosión, equipado con humidostato digital

programable y humidostato de seguridad interno, con una capaci-

dad de deshumidificación de 60 litros/día (20ºC-50%). Dimensio-

nes: 1260x800x315 mm. Rango funcionamiento 40-100 RH, rango

temperatura 3-30 ºC, caudal de aire 500 m3/h, Consumo eléctrico

1.2 kw. Refrigerante R407C, Nivel sonoro a 1 m de 49 dB(A). Salida

desagüe inferior 1/2". Control electrónico y desescarche. Incluyendo

higrostato ambiente para cambio de consigna de humedad .Tipo

Dantherm CDF45 o equivalente. Conexión a red de recogida de

condensados que equipo deshumectador que conectará con la red

existente. Se ejecutará en tubería de PVC serie B, según norma

UNE EN 1329-1 con pendiente mínima del tramo horizontal del 1%.

Incluso p.p. de piezas especiales y de soportes, totalmente monta-

do y probado. Suministro e instalación de alimentación eléctrica

230/1+N, 50Hz, desde toma de corriente próxima en espacio a ins-

talar, incluyendo cableado H07ZZ-F (AS), marcado código CPR

Cca, sección 3G2.5 mm3. Medida la unidad funcionando.

2,00 5.961,93 11.923,86

34 abril 2017
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

P30 ud ADAPTACIÓN REJA VENTANA

Adaptación de ventana mediante fabricación a medida de toma de

aire, reja de lamas fijas de unas medidas exteriores aproximadas

de 1050x900 mm., según medida a comprobar in situ; construidas

con bastidor perimetral y lamas ligeramente inclinadas hacia abajo

a base de chapa galvanizada de 1.5 mm., separadas entre sí un dis-

tancia de 20 mm., sujetas con los anclajes necesarios, todo ello en

acabado pintado al horno color gris RAL a definir. Se retirarán pre-

viamente los vidrios de las actuales ventanas afectadas. Medida la

unidad recibida en la ventana.

2,00 1.187,59 2.375,18

P40 ud FORMACIÓN CAJÓN UNIDAD EXTERIOR

Construcción de cajón aislamiento para la unidad exterior de aire

acondicionado, formando un revestimiento de cinco laterales, si-

guiendo sistema constructivo de masa resorte masa; con una termi-

nación de yeso laminado en el interior de cajón y en exterior de ca-

jón de 15 mm de espesor. Entre las dos caras se pondrá una lana

de roca de alta densidad de 80 mm. Este cajón estará descolgado

del techo mediante varilla roscadas métrica 8 mm. Terminación del

cajón con pintura plástica blanca. Una vez terminado, se instalará

un registro metálico de 300x300 mm en uno de sus laterales, para

dar acceso a conexiones eléctricas. Medida la unidad montada.

2,00 1.019,65 2.039,30

44 abril 2017
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

P50 ud FORMACIÓN CANAL DESAGÜE

Fabricación de 8 ml de canaleta para desagüe, conectada a una ar-

queta de registro prefabricada de PVC, 35*35*35 cm, equipada con

detector y una sonda para detección de inundación por fuga de

agua,  tipo Aguilera AE98/IN220. Corte y picado de la solera de hor-

migón para alojar canal prefabricada prevista de la marca Aco o

equivalente modelos CM155, fabricada completamente en acero AI-

SI 304, de 155 mm de ancho exterior y 125 de ancho de reja. Mon-

tada con pendiente incorporada de altura mínima 50 mm y máxima

125 mm, fondo perfil en “V” para facilitar la auto-limpieza y aumen-

tar la velocidad de evacuación con pieza de inicio de canal y final

con desagüe a arqueta. Incluyendo tornillos de nivelación y patas

de anclajes, piezas de unión compuestas de pletinas de EPDM, se-

llado del perfil perimetral inferior con junta NBR. Reja registrable de

acero entramada marca Aco o equivalente modelo 00021620  Cla-

se A, en módulos de 1000 mm. Canal recibida sobre base de morte-

ro de cemento prefabricado de rábido fraguado rellenando el seno

de la canal. Alimentación e interconexión eléctrica de detector y son-

da de inundación, desde toma eléctrica próxima. Medida la unidad

montada.

1,00 4.618,40 4.618,40

P55 ud MÓDULO CONTROL REMOTO GSM

Suministro e instalación de terminal control remoto por GSM, con 4
entradas digitales y 2 salidas digitales. Todos puertos se controlan
de forma remota a través de la red de telefonía GSM y desde un te-
léfono móvil mediante el envío de mensajes SMS. Posibilidad de ac-
tivar y desactivar dispositivos a través de las salidas digitales y co-
nocimiento del estado de dispositivos a través de las entradas digi-
tales. Dispone de zócalo para tarjeta SIM de 3V en el propio disposi-
tivo. Caja armario coneniendo fuente alimentación 12 v y terminal
GSM. Cableado de alimentación a 230 v. Protección eléctrica me-
diante interruptor automático 2*5 A y diferncial 2*40/30. Intercone-
xionado de salida relé detector inundación a entrada digital. configu-
ración del sistema para 3 teléfonos. Tipo Cablematic o equivalente.
Especificaciones según pliego. Medida la unidad montad y probada.

1,00 659,77 659,77

P60 ud DOCUMENTACIÓN FINAL

Conjunto de documentanción final de los equipos y certificados, for-
mado por documentos de características técnicas y de manteni-
miento, certificado de instalación térmica y de instalación eléctrica
firmada y sellada por los Servicios Povinciales de Industria, planos
en planta y sección. Documentación en formato papel y digital (pla-
nos DWG y certificados en PDF).

54 abril 2017
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 299,90 299,90

TOTAL 1........................................................................................................................................... 35.471,69

TOTAL............................................................................................................................................................. 35.471,69
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

1 EQUIPAMIENTO CONTROL AMBIENTAL FONDOS PARANNINFO .......................................................................... 35.471,69 100,00

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 35.471,69

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

21% IVA ................................................ 7.449,05

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 42.920,74

 4 de abril de 2017
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