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De conformidad con el artículo 126.5.b) de la LCSP, cada referencia realizada en este pliego a especificaciones técnicas 
contenidas en normas nacionales que incorporen normas europeas, a evaluaciones técnicas europeas, a 
especificaciones técnicas comunes, a normas internacionales, a sistemas de referencias técnicas elaborados por los 
organismos europeos de normalización o a normas nacionales, a documentos de idoneidad técnica nacionales o a 
especificaciones técnicas nacionales en materia de proyecto, cálculo y ejecución de obras y de uso de suministros, se 
ha de entender que lo son también a especificaciones técnicas equivalentes. 
 
 

La presente contratación está financiada con cargo al proyecto ROMEO / Cracking the code on tumor targeting 
with nanostrucures: competitive kinetics and extracellular vesicles el cual está financiado por la Unión Europea, a través 
del programa ERC-2024-ADG 101201543 de European Research Council (ERC) Horizon Europe de la Comisión 
Europea en un 100% IVA excluido, con el siguiente régimen de financiación: 

 
PROYECTO ROMEO, ERC-2024-ADG 101201543, HORIZON EUROPE 

 

100% IVA EXCLUIDO IVA DEDUCIBLE 
(TOTAL) 

56.000,00 € 11.760,00 € 
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1. OBJETO DEL CONTRATO 
Suministro, instalación y puesta en marcha de un espectrofluorímetro para el proyecto ROMEO, ERC-2024-
ADG101201543, financiado por European Research Council (ERC) de la Unión Europea. 

El objeto del contrato consta del suministro, instalación y puesta en marcha de un espectrofluorímetro de 
investigación con doble monocromador en excitación y en emisión, lectura en microplacas y extensión al 
infrarrojo cercano (NIR), incluyendo accesorios, software, validación, formación y garantía. 

 
2. CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS EXIGIDOS 

El equipo deberá consistir en un espectrofluorímetro de altas prestaciones, incluyendo todos los elementos 
necesarios para su funcionamiento completo, lectura, control, análisis de datos, instalación y puesta en 
marcha. Las características y requisitos técnicos mínimos exigibles serán los siguientes, cuyo detalle se 
describe a continuación de este cuadro resumen: 

 

Apartado Requisito mínimo exigible 

Unidad principal 
El equipo deberá incluir una unidad principal de espectrofluorimetría dotada de doble 

monocromador, tanto en excitación como en emisión, con rendijas motorizadas. 

Fuente de 
excitación 

El equipo deberá disponer de fuente de excitación de xenón (Xe), de arco o de destellos, 

con control integrado y dispositivos de seguridad adecuados. 

Rango espectral 
de excitación 

El rango espectral de excitación deberá ser igual o superior a 230–850 nanómetros 

(nm). 

Rango espectral 
de emisión 

El rango espectral de emisión deberá ser igual o superior a 230–870 nanómetros 

(nm) en configuración base. 

Extensión al 
infrarrojo 
cercano 

El sistema deberá permitir detección en emisión hasta, al menos, 950 nanómetros (nm), 

mediante la configuración, detector o accesorio correspondiente. 

Detector y 
monitorización 

El equipo deberá disponer de detector de tipo tubo fotomultiplicador (PMT) para el rango 

visible, estabilizado, así como monitor de la excitación. En caso necesario para cumplir 

la extensión al infrarrojo cercano, deberá incluirse el detector, módulo o configuración 

adicional correspondiente. 

Resolución 
espectral 

La resolución espectral mínima disponible debe ser de 1,0 nanómetro en excitación y 

de 2,0 nanómetros en emisión. 

Firmado por: ALFONSO CARLOS PEÑA OCHOA
Cargo: Gerente
Fecha: 21-09-2026 12:13:21

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttps://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
ág

in
a:

 3
 d

e 
11

C
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
  :

 1
37

5b
66

1b
e4

30
3d

d

P
ar

a 
la

 v
er

ifi
ca

ci
ón

 d
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
po

dr
á 

co
ne

ct
ar

se
 a

 la
 s

ig
ui

en
te

 d
ire

cc
ió

n
ht

tp
s:

//l
ic

ita
ci

on
.u

ni
za

r.
es

/li
ci

ta
ci

on
/v

er
ifi

ca
do

rC
op

ia
A

ut
en

tic
a.

do
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
13

75
b6

61
be

43
03

dd

https://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
https://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=1375b661be4303dd


 CONTRATO DE SUMINISTRO 

PROCEDIMIENTOS: 
ABIERTO/ABIERTO SIMPLIFICADO/ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Nº Expediente: 00141-2026 

 

C/ Pedro Cerbuna, 12 – Ciudad Universitaria – 50009 Zaragoza 4 
Tel. 976 76 10 00 / Fax 976 76 10 31 

Documento firmado electrónicamente conforme a la Ley 39/2015 por 

Aprobado por El Órgano de Contratación de la Universidad de Zaragoza 

 
 

 

 

Apartado Requisito mínimo exigible 

Ancho de 
rendija / ancho 
de banda óptico 

Ancho de banda seleccionable, motorizado o ajustable por software, continuo o por 

posiciones. 

Precisión y 
repetibilidad de 
longitud de onda 

La precisión de longitud de onda deberá ser menor o igual a ±2,0 nanómetros (nm) 

con repetibilidad menor o igual a ±1,0 nanómetro (nm) o validación equivalente. 

Velocidad de 
barrido 

La velocidad de barrido deberá ser igual o superior a 60 nanómetros por segundo (60 

nm/s) por canal o prestación equivalente documentada por el fabricante. 

Relación señal-
ruido 

La relación señal-ruido mínima, medida como raíz cuadrática media (RMS) en el pico 

Raman del agua, deberá ser de 3.500:1. 

Lectura en 
microplacas 

El equipo deberá incluir lector de microplacas compatible, como mínimo, con placas 

de 96 pozos, con lectura superior, barridos espectrales por pozo, plantillas de lectura 

y mapeo, así como exportación de resultados por pozo. 

Software de 
control y análisis 

El sistema deberá incluir software de control y análisis que permita, como mínimo, la 

adquisición y tratamiento de mapas de excitación-emisión (EEM), cinéticas básicas en 

intensidad, gestión de plantillas de placas y exportación de datos. 

Ordenador y 
accesorios 

El suministro deberá incluir ordenador de control, cableado, conexiones, accesorios 

necesarios para el funcionamiento completo del sistema y manuales de usuario. 

Instalación y 
cualificación 

El adjudicatario deberá realizar la instalación del equipo, así como la cualificación de la 

instalación (IQ) y la cualificación de la operación (OQ). 

Formación El suministro deberá incluir formación a usuarios en el manejo del equipo, software, 

adquisición de datos y operaciones básicas de mantenimiento. 

Garantía y 
servicio técnico 

El equipo deberá contar con una garantía mínima de 24 meses y servicio de 

atención técnica continuado durante dicho periodo. 
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1) Unidad principal 
 

• Unidad principal de espectrofluorimetría de plataforma integrada. 

• Doble monocromador tanto en excitación como en emisión, con rendijas motorizadas y controladas por 

software. 

• Filtros de orden y/o rechazo de luz parásita adecuados al rango ofertado, integrados y conmutables 

por software. 

• Interbloqueos de seguridad de tapas y obturadores, indicadores de estado y ventilación forzada acorde 

a normativa CE. 

• Chasis rígido con patas niveladoras y aislamiento básico de vibraciones, sin requerir mesa antivibratoria 

dedicada. 

• Estabilidad térmica suficiente para mantener la línea de base sin derivas apreciables durante barridos 

de hasta 30 minutos. 

• Alimentación, disipación térmica y nivel de ruido acústico compatibles con el uso en laboratorio. 

 

2)  Fuente de excitación 
 

• Se admitirán fuentes de xenón continuas o pulsadas. 

• La fuente deberá estar integrada en el sistema o formar parte de la configuración suministrada, 

con control desde el software o desde el sistema del fabricante. 

• Deberán incluirse obturadores, protecciones, interbloqueos o sistemas equivalentes que eviten 

exposición accidental y protejan los componentes ópticos. 

• La oferta deberá incluir los consumibles o elementos necesarios para la puesta en marcha inicial de la 

fuente. 

 

3)  Rango espectral de excitación 
 

• Rango espectral de excitación igual o superior a 230-850 nm. 

• El rango podrá ampliarse por debajo de 230 nm y/o por encima de 850 nm. 

• La cobertura del rango deberá estar disponible en la configuración ofertada sin requerir módulos no 

incluidos o adquisiciones posteriores. 

• El fabricante podrá expresar el rango mediante límites mecánicos, operativos o útiles. 
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4)  Rango espectral de emisión 
 

• Rango espectral de emisión igual o superior a 230-870 nm en configuración base. 

• La configuración base podrá incorporar detectores, PMT o elementos ópticos adecuados al rango exigido. 

• La cobertura por encima de 870 nm se regula específicamente en el apartado 5 de extensión al infrarrojo 

cercano. 

• El rango declarado deberá corresponderse con la configuración suministrada. 
 

5)  Extensión al infrarrojo cercano (NIR) en emisión 
 
• El sistema deberá permitir detección en emisión hasta, al menos, 950 nm mediante detector, detectores, 

PMT de rango extendido, módulo NIR o configuración óptica adecuada incluida en la oferta. 

• El rango de emisión hasta 950 nm tiene carácter mínimo. 

• La extensión al infrarrojo cercano (NIR) deberá estar incluida en el suministro y operativa desde la puesta 

en marcha. 

• Cuando para cubrir el rango sea necesaria una configuración específica, esta deberá suministrarse 

completa, incluyendo detector, filtros, rejillas, accesorios o software necesarios. 

• Si la cobertura del rango exige cambio de detector, rejilla o configuración óptica, dicho cambio deberá estar 

definido por el fabricante y no deberá requerir realineamientos manuales complejos por parte del usuario. 

• La simple compatibilidad con accesorios NIR no suministrados no acreditará el cumplimiento del 
requisito mínimo. 

Una vez instalada la extensión al infrarrojo cercano deberá verificarse mediante prueba funcional en las 

instalaciones del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón según el protocolo del fabricante 

Se valorará, de la forma establecida en los criterios de adjudicación del apartado J del Cuadro-Resumen del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la ampliación del rango de emisión, es decir, que el sistema 

permita detecciones en emisión en el infrarrojo cercano superiores a 950 nm (criterio 5). 

 

6)  Detector y monitorización 
 
• El equipo deberá disponer de detector principal de alta sensibilidad para el rango visible y de 

configuración de detección adecuada para cubrir el NIR mínimo exigido, así como monitor de excitación o 

mecanismo equivalente de normalización. 
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• El detector principal podrá ser de tipo tubo fotomultiplicador (PMT) u otra tecnología equivalente 

documentada por el fabricante. 

• La configuración de detección deberá ser compatible con los rangos de emisión base y NIR exigidos. 

• Deberá existir monitor de excitación, detector de referencia o sistema equivalente que permita mejorar la 

reproducibilidad y normalizar la intensidad. 

• El sistema deberá proteger el detector frente a saturación o sobreexposición mediante obturadores, 

interbloqueos, control de ganancia, filtros o mecanismos equivalentes. 

•Los parámetros de detector, ganancia, alto voltaje, sensibilidad o configuración deberán registrarse con el 

método o archivo de datos con ayuda de software habilitado para ello. 

7)  Resolución espectral 

 
• El equipo deberá permitir trabajar con resolución espectral o ancho de banda espectral menor o igual a 2,0 

nm tanto en excitación como en emisión. 

• La resolución podrá expresarse como resolución espectral, ancho de banda espectral, spectral bandwidth, 

slit bandwidth o parámetro técnico equivalente. 

• El equipo deberá permitir seleccionar condiciones de medida adecuadas para espectros de fluorescencia 

con resolución requerida anteriormente en muestras líquidas y en microplacas. 

 

Se valorará, de la forma establecida en los criterios de adjudicación del apartado J del Cuadro-Resumen del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la mejora de resolución espectral (Criterio 6). 

 

8)  Ancho de rendija / ancho de banda óptico 
 
• El ancho de rendija o ancho de banda óptico deberá ser seleccionable, motorizado o ajustable por 

software, de forma continua o mediante posiciones predefinidas. 

• La configuración deberá incluir valores estrechos de 1-2 nm y valores de trabajo como mínimo de 5, 10 

y 20 nm. 

• Se aceptarán sistemas con rendijas físicas, rendijas motorizadas, ancho de banda óptico seleccionable 

o control equivalente por software. 

• No será imprescindible que el ajuste sea continuo si el equipo permite posiciones seleccionables 

adecuadas para los modos de medida solicitados. 

• El software deberá permitir guardar o recuperar el valor de rendija/ancho de banda asociado al método. 
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9)  Precisión y repetibilidad de longitud de onda 
 
• La precisión de longitud de onda deberá ser menor o igual a +/-2,0 nm en excitación y emisión, con 

repetibilidad menor o igual a +/-1,0 nm y con sistema de validación/calibración equivalente documentado por 

el fabricante. 

• Se aceptarán especificaciones generales de precisión del fabricante, valores garantizados en líneas de 

referencia o protocolos de validación equivalentes. 

• El equipo deberá permitir verificar o validar la longitud de onda mediante procedimientos del fabricante, 

estándares, lámparas, filtros o materiales de referencia cuando proceda. 

• La repetibilidad deberá asegurar que los métodos puedan reproducirse entre sesiones de medida. 

 

10)  Velocidad de barrido 
 
• La velocidad de barrido deberá ser igual o superior a 60 nm/s en el modo de adquisición espectral 

correspondiente. 

• Cuando el fabricante exprese la velocidad en nm/min, se considerará equivalente un valor igual o superior 

a 3.600 nm/min. 

• El equipo deberá permitir ajustar parámetros de adquisición como paso, velocidad, tiempo de integración, 
respuesta o promediado cuando proceda. 

• Para microplacas, se aceptarán velocidades o tiempos de lectura dependientes de la configuración 

siempre que se garantice adquisición espectral por pozo. 

 

11)  Relación señal-ruido 

 
• Relación señal-ruido mínima, medida como raíz cuadrática media (RMS) en el pico Raman del agua, 

de 3.500:1. 

• La medición deberá estar referida a un protocolo reproducible y documentado por el fabricante. 

• Se aceptarán denominaciones equivalentes como S/N, SNR o sensitivity siempre que indiquen RMS y 

condiciones de medida comparables. 

Se valorará, de la forma establecida en los criterios de adjudicación del apartado J del Cuadro-Resumen del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la mejora de la relación señal-ruido RMS del pico Raman 

del agua. (criterio 6) 
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12) Lectura en microplacas y compartimento de muestras 

 
• El suministro deberá incluir lector de microplacas integrado o módulo del propio fabricante compatible, como 

mínimo, con placas de 96 pozos, lectura superior y adquisición espectral por pozo. 

• El lector deberá permitir barridos espectrales por pozo, al menos en modo emisión y/o excitación conforme 

a la configuración del equipo. 

• El software deberá incluir plantillas de placa, selección de pozos, mapeo de resultados y exportación de 

datos por pozo. 

• Se admitirá un módulo acoplable o intercambiable si forma parte del suministro y es compatible con el 

equipo principal. 

• El sistema deberá facilitar la carga y posicionamiento reproducible de la placa. 
 

Se valorará, de la forma establecida en los criterios de adjudicación del apartado J del Cuadro-Resumen del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la mejora en la capacidad para medidas avanzadas por 

pozo (incremento en el número de pozos) (criterio 7). 

 

13) Software de control, análisis, adquisición y trazabilidad 
 
• Software de control integral del sistema con interfaz gráfica única del fabricante, incluyendo fuente, 

monocromadores, rendijas, detector(es) y lector de placas. 

• Configuración y guardado de métodos; espectros de excitación y emisión; barrido sincrónico; mapas de 

excitación-emisión (EEM); cinéticas en intensidad; plantillas de microplacas; exportación CSV/XLSX y 

generación de informes. 

• Pasos espectrales configurables con paso mínimo de 0,2 nm y tiempos de integración configurables al 

menos entre 1 ms y 60 s. 

• Rejillas y ópticas adecuadas al rango visible e infrarrojo cercano ofertado, con conmutación gobernada por 

software cuando proceda. 

• Protección frente a saturación del detector y utilidades de prevención de fotoblanqueo mediante ajuste de 

rendija y/o tiempo de integración. 

• Registro automático de metadatos: número de serie, rendijas usadas, rejillas, detector, ganancia/alto voltaje, 

tiempos de integración, fecha/hora, usuario y versión de software. 

• Herramientas básicas de corrección de línea base y normalización a monitor de excitación. 

• Licencias perpetuas para el puesto de control (Ordenador de control) e instaladores para al menos un 

PC adicional de análisis. 
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14)  Ordenador de control, hardware, accesorios y documentación 
 
• Ordenador de control suministrado con el sistema, hardware, cableado, conexiones, accesorios 

necesarios para el funcionamiento completo del equipo. 

• Manuales y documentación técnica en castellano o inglés. 
 

15) Incorporación de módulos adicionales 
 

Se valorará, de la forma establecida en los criterios de adjudicación del apartado J del Cuadro-Resumen del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, lo siguiente: 

- Inclusión de módulo para medidas resueltas en el tiempo (Tiempo‑resuelto avanzado): Inclusión de un 

módulo que permita realizar medidas de fluorescencia resueltas en el tiempo (hardware, accesorios y 

software necesarios), que deberá estar integrado funcionalmente con el sistema ofertado y ser verificable 

tras la instalación del equipo (criterio 3). 

- Inclusión de módulo de absorbancia y transmitancia integradas: Inclusión de un módulo o capacidad de 

absorbancia/transmitancia integrada en la propia plataforma, con control y reporte en el software del fluorímetro, 

no siendo suficiente la mera compatibilidad futura si el módulo no está incluido en el suministro. (criterio 4). 

 
 

3. INSTALACIÓN, CUALIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
• El contratista deberá realizar transporte, desembalaje, instalación, puesta en marcha y verificación 

funcional in situ del equipo y de todos los módulos incluidos. 

• La instalación deberá realizarse en las dependencias indicadas por la Universidad de Zaragoza (PCAP). 

• Deberá comprobarse el funcionamiento del equipo principal, software, lector de microplacas, 

accesorios incluidos y prestaciones valorables ofertadas. 

• Deberá entregarse informe de instalación, IQ/OQ, verificación funcional, validación inicial o documento 

equivalente conforme a los procedimientos del fabricante. 

• Los ensayos de aceptación incluirán la comprobación de rango espectral, SNR, microplacas, 

software, absorbancia/transmitancia o módulos tiempo-resueltos, en su caso. 
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4. FORMACIÓN 

Una vez instalado, puesto en marcha y verificado el equipo, deberá impartirse en la Universidad de 

Zaragoza, dentro del mes siguiente, un curso de formación con las siguientes características: 

 Formación mínima de 16 horas (4 jornadas) para un mínimo de 6 personas, sobre el equipo instalado y los 

accesorios suministrados. 

 Contenidos mínimos: operación del hardware y del software, creación de métodos, uso de microplacas, 

mejores prácticas de preparación de muestras y mantenimiento básico. 

 Demostraciones con muestras reales y entrega de materiales didácticos. 

 
5. GARANTÍA 

La garantía mínima exigida es de 2 años, que deberá incluir: 

• Repuestos, mano de obra, desplazamientos y las posibles actualizaciones del software. 

• Servicio de atención técnica continuado 

• Tiempo de respuesta inicial menor o igual a 48 horas laborables e intervención in situ menor o igual a 
5 días laborables. 

• Al menos una revisión preventiva anual. 

• Soporte remoto para resolución de dudas de operación durante el primer año, con una bolsa mínima 
de 24 horas totales online. 

Se valorará, de la forma establecida en los criterios de adjudicación del apartado J del Cuadro-Resumen del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la ampliación del periodo de garantía mínimo exigido en las 
mismas condiciones indicadas en este apartado (Criterio 2) 

 
6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA LICITACIÓN 

Los licitadores deberán incluir obligatoriamente en la licitación, junto con su proposición, la siguiente 
documentación, al objeto de verificar que su oferta cumple con las especificaciones técnicas exigidas en el 
presente pliego pero que no van a ser objeto de valoración:  

- Memoria descriptiva del equipamiento ofertado con una ficha técnica de cada equipo que incluya todas las 
características exigidas en el presente pliego de prescripciones técnicas. 

- Descripción del software, manual, capturas o ficha técnica, indicando módulos incluidos y licencias 
suministradas. 

- Relación de los componentes suministrados correspondientes al punto 2.14 del presente pliego junto con sus 
especificaciones básicas y manuales o documentación técnica. 
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