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PLANTILLA DE FIRMAS ELECTRÓNICAS 

Firma Colegiado 1. 

Firma Colegiado 2. 

Firma Colegio o Institución 1. 

Firma Colegio o Institución 2. 

Este documento  contiene  campos de  firma electrónica. Si estos  campos están  firmados  se aconseja 

validar  las  firmas  para  comprobar  su  autenticidad. Tenga  en  cuenta  que  la  última  firma  aplicada  al 

documento (firma del Colegio o  Institución) debe GARANTIZAR QUE EL DOCUMENTO NO HA SIDO 

MODIFICADO DESDE QUE SE FIRMÓ. 

El Colegio garantiza y declara que la firma electrónica aplicada en este documento es totalmente válida 

a  la  fecha  en  la  que  se  aplicó,  que  no  está  revocada  ni  anulada.  En  caso  contrario  el  Colegio NO 

ASUMIRÁ ninguna responsabilidad sobre el Visado aplicado en el documento, quedando ANULADO a 

todos los efectos. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA

Teléfono 606‐572448

jcmbeleret@gmail.com
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MEMORIA 
 

 

MEMORIA GENERAL 

 

1. Objeto. 

 

El Proyecto “REFORMA DE CUARTO DE CALDERAS EN EL EDIFICIO DEL 

COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO SANTA ISABEL” tiene como objeto definir los 

trabajos, equipos, instalaciones, legalizaciones y documentación técnica necesarios para 

la obra de sustitución de la caldera de gas y adecuación de su recinto e instalación de 

llaves de sectorización en la distribución de calefacción en el Colegio Mayor Universitario 

Santa Isabel, perteneciente a Universidad Zaragoza. 

 

2. Justificación de la instalación. 

 

En el último año se han ido sucediendo numerosas averías en la única caldera del 

edificio que da servicio de calefacción. Averías consistentes en fisuras en la cámara de 

combustión, lo que ha producido continuas fugas de agua que impedían la combustión y 

en consecuencia el paro de la instalación. Durante este tiempo se han hecho varios 

intentos de reparación de las fisuras mediante soldadura, pero debido a que algunas por 

su localización dentro de la caldera son inaccesibles, ha sido imposible su reparación. En 

consecuencia la caldera ha estado funcionando en total precariedad, con numerosos 

cortes del servicio de calefacción, produciendo el consiguiente trastorno a los colegiales 

allí hospedados. Todo ello obliga a la sustitución de la caldera necesariamente 

A su vez, el rellenado de agua en la instalación debido a dichas fugas, ha traído 

como consecuencia que las tuberías que discurren por el edificio sufran un incremento en 

su corrosión, debido al aporte continuo de oxígeno y carbonatos disueltos en el agua, 

dando ello lugar a roturas en la red de tuberías de calefacción del edificio. La falta de 

llaves de corte en la distribución ha dificultado la sectorización de la instalación, por lo que 

una fuga o rotura en la misma desembocaba en un corte general del servicio. 

Tanto las tuberías del cuarto de calderas como las de distribución de calefacción 

datan de 1972, por lo que pasados 40 años es de esperar que haya averías de este tipo 

de instalaciones y se vayan incrementando conforme pase el tiempo.  
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Respecto a la caldera existente, ésta fue sustituida en 1999 para una reconversión 

de gasóleo a gas. Este tipo de calderas tienen una vida útil promedio que ronda los 20 

años, dependiendo de las horas de trabajo y mantenimiento. 

En resumen, la sustitución de la caldera por otra de mayor rendimiento acorde a 

las nuevas normativas reglamentarias y medio ambientales, también redundará en un 

menor costo energético de explotación, tal como se plantea dentro del Plan de 

Sostenibilidad de UZ. También se verá mejorada la seguridad de la instalación y en 

consecuencia la de personal de mantenimiento. 

 Respecto al montaje de válvulas de sectorización para la distribución de 

calefacción, mejorará el control del sistema para su mantenimiento efectivo, en caso de 

fugas en las montantes. 

 

 

3. Emplazamiento. 

 

Titular usuario: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

Dirección: C/ Pedro Cerbuna, 12 

Localidad: 50009 Zaragoza 

 
 
 Edificio: Colegio Mayor Universitario Santa Isabel 
 

Emplazamiento: C/ Domingo Miral, 6 

Localidad: 50009 Zaragoza 

 

4. Actuaciones previstas 

 

En el cuarto de calderas 

Se prevé las instalaciones mecánicas de tuberías, mecánicas, electricidad, gas, 

evacuación de humos y obra de albañilería necesarias para reformar una nueva sala de 

calderas, suministrando y montando un nuevo grupo térmico con equipos necesarios para 

su funcionamiento y legalización. 

  

Las actuaciones generales en el cuarto de calderas previstas consistirán en: 
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- Implantación de los medios auxiliares, y de seguridad y salud. 

- Trabajos varios de albañilería para demoliciones de rejillas ventilación, obra de 

fábrica y puertas de recintos. 

- Desmontaje de la caldera existente, con toda su instalación de tubería, valvulería, 

bomba y aislamientos. 

- Desmontaje de la instalación de electricidad y gas 

- Ayudas albañilería para instalaciones fontanería y electricidad. 

- Trabajos de albañilería para ejecutar nuevos conductos de obra para la 

ventilación, recibido de puertas y rejillas, bancada. 

- Trabajos limpieza de suelos. Pintura de suelos y paramentos. 

- Instalación de nuevas puertas cortafuegos. 

- Instalación de nueva caldera de condensación con sus elementos de regulación. 

- Nuevos conjuntos de colectores y tuberías para caldera y circuitos de distribución, 

dotados con bombas, válvulas de tres vías, actuadores eléctricos, depósito de 

expansión, contadores de volumen de agua y energía y elementos de seguridad. 

- Instalación de nuevo cuadro eléctrico para el cuarto de calderas con todos sus 

equipos implicados. Nueva instalación eléctrica y de iluminación. 

- Nueva instalación de gas y medios de seguridad. 

- Ejecución de nueva chimenea modular inoxidable por el exterior hasta la cubierta 

del edificio. Cerramientos resistentes al fuego para la chimenea en zona anexa a 

cuarto de calderas. 

- Puesta a punto y pruebas de las bombas. Pruebas de presión de las tuberías. 

Ajuste de la valvulería. 

- Montaje de válvulas de sectorización en montantes de calefacción existentes. 

- Legalización ante los Organismos Territoriales de Industria, Colegios Profesionales 

en las instalaciones térmicas, eléctricas y de gas para dejar la instalación 

funcionando. 

- Las actuaciones en materia de seguridad e higiene, se hallan contenidas en el 

Estudio de Seguridad y Salud que acompaña este proyecto. 

- Retirada y Gestión de residuos. 
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5. Cuadro de superficies 

 

Cuadro de Superficies: 

 Superficie construida 5.996 m2 

 Superficie útil   4.974 m2 

 

6. Plazo de ejecución. 

 

La totalidad  de los trabajos que comprende este proyecto se realizarán en un 

plazo de DOS MESES, desde el comienzo de la obra. 

 

7. Presupuesto 

Se recoge en este proyecto todos los trabajos, elementos e instalaciones 

necesarios para la total ejecución del mismo, según los criterios descritos. 

Los medios auxiliares y de seguridad están incluidos en cada una de las 

partidas. 

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de 102.746,19 euros (ciento 

dos mil setecientas cuarenta y seis con diecinueve céntimos), siendo su presupuesto de 

contrata de 147.944,23 euros (ciento cuarenta y siete mil novecientos cuarenta y cuatro 

con veintitrés), I.V.A. incluido. 

 

   En Zaragoza a fecha de firma 

 

    El ingeniero Técnico Industrial 

      

 

 

 

    Juan Carlos Martínez Beleret    

     Colegiado nº 4.209 
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PROYECTO REFORMA DE CUARTO DE CALDERAS EN EL EDIFICIO DEL COLEGIO 
MAYOR UNIVERSITARIO SANTA ISABEL. UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. 

VALORACIÓN TOTAL : 

--------------------------------------------------------------------- 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL  – 102.746,19 euros (ciento dos mil 

setecientos cuarenta y seis con diecinueve céntimos). 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA -147.944,23 euros (ciento cuarenta y siete mil 

novecientos cuarenta y cuatro con veintitrés céntimos), I.V.A. incluido. 

--------------------------------------------------------------------- 

Zaragoza a fecha de firma. 

El ingeniero Técnico Industrial 
Juan Carlos Martínez Belere 
Colegiado nº 4.209 
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PROYECTO DE REFORMA DE CUARTO DE CALDERAS EN EL EDIFICIO DEL 
COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO SANTA ISABEL. UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA.  
 

MANIFESTACIÓN EXPRESA DE OBRA COMPLETA. 

 

 El técnico firmante manifiesta que la obra de “Reforma de cuarto de calderas en el 

edificio del Colegio Mayor Universitario Santa Isabel” recogida en este Proyecto, constituye 

obra completa en el sentido expresado por el artículo 125 del Reglamento General de la Ley 

de Contratos de la Administraciones Públicas. 

 

 

 

Zaragoza a fecha firma. 

    El ingeniero Técnico Industrial 
    Juan Carlos Martínez Belere     
    Colegiado nº 4.209 
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RESUMEN DE CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION. 
 
 EDIFICIO.                
 
 
 
 Se trata de un edifico exento situado en Zaragoza dedicado a colegio mayor en la 

universidad de Zaragoza y compuesto por planta sótano, baja, 8 plantas y planta 
cubierta. 

  
PROMOTOR: 
 
 Universidad de Zaragoza. 
 
TECNICO AUTOR DEL PROYECTO.              
 
 Juan Carlos Martínez Beleret. 
 Ingeniero Técnico Industrial. (Colegiado Nº  4.209) 
  
CARACTERISTICAS DEL COMBUSTIBLE. 
 
 GAS:     GAS NATURAL M.O.P. 4 bar. 
 
EMPRESA DISTRIBUIDORA. 
 
 REDEXISGAS S.A. 
 
CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION. 
 
PRODUCCION DE CALEFACCIÓN CENTRAL PARA COLEGIO MAYOR 
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MEMORIA 

1. INTRODUCCIÓN.

1.1.  OBJETO 

El presente proyecto tiene por objeto la definición y el dimensionado de la reforma de 

la central para producción de calefacción en el Colegio Mayor Universitario Santa Isabel. 

El presente proyecto contempla la sustitución del único generador, que vienen dando 

servicio al colegio mayor que emplea el gas natural como combustible. Con el fin licitar la 

reforma de la instalación a los diferentes industriales, así como posibilitar la obtención  de 

las autorizaciones de funcionamiento de los Organismos Oficiales que corresponda. 

El presente proyecto, acompañará junto la dirección de obra y certificado de 

instalador para  la solicitud de autorización de funcionamiento que el Titular realice ante los 

Organismos Oficiales y la Compañía suministradora. 

1.2 ALCANCE DEL PROYECTO. 

El alcance del proyecto de reforma se ceñirá exclusivamente a la reforma de la sala 

de calderas, con la sustitución del generador, la adecuación de la sala de máquinas, el 

desdoble en ala norte y ala sur de la distribución y su conexión en la planta baja, en previsión 

de la realización de una nueva distribución a las unidades terminales. La instalación 

reformada, pertenece a la legalizada según proyecto específico e instalación por Gasyman 

en el año 1999 y su posterior certificación. En fecha posterior se actuó, para la anulación del 

del sistema de acumulación y distribución de ACS central existente, para su modificación 

a una producción individual en cada local húmedo. 

2. - CARACTERISTICAS DEL EDIFICIO.

2.1. - DESCRIPCION DEL EDIFICIO. 

Se trata de un bloque exento, con referencia catastral 4724605XM7142D0001KY , 

situado en calle  Domingo Miral nº 6, anexo al campus San Francisco de la Universidad de 

Zaragoza, con planta sótano y 9 plantas sobre rasante. 

Cuadro de Superficies: 
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Superficie construida 5.996 m2 

Superficie útil   4.974 m2 

Su estructura está compuesta por estructura de hormigón, forjado unidireccional, mediante 

vigueta  de hormigón pretensado y solado de terrazo. Fachada de losa prefabricada y muro 

de albañilería, por año de construcción se supone que cámara de aire y trasdosado  de 

tabicar enlucido. Cubierta plana con acabado de tela asfáltica.  

La sala de calderas está ubicada en la planta sótano, con acceso desde la fachada principal  

y escalera. Está dotada de vestíbulo de independencia para sectorizar respecto al resto de 

dependencias. Se observa que existen unos refuerzos de forjdos, mediante perfil metálicos, 

revestido de fibra mineral. 

2.2. – ZONA CLIMATICA Y TRANSMITANCIA TERMICA. 

El edificio se sitúa en Zaragoza. 

Según la Sección HE 1, limitación de demanda energética, para el caso de la ciudad 

de Zaragoza, en la tabla D.1 le corresponde la zona climática E1. 

Su situación queda definida en el plano correspondiente. 

Se trata de un edificio de 1975, con que su construcción es anterior a la aplicación de  

los  valores máximos de transmitancia según la norma NBE-CT-79. 

3. - SISTEMA DE INSTALACION.

3.1- CALEFACCIÓN. 

El sistema existente consiste en la producción centralizada de agua caliente para 

calefacción mediante una única caldera de baja temperatura existente, marca Viessmann 

modelo Paromat-Triplex Z de 895 Kw con un quemador Monarch y su distribución en una 

única zona. Se proyecta la sustitución de la caldera, debido al estado en que se encuentra, 

con fisuras de la cámara pirotubular, cuya reparación ha sido imposible, obligado a un 

continuo llenado de agua en el circuito cerrado de calefacción, por minimizar los cortes de 

calefacción en la presente campaña de calefacción. Por lo que es necesario la sustitución 
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antes de la próxima campaña  2020/2021. Se piensa en la sustitución por una caldera de 

una tecnología más avanzada, en concreto la sustitución de la caldera de baja temperatura 

existente por una caldera de condensación. El desdoblamiento del sistema de bombeo, que 

posibilita la distribución en dos zonas (norte y sur) con diferente temperatura, dicha conexión 

se realizará en la planta baja, según plano específico. La distribución desde la sala de 

calderas y la las unidades terminales, que se mantiene, no son objeto en el presente 

proyecto. 

El grupo térmico previsto es de condensación a gas Viessman Vitocrossal 100 con 

quemador cilíndrico Matrix con Lambda Pro control, con un rango de modulación entre el 20 

al 100%. En una composición debidamente homologada mediante la  secuencia doble 2x318 

kw en una carcasa, que posibilite que la inversión se amortice en un tiempo mínimo. Se 

mantiene el tipo de caldera de pie, con una cantidad moderada de agua, una mayor 

superficie de intercambio y que a su vez, posibilite un mantenimiento lógico. Con una 

tecnología de condensación, dispone de un rendimiento superior, a la caldera de baja 

temperatura. Dicha decisión con lleva  la sustitución de la chimenea de obra no apta para los 

productos de la combustión (pdc) con condensados, debido a la porosidad de la obra de 

albañilería. Proveyendo una nueva chimenea inox-inox 304 con junta de estanqueidad 

adecuada al tipo de humos y con un trazado diferente al existente. 

Desde la impulsión de la caldera, con la regulación primaria de caldera, controlando la 

temperatura variable de caldera. Alimentando un colector partido, con dos derivaciones, zona 

norte y sur, con bomba y  válvula de tres vías mezcladora, controladas en función de la 

sonda exterior para posicionarla en el punto adecuado de mezcla y conseguir que la 

temperatura de impulsión en cada uno de los circuitos sea la adecuada. La regulación 

implantada sustituirá a la existente. De forma que la instalación de calefacción, trabaja a 

temperatura variable. Se prevé la posibilidad que la instalación en un  futuro trabaje a caudal 

variable, por la implementación de los cabezales termostaticos.  

La conexión de las dos distribuciones diferenciadas se realizará en la planta baja, puto en el 

que originalmente se desdoblaba la instalación. Por posibilitar un mejor mantenimiento de la 

instalación, en la presente actuación, se realizará una labor de investigación, para la 

localización de las conexiones a cada una de las montantes y la posterior incorporación de 

llaves de corte y vaciado, de forma que la fuga de una montante, se puede aislar del resto 

del edificio. El vaciado se dejará previsto, mediante llave y conexión a manguera, para su 

conducción en el momento preciso. Se dejará registro de acceso en todas las bases de 

montantes, mediante trampilla en el falso techo y será recogida en documentación final de 

obra, como plano as builts.  

Firmado por: ALBERTO GIL
Cargo: Gerente en funciones
Fecha: 09-06-2020 09:24:22

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttps://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
ág

in
a:

 2
2 

de
 2

30

C
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
  :

 3
65

19
a0

42
bd

8c
43

5

P
ar

a 
la

 v
er

ifi
ca

ci
ón

 d
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
po

dr
á 

co
ne

ct
ar

se
 a

 la
 s

ig
ui

en
te

 d
ire

cc
ió

n
ht

tp
s:

//l
ic

ita
ci

on
.u

ni
za

r.
es

/li
ci

ta
ci

on
/v

er
ifi

ca
do

rC
op

ia
A

ut
en

tic
a.

do
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
36

51
9a

04
2b

d8
c4

35

https://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
https://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=36519a042bd8c435


JCM BELERET 

jcmbeleret@gmail.com

4. - MEDIDAS ADOPTADAS PARA UN USO RACIONAL DE LA ENERGIA.

En el proyecto de remodelación de la instalación, se han adoptado todas aquellas 

medidas viables, encaminadas a conseguir ahorrar energía. Respecto estas medidas, se 

hace las siguientes consideraciones:  

- La sustitución de la caldera existente por caldera de condensación a gas con una 

tecnología más avanzada, con su correspondiente quemador controlado por una 

regulación más novedosa, constituye una medida de ahorro, en tanto que permite  un 

mejor rendimiento del conjunto caldera-quemador. 

- La instalación de una regulación primaria más eficaz de la existente, que asegure 

un mejor ajuste del el elemento controlado como la  temperatura de impulsión del 

agua a los circuitos y de la demanda de calor. Trabajando la caldera a caudal 

constante. A la vez que se posibilita la distribución a dos temperaturas diferentes, 

para dos zonas bien diferenciadas 

- Dado que la caldera seleccionada es una caldera de condensación, su rendimiento 

va aumentando a medida que disminuye la demanda del sistema de calefacción. 

Manteniéndose los  quemadores modulante. Consiguiendo con todo ello unos 

valores de rendimientos superior al sistema sustituido. 

5.- REPERCUSION AMBIENTAL. 

La actividad que nos ocupa (distribución y consumo de combustible gaseoso) sin 

clasificar decimalmente, está clasificada como peligrosa por tratarse de producto inflamable, 

en el vigente Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. En  el 

diseño de la instalación de gas, legalizada en proyecto específico, se habrá tenido en cuenta. 

Medidas correctoras.- 

La arqueta donde se aloje la llave de acometida, se encontrará situada en el exterior 

del edificio y en la acera a una distancia mayor de 30 cm respecto a la línea de fachada y la 

llave a una profundidad entre 30 y 50 cm. Esta arqueta deberá mantenerse accesible 

permanentemente. 
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En el caso de que sea necesario el cierre de la llave de acometida, el 

restablecimiento del suministro de gas será realizado siempre por la compañía 

suministradora. 

Se mantiene la instalación de gas canalizado, que en ningún caso irá por conductos 

de humos, ventilación y evacuación de basuras, huecos de ascensores, locales de 

transformadores eléctricos o depósitos de combustibles. Se dispondrán alejadas de cualquier 

elemento productor de chispas y de lugares en que queden expuestas a choques o 

deterioros. Así mismo, no estarán en contacto con conducciones de agua caliente, eléctricas, 

vapor,  chimeneas y mecanismos eléctricos, siendo las distancias mínimas de 3 cm. en 

cursos paralelos y 1 cm. en los cruces. Para su protección y fácil identificación, se pintarán, 

preferentemente, de color amarillo, siguiendo el proceso siguiente: 

 - Limpieza mecánica o manual de la superficie para desprender el óxido y la 

cascarilla. 

 - Cepillado y desengrasado. 

 - Imprimación a base de minio de plomo. 

 - Acabado con pintura para exteriores.  

La evacuación de gases quemados se realizará con una nueva chimenea y la 

ventilación existente, tal ya como queda reflejado en la legalización de gas, por medio de 

conductos y rejillas. 

Se dispondrán, según proyecto de instalación de gas, de electroválvula de seguridad 

comandadas por detectores de gas, antes de la entrada a la sala de calderas. 

Los productos de combustión, pueden tener repercusión en la sanidad ambiental, 

pero no más allá de los límites admisibles, por la Legislación vigente. 

Si en algún momento y por cualquier circunstancia se produjesen ruidos, vibraciones, 

emanaciones nocivas, etc., fuera de los límites permisibles, se adoptarán de inmediato las 

medidas correctoras que la superioridad ordene. 

Para evitar la contaminación atmosférica los humos deberán ajustarse a las 

siguientes condiciones: 

    - El límite máximo admisible de las partículas sólidas contenidas en los humos es de 

0,25 gr/m3. 
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- La concentración de los compuestos de azufre expresados en anhídrido sulfuroso no 

será superior al 0,2% en volumen en ninguna fase de funcionamiento. 

    - La concentración de anhídrido carbónico debe estar comprendida entre 10 y 100 y el 

13 % en volumen para asegurar que la combustión es completa. 

     - Los límites admitidos señalados en el párrafo anterior están referidos a volúmenes 

unitarios de emisión secos, referidos a la temperatura de 15 ºC y a la presión de 760 

mm de mercurio. 

6.- TIPO DE COMBUSTIBLE. FUENTE DE ENERGIA. 

GAS NATURAL: 

El combustible para esta instalación es GAS NATURAL, de las siguientes características: 

Clase ................................ METANO. 

Familia .............................. SEGUNDA. 

Toxicidad  ........................... NULA. 

Poder calorífico superior (P.C.S.) ... 10.200 Kcal/m3N 

Poder calorífico inferior (P.C.I.) ... 9.200 Kcal/m3N 

Densidad relativa al aire (s) ........ 0.60 

Grado de humedad ..................... SECO 

Indice Wobbe .........................  13.168 

ENERGÍA ELÉCTRICA: 

El consumo de energía eléctrica, se verá alterado en valores despreciables al modificarse el 

generador y la incorporación de una nueva derivación de calefacción, manteniéndose unos 

valores de consumos muy próximos a los existentes. 

A continuación se relacionan las necesidades de potencia eléctrica, para los distintos 

equipos que componen la instalación modificada y los existentes:  
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Pot unidad 

FUERZA: 

Existente 

- 1 Caldera  Viessmannm mod Viessmann Paromat-Triplex Z       670w 

- 1 Bomba de ACS Grundfoss       450w 

- 1 Bombar de recirculación Grundfoss       145w 

- 1 Bomba de calefacción Grundfoss  Magna 1 80-120       1250w 

- Iluminación        64w 

- Detección      120w 

Modificado 

- 1 Calderas  Viessmann mod Vitocrosall 100           485 w 

- Bomba circuito sur Grundfoss  Magna 1 80-120    1080w 

- Bomba circuito norte Grundfoss  Magna 1 80-120        812w 

- Iluminación      64w 

- Detección       120w 

Como se puede comprobar, manteniendo el resto de elementos con consumo eléctrico, se 

obtiene un consumo inferior y próximo al existente, con los elementos propuestos. 

Al tratarse de local de pública concurrencia y local húmedo, dicha reforma se legalizará por 

parte del instalador, ante el organismo de control autorizado, mediante proyecto, dirección 

de obra y boletín de instalador, debidamente registrado en la plataforma de tramitación 

electrónica Pegasso, para la obtención de la correspondiente autorización en instalación de 

baja tensión.  

6.1 UTILIZACION DEL GAS Y CONSUMOS PREVISTOS.  

La instalación de gas es  existente y justificado en proyecto específico. Se adjunta la marca 

de caldera  a sustituida y la nueva: 
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Existente 

1 Ud. Caldera Viessmann Paromat-Triplex Z . 

Potencia útil unitaria: 895 Kw. 

Gasto calorífico unitario: 78,06 m3/h. 

Nueva 

1 Ud. Caldera Viessmann Vitocrosall 100 de 636 

Potencia útil unitaria: 636 Kw. 

Gasto calorífico unitario: 55,47 m3/h. 

Se trata pues de una reforma en el que se disminuye la potencia absorbida, es por ello que 

el instalador deberá legalizar la instalación mediante certificado de instalador autorizado en 

instalación de gas. 

7.- JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENGIA DE BIENESTAR E 

HIGIENE. 

7.1. – EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AMBIENTE TERMICO. 

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y 

dimensionado de la instalación térmica, si los parámetros que definen en bienestar térmico, 

como la temperatura seca del aire y operativa, humedad relativa, temperatura radiante media 

del recinto, velocidad media del aire en la zona ocupada, e intensidad de la turbulencia se 

mantienen dentro de los valores establecidos en punto 1.4.1 de la IT1 del R.I.T.E. 

No obstante, el presente proyecto por tratarse de una reforma no contempla el 

estudio de unidades terminales, considerando como valores de referencia los marcados en 

el proyecto ya comentado, con  referenciada IT, tanto en servicio de calefacción. 

7.2. – EXIGENCIAS DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. 

En los edificios de viviendas, a los locales habitables del interior de las mismas, los 

almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y en los edificios de 

cualquier otro uso, a los aparcamientos y los garajes se consideran válidos los requisitos de 

calidad del aire interior establecidos en la Sección HS3 del Código Técnico de la Edificación. 

Así pues, se mantiene lo prescripto en proyecto existente. 
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7.3. – EXIGENCIA DE HIGIENE. 

No se  dispone de servicio centralizado de A.C.S. en cocinas, ni baños.  

7.4. – EXIGENCIAS DE CALIDAD DEL AMBIENTE ACUSTICO. 

Las instalaciones térmicas de los edificios deben cumplir con la exigencia del 

documento DB-HR “Protección frente al ruido” del C.T.E., que les afecten para el presente 

caso correspondiente al ámbito de la reforma tratada. 

8.- JUSTIFICACION DEL CUMPLIMINETO DE EFICIENCIA ENERGETICA.  

Para la justificación del cumplimiento de eficiencia energética, se debe tener en 

cuenta que se trata de un mero cambio de generador, pues la propuesta es mantener el 

combustible e instalar un generador de condensación, con lo que se justifica el cumplimiento 

de las exigencias descritas en la IT 1.2.2. del R.I.T.E. La mejora de la eficiencia energética 

se justifica por la solución adoptada, caldera de condensación vs calderas de baja 

temperatdura. Basándonos que por ser caldera de potencia superior a los 400 Kw, no es  de 

cumplimiento la Erp y siendo exigido el Rite y en particular artículo 18 “Condiciones de los 

equipos y materiales” por lo que el fabricante de las calderas justificará el cumplimiento de la 

normativa vigente. Por lo tanto es válido la instalación de calderas de condensación o de 

baja baja temperatura, siendo adecuada el tipo de chimenea existente para este último tdipo 

de generador. En aras del eficiencia energética, se opta por la caldera de condensación y 

una nueva chimenea, teniendo en cuenta, que al mantenerse las unidades terminales el 

control de temperatura se limitará a una lógica para este tipo de radiadores de sistema 

tradicional y no llegando al valor óptimo para su mayor rendimiento. 

8.1.- Generadores de calor. 

Para seleccionar correctamente el tipo, número y potencia de generador, nos 

basamos de lo inicialmente previsto, una caldera de tipo baja temperatura marca Viessmann 

modelo Paromat-Triplex Z de baja temperatura con quemador Monarch VM.G-10Unit VG con 

895 Kw. Así mismo se tendrá en cuenta la reducción de potencia debido a la eliminación del 

servicio de acs existente, mediante dos inter-acumulador Viessmann Vitocell 300 con una 

potencia unitaria según especificaciones de 105 kw. 
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Por el comportamiento de la instalación y acomodo se justificará una caldera con una 

mejora del rendimiento en 7%, se selecciona una caldera potencia lo más próxima a una 

potencia de 637,05 Kw, que según catalogo corresponde a Viessmann Vitocrosall 100 de 

636 Kw. 

Para la justificación del cumplimiento de eficiencia energética, se ha tenido en cuenta 

la incorporación un grupo térmico de condensación con su correspondiente quemador 

modulante, con ajuste a la carga máxima simultánea, con ello conseguimos la adaptación de 

la  potencia de la caldera y por tanto del consumo de combustible, a las necesidades en 

cada momento del colegio mayor. Para el caso concreto que nos ocupa y según el  catalogo 

técnico de Viessmann Vitocrossal 100, para el modelo de caldera seleccionado, se consigue 

una combustión poco contaminante con niveles moderados de emisiones de NOx, Que en 

comparación con la caldera de gas existente, se conseguirá una mejora en el rendimiento 

estacional de 7%, en función de los siguientes aspectos: 

-Los tiempos de funcionamiento del conjunto caldera-quemador modulante, se ha ajustado a 

las necesidades térmicas de la instalación en cada momento frente a una instalación muy 

mayorada. 

Con todo ello conseguimos minimizar el gasto en combustible, con una menor 

producción de CO2 en el ambiente, principal responsable del efecto invernadero y de óxidos 

de nitrógeno NOx. 

Según los requisitos de rendimiento energético de las calderas, existe una clasificación 

según el tipo de caldera, caldera estándar, baja temperatura y calderas de gas de 

condensación  y los valores de rendimiento a potencia nominal y con carga parcial. Para el 

caso que nos ocupa, de caldera de condensación, se considera que el conjunto caldera-

quemador debe cumplir con lo exigido en la trasposición de la normativa europea según Real 

Decreto 275/1995, atendiendo a la orden del 20 de agosto de 2013 del Gobierno de Aragón  

BOA 179 del 11 septiembre 2013, en aplicación del real decreto 238/2013 que aprueba el 

Rite actualizado la orden de 27 de abril de :   

Las calderas deberán indicar el rendimiento a potencia útil nominal (Pn) expresada en 
kW y con una carga parcial del 30% y la temperatura media del agua en la caldera de 
acuerdo con lo establecido en la directiva 92/42/CEE y traspuesto por el Real Decreto 
275/1995,  
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Rendimiento a potencia útil nominal y una temperatura media del agua en la 
caldera de 70 ºC: η ≥ 91 + 1 log Pn. 

Rendimiento a carga parcial de 0,3•Pn y a una temperatura de retorno del agua a 
la caldera de 30 ºC: η ≥ 97 + 1 log Pn. 

En cambio el rite exige que en instalaciones que se refomen, queda prohibido la 
instalación de calderas para calefacción de combustible fósiles, que no cumplan: 

Rendimiento a potencia útil nominal y una temperatura media del agua en la 
caldera de 70 ºC: η ≥ 90 + 2 log Pn. 

Rendimiento a carga parcial de 0,3•Pn y a una temperatura de retorno del agua a 
la caldera de 50 ºC: η ≥ 86 + 3 log Pn. 

El control del sistema se basará en sonda exterior de compensación de 
temperatura y/o termostato modulante, de forma que modifique la temperatura de 
ida a emisores adaptándolos a la demanda. 

Este apartado será de aplicación a las calderas con potencia nominal igual o 
superior a 4 kW e igual o inferior a 400 kW. Las calderas con potencias superiores a 
400 kW cumplirán con el rendimiento exigido para las calderas de 400 kW.” 

Los valores dado por el fabricante son: 

Viessmann Vitocrossal 100       η100 de 97,3%≥ 90 + 2 log Pn= 95,20% 

Pn 636 kw    η 30 de 108%≥ 97 +  1 log Pn= 99,60% 

8.2.- Fraccionamiento de potencia en calor. 

Según la instrucción  IT 1.2.4.1.2.2 en que se reglamenta el número mínimo de 

calderas en función de la potencia total y de servicio de calefacción. Dado que potencia 

instalada en la sala de calderas es superior de los 400 Kw, sería necesario mínimo de dos 

generadores. Para nuestro caso, al tratarse de un conjunto de dos calderas, se podrá 

considerar como dos generadores, por disponer de un sistema automático que independice 

el circuito hidráulico  mediante válvula de dos vías en el retorno de caldera e incluso 

compuerta de chimenea en la salida de cada módulo.  

Atendiendo a la instrucción  IT 1.2.4.1.2.3 en que se reglamenta el número mínimo de 

escalones de potencia en función de la potencia de la caldera. Dado que la potencia de los 
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generadores es superior a los 400 Kw. Será necesario la incorporación de quemadores d 

modulante. Se adopta dicha solución de conjunto de caldera con quemador modulante a 

gas, para adecuarse en todo momento a las necesidades de la instalación.   

Estas calderas deberán estar provista del marcado CE contemplado en el anexo IV, 

según directiva 93/68/CEE e ir acompañada de la declaración CE de conformidad. 

8.3.- Redes de tuberías y conductos.   

Todos los aparatos, equipos y de la instalación térmica dispondrán de un aislamiento 

térmico por contener fluidos, con temperatura mayor que 40°C cuando están instalados en 

locales no calefactados, entre los que se deben considerar pasillos, galerías, patinillos, 

aparcamientos, salas de máquinas, falsos techos y suelos técnicos. 

Para el caso que nos ocupa, la colocación y reparación de los aislamientos se cernirá 

a los situados dentro del área reformada,  por lo tanto a la conexión del grupo térmico y su 

tramo de tubería. 

Los equipos y aparatos que vengan aislados de fábrica, se aceptará el aislamiento 

establecido por el propio fabricante. 

Para el cálculo del espesor mínimo de aislamiento, se ha optado por el procedimiento 

simplificado. Los espesores mínimos de aislamiento (en mm) de tuberías que contienen 

fluidos calientes se describen a continuación: 

Aislamientos para tuberías que transporte fluidos calientes y discurran por el interior 

de edificios: 

Diámetro exterior (mm) 
Temperatura máxima del fluido (°C) 

40- 60 >60 – 100 >100 – 180 

D ≤ 35 25 25 30 

35 < D ≤ 60 30 30 40 

60 < D ≤ 90 30 30 40 

90 < D ≤ 140 30 40 50 

140 < D 35 40 50 

Firmado por: ALBERTO GIL
Cargo: Gerente en funciones
Fecha: 09-06-2020 09:24:22

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttps://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
ág

in
a:

 3
1 

de
 2

30

C
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
  :

 3
65

19
a0

42
bd

8c
43

5

P
ar

a 
la

 v
er

ifi
ca

ci
ón

 d
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
po

dr
á 

co
ne

ct
ar

se
 a

 la
 s

ig
ui

en
te

 d
ire

cc
ió

n
ht

tp
s:

//l
ic

ita
ci

on
.u

ni
za

r.
es

/li
ci

ta
ci

on
/v

er
ifi

ca
do

rC
op

ia
A

ut
en

tic
a.

do
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
36

51
9a

04
2b

d8
c4

35

https://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
https://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=36519a042bd8c435


JCM BELERET 

jcmbeleret@gmail.com

Aislamientos para tuberías que transporte fluidos calientes y discurren por el 

exterior de edificios: 

Aislamientos para tuberías que transporte fluidos fríos y discurren por el interior de 

edificios. 

Aislamientos para tuberías que transporte fluidos fríos y discurren por el exterior de edificios 

Diámetro exterior (mm) 
Temperatura máxima del fluido (°C) 

40– 60 >60 – 100 >100 – 180 

D ≤ 35 35 35 40 

35 < D ≤ 60 40 40 50 

60 < D ≤ 90 40 40 50 

90 < D ≤ 140 40 50 60 

140 < D 45 50 60 

Diámetro exterior (mm) 
Temperatura máxima del fluido (°C) 

>-10 - 0 >0 – 10 >10 

D ≤ 35 30 25 20 

35 < D ≤ 60 40 30 20 

60 < D ≤ 90 40 30 30 

90 < D ≤ 140 50 40 30 

140 < D 55 40 30 

Diámetro exterior (mm) 
Temperatura máxima del fluido (°C) 

>-10 - 0 >0 – 10 >10 

D ≤ 35 50 45 40 

35 < D ≤ 60 60 50 40 

60 < D ≤ 90 60 50 50 

90 < D ≤ 140 70 60 50 

140 < D 75 60 50 
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Cuando las tuberías o los equipos estén instalados en el exterior del edificio, la terminación 

final del aislamiento poseerá la protección suficiente contra la intemperie. En la realización de 

la estanqueidad de las juntas se evitará el paso del agua de lluvia. 

Todas las tuberías que componen la reforma de la instalación se han dimensionado de forma 

que la pérdida de carga en tramos rectos sea inferior a 40 mm.c.d.a. y que la velocidad de 

circulación del agua no sea superior a 2 m/s en tramos que discurren por locales habitados, 

ni la de 3 m/s en tuberías enterradas o que discurran por galerías. 

Cuando los conductos estén instalados al exterior, la terminación final del aislamiento deberá 

poseer la protección suficiente contra la intemperie. Se prestará especial cuidado en la 

realización de la estanquidad de las juntas al paso del agua de lluvia. 

Los componentes que vengan aislados de fábrica tendrán el nivel de aislamiento indicado 

por la respectiva normativa o determinado por el fabricante.  

8.4.- Control.  

Se gestión  las maniobras de regulación prevista en la instalación mediante la nueva 

centralita Vitotronic, tanto en lo concerniente a secuencia de los dos módulos de caldera, 

como a los dos circuitos de calefacción y controlo de todos los módulos. (Vitotonic 100 y 

Vitotronic 300-K con módulo de comunicación LON) por ello se integrará mediante una 

pasarela de comunicación  a la gestión del centro. 

En horario de calefacción, si la temperatura exterior es inferior a la prefijada para corte de 

este servicio, la centralita de regulación pone en funcionamiento la instalación con la 

siguiente relación de maniobras. 

-Conectar el generador y  la bomba de calefacción, controlando la temperatura en función de 

la temperatura exterior, para cada uno de los dos circuitos. 

-En todo momento existirá un control por parte de  la centralita del nuevo generador, que  a 

través de la sonda de impulsión, modulará la potencia de quemador, para conseguir que la 

temperatura de impulsión se adecue a la curva de regulación escogida, pues en este tipo de 

instalación con calderas de condensación, se trabaja a temperatura variable, con la intención 

de cuando sea preciso, se realice un descenso progresivo de la temperatura de la caldera, 

para conseguir unos mayores rendimientos en los rangos bajos de temperatura. 
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Una vez alcanzada la temperatura de régimen anterior, la centralita, que recibe y 

pondera  continuamente, las señales de la sonda de impulsión y la sonda temperatura 

exterior, regula la potencia del quemador, modulando hasta que la temperatura de impulsión, 

sea la correspondiente a la curva de regulación escogida, para el circuito más desfavorable. 

Al tratarse de caldera de condensación, la regulación se realizará mediante descenso 

progresivo de la temperatura del agua en el cuerpo de la caldera.  

8.7.- Contabilización de consumos. 

Las instalaciones térmicas de potencia térmica nominal mayor que 70 kW dispondrán 

de dispositivos que permitan efectuar la medición y registrar el consumo de combustible y 

energía eléctrica, de forma separada del consumo debido a otros usos del resto del edificio. 

Los generadores de potencia térmica nominal mayor que 70 kW dispondrán de un 

dispositivo que permita registrar el número de horas de funcionamiento del generador. 

Los compresores frigoríficos de más de 70 kW de potencia térmica nominal dispondrán de 

un dispositivo que permita registrar el número de arrancadas del mismo. 

Se dispone de contadores de energía en la enfriadora de agua así como en la salida del 

intercambiador de calor de agua de calefacción. Dichos equipos estarán integrados en el 

sistema de gestión 

-Contador de energía, mediante la instalación del contador de caudal en el retorno de 

caldera y el convertidor electrónico, con sonda en ida y retorno. 

-Contador de energía eléctrica consumida por la instalación, situado en el cuadro de 

maniobra de la sala de maquinas 

-Gas, contabilizando los m3 consumidos por la central térmica. Para el presente caso el 

contador de la compañía es exclusivo para la generación térmica.  

-Horas de funcionamiento, el nuevo generador dispondrá en la centralita de la caldera, de un 

contador de hora de funcionamiento del generador. 
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9- RECUPERACIÓN DE ENERGÍA. RECUPERACIÓN DE CALOR DEL AIRE DE 

EXTRACIÓN 

 

 No es aplicable en dicha reforma. 

 

10- APROVECHAMIENTO DE ENERGIAS RENOVABLES.  

 

 El cumplimiento de la IT 1.2.4.6.1 Contribución de calor renovable o residual para la 

producción térmica del edificio. Al tratarse de un edificio existente con una reforma parcial, no 

es aplicable. 

 

11. - NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

 

 Será decisión de la dirección del colegio mayor de establecer un horario de 

encendido y apagado de la instalación de  calefacción en función de los usos marcados, no 

obstante se recomienda en aras de una mejor gestión de la instalación, una vez que se ha 

mejorado el aislamiento en distribución, el aumentar las horas de funcionamiento de la 

instalación conjugado con  la reducción de la temperatura de impulsión. De forma que las 

puestas y paradas de la instalación se reduzcan y así mismo se reduzca la temperatura de 

impulsión, para  ajustarse lo más posible al punto óptimo de la caldera de condensación. 

Esta actuación se deberá de estudiar con la empresa mantenedora, que irá comprobando el 

comportamiento del edificio, ajustando a la curva de la centralita en función del circuito más 

desfavorable, como es en nuestro caso, el circuito norte. 

 

  

12. - JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD. 

 

12.1.- GENERADORES  

 Los generadores de calor que utilizan combustible gaseoso, tendrán el certificado de 

conformidad según el Real Decreto 1428/1992 del 27 de noviembre 

 

La instalación dispondrá de: 

 

-El generador dispondrá de un termostato de seguridad de rearme manual. 
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12.2.- SALA DE MAQUINAS   

 

 Por superar los 70 Kw de potencia instalada, recibirá la consideración de sala de máquinas  
el local técnico donde se alojen los generadores de calo o frio, dispuesta a tal efecto en la 
planta sótano del edificio, con acceso a través de vestíbulo de independencia. Por tratarse 
de un edificio de pública concurrencia, la sala de máquinas, tendrá la consideración de 
riesgo alto. 
 
 En la disposición del equipo, que es la parte reformada, se han tenido en cuenta las 
siguientes normas: 
 

- IT 1.3.4.1.2.3 Instrucción técnica sobre salas de máquinas del Reglamento de 
instalaciones térmicas en los edificios. 
 

- IT 1.3.4.1.2.4. Sala de máquinas de riesgo alto 
 

 
- Código Técnico de la Edificación. Documento SI (seguridad en caso de incendio). 

 
Para el caso de la sala de máquinas con alimentación a gas, se deberá tener en 
cuenta: 
 

- UNE 60-601 Instalaciones de calderas a gas para calefacción y agua caliente de 
potencia superior a 70 Kw. 

 
 

Se mantiene la ubicación de la sala, denominada como sótano -1. El acceso realiza a 
través de escalera de acceso a los cuartos de servicio. 

   
 
  En el exterior de la sala, y en lugar visible se colocarán las siguientes inscripciones: 
 
  SALA DE CALDERAS A GAS. 
 
  PROHIBIDA LA ENTRADA A TODA PERSONA AJENA AL SERVICIO. 
 

El suelo estará construido de tal manera que asegure bien a desagüe. 
 
 
12.2.1.-ACCESOS. 
 
  -Ningún punto de la sala está a más de 15 m. de la salida. 
 

 -Puertas provistas de cerradura con fácil apertura desde el interior y sentido de la 
salida.  

 
 -Cartel indicador "CALDERAS A GAS. PROHIBIDA LA ENTRADA A TODA 
PERSONA AJENA AL SERVICIO" 
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-El cuadro eléctrico de protección y mando se situará en el vestíbulo de 
independencia. 

12.3.- VENTILACIONES 

Al tratarse de un edificio existente, se mantiene las ventilaciones propuestas en el 
proyecto inicial, con superficie de baja resistencia, ventilación superior e inferior realizada en 
los paramentos exteriores, según lo  especificado en une 60.601. 

  Se trata de una instalación de gas natural, la legalización de la instalación receptora se 
realizará mediante un proyecto específico existente, pues la actual reforma, no aumenta la 
potencia instalada.  

12.4. - CHIMENEAS. 

Se prevé la instalación de una nueva chimenea de modular tipo inox-inox de doble 

pared, según norma EN 1856-1 con el marcado CE, que discurrirá por el interior de la 

edificación (cuarto mantenimiento), protegida con un cajeado promat, para conseguir la 

sectorización de incendios. Una vez alcanzada la fachada correspondiente, ascenderá por 

ella hasta la cubierta, con las siguientes consideraciones:  

-Su sección será uniforme desde el arranque hasta su coronación. 

-Las bocas superiores quedarán, al menos, un metro por encima de cualquier obstáculo 

existente en un radio de 10 metros, y sobrepasará el borde superior de los huecos de 

viviendas situados entre 10 y 50 metros. Y demás prescripciones de la UNE 12301. 

-La estanquidad de los conductos de evacuación de humos se ensayará según las 

instrucciones de su fabricante. 

13.- REDES DE TUBERIAS. 

13.1.- EQUIPO DE EXPANSION. 

Se mantiene en la  instalación el volumen de agua, por lo que no se modifica la 

expansión previsto en la instalación de 700 litros a 8 bar. Su conexión se realizará mediante 

dos válvula de tres vías, de forma que se pueda aislar en todo momento uno de los módulo y 

se garantice que el generador está conectado al vaso de expansión o al vaciado.  
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13.2.- VALVULAS DE SEGURIDAD.  

 

 La caldera dispone de su correspondiente válvula de seguridad escape conducido, 

que por descarga impida que se creen sobrepresiones superiores a las de trabajo. Se 

mantiene las válvulas de seguridad existente con un tarado de 6 Kg/cm2. 

 

14.- TERMOSTATOS. 

 

 Se dispondrán los siguientes: 

 

   - Los generadores dispondrán de un termostato de seguridad de rearme 

manual. 

   - Un termostato de trabajo para cada uno de los conjuntos. 

 

15.- INTERRUPTORES ELECTRICOS.  

 

 Se reforma y se modificación la instalación eléctrica existente, pues varia la 

disposición de los equipos de consumo eléctrico y se prevé un nuevo cuadro de protección y 

maniobra. No obstante como la potencial eléctrica es igual o un poco inferior, se mantiene 

las líneas de alimentación existentes, no necesitan ampliación. 

 

 Así mismo se comprobará que todas las líneas estén protegidas por un interruptor 

magneto-térmico y un diferencial.  

 

Se tendrá en cuenta, que según legalización precedente, el local se encuentra desclasificado  

como local de riesgo o explosión. No obstante se encuentra enclavado en un local de pública 

concurrencia y la sala de máquinas tiene  la consideración de local húmedo, con polvo o 

riesgo de corrosión 

 

  

16.- APARATOS DE MEDIDA Y CONTROL. 

 

 Se dispondrán los siguientes termómetros de inmersión, para los equipos de mayor 

de 70 Kw: 

 

 -En salida y retorno de equipos de producción. 
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 Se incorporará termómetro de humos en el módulo de chimeneas, en el caso que no 

se instale la sonda de humos de la caldera. 

 

 

17.- PROTECCION CONTRA INCENDIOS.  

 

 Según el Código Técnico de la Edificación. Documento SI (seguridad en caso de 

incendio), al estar comprendido el consumo calorífico nominal inferior a 600 Kw. la sala de 

calderas debe cumplir con las condicionante de riesgo especial alto. Manteniéndose el 

mismo criterio con la Ordenanza Municipal de Zaragoza, de 23 de diciembre de 2010.   

 

 La sala de calderas se dota de los siguientes sistemas:  

 

 - Instalación de un extintor manual de eficacia mínima 21A 113B, en el exterior de la 

sala, próximo a la puerta de acceso. 

  

 La instalación está prevista con gas natural como sistema combustible, de forma que 

cuando alguno de los detectores se active, se corte el suministro de energía eléctrica a la 

sala de calderas y se cierre la electroválvula de gas, cortando el suministro de gas a la 

misma sala. 

  

 Las medidas de protección contra incendios que se han tenido en cuenta, son las 

siguientes: 

 

   - Todas las juntas utilizadas en quemadores y calderas, resistirán temperaturas 

no inferiores a 500 ºC. Sin pérdida de estanquidad. 

 

   - Los sistemas de extinción se revisarán periódicamente encontrándose, en 

todo momento, en perfectas condiciones de servicio. 

 

   - Las chimeneas no atravesarán locales de almacén de productos 

combustibles o inflamables.  

 

 

   - En el tramo en que la chimenea atraviese otro sector diferente de la sala de 

máquinas, este se sectorizará mediante el procedimiento de promat, que 

confiera una resistencia al fuego de 180 minutos. El instalador de la medida 
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pasiva de protección de incendios, certificará de acuerdo al procedimiento del 

fabricante, aportándose en el final de obra de la instalación. 
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18. - NECESIDADES DE OTROS SERVICIOS.  

 

 A continuación se relacionan las necesidades, exceptuando electricidad y gas, ya 

referenciadas en capítulo específico  

Se dispondrán los siguientes servicios: 

 

ALIMENTACION DE AGUA. 

 

 El instalador de fontanería preverá una alimentación de agua para los equipos de 

producción de más de 70 Kw. La alimentación del circuito se realizará mediante un 

dispositivo que servirá para reponer las pérdidas de agua, denominado desconector, que 

será capaz de evitar el reflujo del agua de forma segura en caso de caída de presión en la 

red pública. 

 

Antes de este dispositivo se dispondrá una válvula de cierre, un filtro y un contador, en el 

orden indicado. El llenado será manual, y se instalará también un presostato que active una 

alarma y pare los equipos. 

 

El diámetro mínimo de las conexiones de alimentación será función de la potencia térmica 

nominal, según la tabla: 

 

Potencia térmica 

nominal kW 

Calor DN 

(mm) 

Frío DN 

(mm) 

P ≤ 70 15 20 

70 < P ≤ 150 20 25 

150 < P ≤ 400 25 32 

400 < P  32 40 

 

En el tramo que conecta los circuitos cerrados al dispositivo de alimentación se instalará una 

válvula automática de alivio que tendrá un diámetro mínimo DN 20 y estará tarada a una 

presión igual a la máxima de servicio en el punto de conexión más 0,2 a 0,3 bar, siempre 

menor que la presión de prueba. 

 

Si el agua estuviera mezclada con un aditivo, la solución se preparará en un depósito y se 

introducirá en el circuito por medio de una bomba, de forma manual o automática. 
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DESAGÜES DE AGUA. 

 

 

 Todas las redes de tuberías deben diseñarse de tal manera que puedan vaciarse de 

forma parcial y total. 

 Los vaciados parciales tendrán un diámetro mínimo nominal de 20 mm. 

 El vaciado total se hará por el punto accesible más bajo de la instalación a través de 

una válvula cuyo diámetro mínimo será en función de la potencia térmica, según: 

 

Potencia térmica 

nominal kW 

Calor DN 

(mm) 

Frío DN 

(mm) 

P ≤ 70 20 25 

70 < P ≤ 150 25 32 

150 < P ≤ 400 32 40 

400 < P  40 50 

 

 La conexión entre la válvula de vaciado y el desagüe ser hará de forma que el paso de 

agua resulte visible. Las válvulas se protegerán contra maniobras accidentales. El vaciado 

de agua con aditivos peligrosos para la salud, se hará en un depósito de recogida para 

permitir su posterior tratamiento antes del vertido a la red pública. 

 Los puntos altos de los circuitos deben estar provistos de un dispositivo de purga de 

aire, manual o automático. El diámetro nominal del purgador no será menor que 15 mm. Se 

dispondrá de purgadores en los montantes de tuberías. 
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 Se mantiene la red de vertido del edificio y desagüen con bote sifónico de la sala de 

máquinas. 

 

19.- INDICACIONES DE SEGURIDAD. 

 

 Existirán dos carteles, uno en el interior y otro en el exterior de la sala de máquina, 

con instrucciones claras para el paro de la instalación en caso de emergencia. En estos 

mismos carteles figurará el nombre, dirección y teléfono de la empresa de mantenimiento, 

así como, la dirección y teléfono del servicio de bomberos más próximo. Así mismo se 

dispondrá del esquema de principio en cada uno de las salas 

 

 

20.- REGLAMENTOS QUE AFECTAN A LA INSTALACION. 

 

 El Proyecto se ha redactado de acuerdo con la siguiente Reglamentación vigente: 

 

- Real Decreto 1.027/2007, del 2 de julio de 2007, que aprueba el Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instalaciones Técnicas 

Complementarias (ITE). 

 

- Real Decreto 238/2013, del 5 de abril, por el que se modifican determinados 

artículos e instrucciones técnicas del Real Decreto 1.027/2007. 

 

- Orden del 20 de agosto de 2013, del Consejo de Industria e Innovación de la 

DGA, por el que se modifica la orden del 27 de abril de 2009 

  

-   Real Decreto 314/2006, Código Técnico de la Edificación. Documento HS 4. 

Suministro de agua. 

 

- Decreto 833/75.- Contaminación Atmosférica del 6/2/75. 

 

- Real Decreto 865/2003, Crterios higieníco-sanitarios para la prevención y 

control de la legionelosis. 

 

- Real Decreto 314/2006, Código Técnico de la Edificación. Documento SI. 

Seguridad en caso de incendios. 
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  - Normas UNE60601/2013 Instalaciones de calderas a gas para calefacción y 

agua caliente de consumo calorífico superior a 70 Kw. 

 

  - Real Decreto 919/2006 del 28/7/06. Reglamento técnico de distribución y 

utilización de combustibles y utilización de combustibles gaseosos y sus 

instrucciones técnicas complementarias. 

  

  - Norma UNE 60-670:2013 instalaciones receptoras de gas suministradas a 

una presión máxima de operación inferior o igual a 5 bar. 

                             

     Zaragoza a fecha de firma. 

   El ingeniero Técnico Industrial 
 

  Juan Carlos Martínez Beleret 
 
 
 
 
 

    
Colegiado nº 4.209 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA CUARTO CALDERAS CMU STA.ISABEL                          
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO SC1 CUARTO DE CALDERAS                                              
SUBCAPÍTULO 01.01 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES                                      

01.01.01     ud  LABORES DE LOCALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN CHIMENEA EXISTENTE      

Labores de localización e investigación de la chimenea existente verificando su posible utilización.
Retirada de materiales inservibles a vertedero autorizado. Medida la unidad comprobada.

 A JUSTIFICAR 1 1,00
1,00

1,00 122,85 122,85

01.01.02     ud  DEMOLICIÓN DE CONDUCTO VENTILACIÓN, REJILLA Y PUERTAS           

Ud. demolición de tabiquería correspondiente al conducto de ventilación de sala de calderas, des-
montaje de rejilla exterior y puertas RF del vestíbulo de independencia. Almacenaje y custodia de la
misma para su posterior recuperación. Retirada y transporte de escombros a vertedero autorizado.

1 1,00
1,00

1,00 264,18 264,18

01.01.03     ud  DESMONTAJE INSTALACIÓN CALEFACCIÓN SALA DE CALDERAS             

Desmontaje de toda instalación de calefacción existente en sala de calderas y sala de bombas. Reti-
rada de caldera existente de 850 kw, colectores, tuberías, aislamientos, llaves, soportes y anclajes,
pequeños materiales de calefacción etc. Recuperación y custodia de bomba de circuito de calefac-
ción. Incluido el vaciado de las instalaciones y en cada caso su anulación y taponado. Retirada de
tubería de gas, desde llave de corte interior, reguladores y llave de aparato. Retirada de materiales
inservibles a vertedero autorizado.

Cuarto calderas y bombas 1 1,00
1,00

1,00 1.302,00 1.302,00

01.01.04     ud  DESMONTAJE INSTALACIÓN ELECTRICIDAD SALA DE CALDERAS            

Desmontaje de toda instalación de electricidad existente en cuarto de calderas y sala de bombas re-
lativa a la instalación de calefacción, incluso cuadro eléctrico. Desmontaje de la instalación de detec-
ción de incendios y de detección de gas. Desmontaje de la instalación de iluminación, recuperando
aparato de emergencia antideflagrante para su posterior montaje. Retirada de materiales a vertedero
autorizado.

1 1,00
1,00

1,00 367,50 367,50

01.01.05     ud  APERTURA HUECOS CHIMENEA EXISTENTE                              

Apertura y tapado de huecos en pared chimenea existente de obra, de dimensiones adecuadas para
poder realizar los trabajos de fijación de anclajes de la nueva chimenea. Retirada de escombros a
vertedero autorizado.

JUS 1 1,00
1,00

1,00 310,80 310,80

01.01.06     ud  AYUDAS A GREMIOS/SEGURIDAD                                      

Ud. ayuda de albañilería a instalaciones, incluyendo mano de obra para carga y descarga de mate-
riales y equipos, aperturas de huecos en falso techo y formación de fajas de escayola perimetral,
apertura y tapado de rozas, apertura y tapado de pasos de forjados y muros, apertura y tapado de
conductos en suelos para instalaciones de calefacción y electricidad, recibido de cajas eléctricas, re-
cibido de mecanismos eléctricos, recibido de rejillas de climatización en falsos techos, recibido de
pantallas y ojos de buey, recibido de palomillas para radiadores, recibido de tuberías y conductos de
ventilación, recibido barandillas, desmontaje y montaje de falsos techos, pasamuros, recibidos va-
rios, limpieza, remates y medios auxiliares, movimiento y protección de muebles o enseres. Mate-
riales para albañilería y sellados. Repasos de pintura de zonas afectadas. Retirada de escombros a
vertedero autorizado. Medidas de seguridad. Medida la unidad obra completa.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA CUARTO CALDERAS CMU STA.ISABEL                          
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 1,00
1,00

1,00 788,01 788,01

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 DESMONTAJES Y
DEMOLICIONES ...............................................................................

3.155,34
SUBCAPÍTULO 01.02 OBRA                                                            

01.02.01     ud  LIMPIEZA DE SUELO                                               

Partida de limpieza de suelo en vestíbulo y sala de calderas, en una superficie aproximada de 30
m2, mediante productos desengrasantes, preparado para utilización de material sellante o pintura epo-
xi.

Sala de calderas 1 1,00
1,00

1,00 74,03 74,03

01.02.02     ud  EJECUCIÓN DE BANCADA                                            

Partida de ejecución de bancada para las nuevas calderas, mediante la formación de bancada de
apoyo de maquinaria, de hormigón armado, de 170x122x15 cm, formada por hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, marco perimetral de perfil de acero laminado en caliente y capa separadora de geo-
textil no tejido. Incluso montaje, desmontaje y retirada de todo el material auxiliar, una vez que la pie-
za estructural esté en condiciones de soportar los esfuerzos.

1 1,00
1,00

1,00 152,00 152,00

01.02.03     ud  PUERTA CORTAFUEGOS HOMOLOGADA EI2 60-C5                         

Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63
mm de espesor, 800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color a definir formada
por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con
cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero
galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierra-
puertas para uso moderado. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra, cerradura y manillas
(apertura con llave desde el exterior y fácil apertura desde el interior). Totalmente montada y probada.

Sala de calderas 2 2,00
2,00

2,00 584,36 1.168,72

01.02.04     m2  PINTURA EPOXI                                                   

Aplicación manual de dos manos de pintura epoxi al agua, color gris claro, acabado satinado, textura
lisa, la primera mano diluida con un 10% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,23 l/m² ca-
da mano); sobre suelo de sala de calderas. Medida la unidad ejecutada.

Vestíbulo y sala calderas 30 30,00
30,00

30,00 8,61 258,30

01.02.05     m2  PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTANDAR OBRA BLANCO/COLOR           

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.

Cuarto calderas
Suelo techo 2 8,70 3,20 55,68
Paredes 2 8,70 3,50 60,90
Paredes 2 3,20 3,50 22,40
Vestib 2 4,50 3,50 31,50
Sala bombas 1 8,70 3,50 30,45

200,93

200,93 5,87 1.179,46
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01.02.06     ud  ALBAÑILERÍA                                                     

Ud. Realización de trabajos de albañilería y aportación de materiales para: Recibido de rejilla exterior
de ventilación de recuperación, construcción de hueco para la ventilación superior e inferior del cuarto
de calderas, y trasdosado de tubería de gas que transcurre por la zona de ventilación. Formado por
hoja de partición interior, de 7 cm de espesor, de fábrica de ladriyeso, de gran formato rejuntado con
pasta especial según fabricante, totalmente realizado y terminación fina. Sellado de pasos de tuberías
y canalizaciones. Repasos con yeso de paramentos afectados en sala de calderas y cuarto de bom-
bas. Cierre de hueco de chimenea existente. Retirada de escombros a vertedero autorizado.

1 1,00
1,00

1,00 936,26 936,26

01.02.07     ml  TUBERÍA SANEAMIENTO                                             

Suministro e instalación de tubo de 50 mm de diámetro nominal, realizada con tubo de PVC, para la
recogida de los desagües de vaciados y válvulas de seguridad. Incluso líquido limpiador, adhesivo
para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales.

1 15,00 15,00
15,00

15,00 12,64 189,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 OBRA................................................ 3.958,37
SUBCAPÍTULO 01.03 INSTALACIONES                                                   
APARTADO 01.03.01 CALEFACCIÓN SALA DE CALDERAS                                    
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REFORMA CUARTO CALDERAS CMU STA.ISABEL                          
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.03.01.01  ud  CALDERA VIESSMANN VITOCROSSAL CIB 636 KW SECUENCIA              

Suministro e instalación de unidad térmica de condensación para gas natural VIESSMANN modelo
VITOCROSSAL CIB 636 KW SECUENCIA o equivalente. Caldera de condensación a gas mo-
nobloc construida mediante superficies de calefacción en acero inoxidable y quemador cilíndrico Ma-
triX. Fabricada de acuerdo a las normas UNE EN15502-1 y EN15502-2-1, con homologación CE.
Equipada con la regulación de caldera Vitotronic 100, modelo GC7B, y regulación en secuencia Vi-
totronic 300-K, modelo MW1B, para el servicio en función de la temperatura exterior en instalaciones
de varias calderas. Incluida pasarela de comunicación LON .
Potencia térmica útil de la caldera doble:
- 50/30 °C:     636 kW
- 80/60 °C:     582 kW
Dimensiones:
Longitud:       1090 mm
Anchura:        1500 mm
Altura: 1500 mm
Peso:   770 kg
Medidas de introducción de la caldera individual:
Longitud:       1010 mm
Anchura:        680 mm
Altura: 1459 mm
Peso:   300 kg
Volumen de agua de la caldera doble: 360 l
Presión de servicio máx. admisible: 6 bar
Presión de servicio mín. admisible: 0,5 bar
Conexión de humos: 200 mm Rendimiento estacional P.C.S.: hasta 98 % Rendimiento estacional
P.C.I.: hasta 109 %
ACCESORIOS INCLUIDOS:
-1 ud. EQUIPO NEUTRALIZACIÓN, referencia producto.: 7437829. Instalación para la neutraliza-
ción (elevación del valor de pH por encima de 6,5) de condensados de generadores de calor a gas
(calderas de condensación) y/o sistemas de salida de humos en acero inoxidable, material sintético,
grafito, vidrio y cerámica según ATV-DVWK-A 251, DVGW-VP 114, DIN 4716-2.
-2 ud. AMPLIACIÓN PARA VALV. MEZCLADORA (PARED), referencia producto.: ZK02941.
Juego de ampliación para gobierno de servos no Viessmann, (participante KM Bus). Montaje en pa-
red. Incluye sonda de temperatura de impulsión y montaje sobre válvula de mezcla.
-1 ud. SISTEMA DE CONEX. HIDRÁULICAS DN65/100, referencia producto.: ZK03281. Siste-
ma de conexiones hidráulicas para instalación de calderas dobles Para calderas dobles con 636 kW.
Diámetro nominal DN 65/100 Colectores de impulsión y de retorno válvula de dos vías, brida con
junta.
-2 ud. ACTUADOR DN65, referencia producto.: ZK04734. Válvula de dos vías motorizada DN65
para cascada de calderas con potencia individual de 318 kW.
-1 ud. SET DE SALIDA DE HUMOS EN SECUEN 200/300, referencia producto.: ZK02861. Co-
lector de humos de acero inoxidable para instalaciones de calderas dobles Para instalaciones de cal-
deras dobles de 636 kW. Conexión de humos de 200/300 mm de Ø, clapeta de humos motorizada
hermética (incluido), colector de humos con conducto de vaciado de condensados, pieza de compen-
sación de longitud, tapa de revisión Presostato de seguridad.
1 ud. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, referencia producto.: 7000040
Totalmente montada, conexionada a instalación. Medida la unidad instalada.

1 1,00
1,00

1,00 40.663,75 40.663,75

01.03.01.02  ud  CONTADOR DE ENERGÍA, KWH                                        

Suministro y montaje contador de energía para calefacción, KWh, con cuerpo de latón, montaje en
ida o en retorno, sensores de temperatura incluidos, certificado MID, marca Honeywell modelo
EW7731M6000 o equivalente, totalmente montado y conexionado. Montaje según planos.

Producción caldera 1 1,00

1,00 1.910,96 1.910,96
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA CUARTO CALDERAS CMU STA.ISABEL                          
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.03.01.03  ud  CONEXIÓN CALDERA                                                

Partida de conexión de caldera hasta colector, mediante el suministro y montaje de elementos de se-
guridad, como son válvulas de seguridad, vaso de expansión de 700 litros, y a colectores. Incluso
tuberías de 2" y 4", válvulas de corte, válvulas de 3 vías, manómetros y termómetros. Se incluye
también los aislamientos de la tubería en espuma elastómera según RITE. Totalmente conexionado
hasta válvulas de colectores. Montaje según planos. Incluidas pruebas de presión y funcionamiento.

1 1,00
1,00

1,00 4.037,31 4.037,31

01.03.01.04  ud  CONJUNTO COLECTORES                                             

Fabricación, suministro y montaje de conjunto de colectores de ida y retorno, para instalación de ca-
lefacción, que incluyen las llaves, termómetros, tomas para vaciados y toma para sistema de llena-
do. Instalación de presostato de seguridad y aislamiento de tuberías en espuma elastómera. Medida
la unidad montada y probada. Montaje según planos.

1 1,00
1,00

1,00 1.391,48 1.391,48

01.03.01.05  ud  CONEXIÓN CIRCUITOS                                              

Partida conexión circuitos desde colectores a primer tramo de tuberías generales, mediante el sumi-
nistro y montaje de tubería de acero negro. Se incluyen tubería, aislamientos, válvulas, válvula de
tres vías motorizada para mezcla, actuadores, bombas de distribución, válvula de equilibrado para
medida de caudal, antivibratorios bomba, filtro, manómetros presión diferencial, termómetros, y de-
más accesorios necesarios, totalmente probado y conexionado, hidráulica y eléctrica. Montaje según
plano. Medida la unidad montada y probada.

1 1,00
1,00

1,00 8.984,85 8.984,85

01.03.01.06  ud  LLENADO DE INSTALACIÓN                                          

Unidad de llenado de la instalación compuesto por:
- Válvulas de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4", PN-16.
- Tubería de acero negro estirado sin soldadura, según UNE 19052, de 1 1/4" DN 32 mm de diáme-
tro, una mano de imprimación antioxidante, colocado superficialmente en el interior del edificio.  i/co-
dos, tes, manguitos y demás accesorios, totalmente instalada. Según R.I.T.E.
- Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de acero de diámetro exterior 42,4 mm
a base de coquilla de espuma elastomérica SH/Armaflex®, con protección antimicrobiana Micro-
ban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), conductividad térmica (lambda)
10ºC = 0,037 W/(m·K), clasificación al fuego según Euroclase BL-s3,d0, de espesor 30 mm según
RITE, incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares y accesorios para su
correcta instalación ( ref. SH-30X042) o equivalente.
- Desconector hidráulico con cuerpo de latón, marca Honeywell, modelo BA295S-11/4A, de 1 1/4",
o equivalente.
- Filtro de seguridad taladrado tipo "Y" en hierro y tamiz de acero inoxidable, PN-16, de diámetro
DN-32 mm., incluso sus accesorios de unión embridada.
- Válvula de retención de clapeta para roscar PN-16 de diámetro 1 1/4" (DN-32), con sus juntas, tor-
nillos, tuercas y racores en acero inoxidable.
- Suministro e instalación de contador de agua fría marca Honeywell modelo EW1100AC2000 para
DN20  4,0 m³/h  Tmáx 50 ºC  130 mm, o equivalente.
- Manómetro con baño de glicerina, para montaje roscado, escala de presión de 0 a 10 bar, para
control de presión. Incluso accesorios y piezas especiales para conexión a red de distribución de
agua.
Totalmente montado, conexionado y probado, incluso elementos de montaje y demás accesorios ne-
cesarios para su correcto funcionamiento. Montaje según planos.

1 1,00

1,00 600,54 600,54
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA CUARTO CALDERAS CMU STA.ISABEL                          
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.03.01.07  ud  VACIADO DE INSTALACIÓN                                          

Unidad de vaciado de instalación de la instalación en colectores generales. Mediante:
- Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2", PN-16,
- Tubería de acero negro estirado sin soldadura, según UNE 19052, de 1 1/2" DN 40 mm de diáme-
tro, una mano de imprimación antioxidante, colocado superficialmente en el interior del edificio.  i/co-
dos, tes, manguitos y demás accesorios,
- Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de acero de diámetro exterior 48,3 mm
a base de coquilla de espuma elastomérica SH/Armaflex®, con protección antimicrobiana Micro-
ban® incorporada y declaración ambiental de producto tipo III (EPD), conductividad térmica (lambda)
10ºC = 0,037 W/(m·K), clasificación al fuego según Euroclase BL-s3,d0, de espesor 30 mm según
RITE, incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares y accesorios para su
correcta instalación ( ref. SH-30X048) o equivalente.
Totalmente montado, conexionado y probado.  Montaje según planos.

2 2,00

2,00 53,08 106,16

TOTAL APARTADO 01.03.01 CALEFACCIÓN SALA DE
CALDERAS........................................................................................

57.695,05
APARTADO 01.03.02 ELECTRICIDAD SALA DE CALDERAS                                   

01.03.02.01  ud  CUADRO ELECTRICO                                                

Suministro e instalación de cuadro eléctrico completo, para todos los equipos que se instalen en el
cuarto de calderas y cuarto de bombas, incluyendo centralita de gas y alumbrados especiales; for-
mado por armario metálico superficie con puerta y cerradura, conteniendo en su interior protección de
sobretensiones transitorias tipo II, interruptor magnetotérmico general, contador de energía consumida
(kWh), protecciones individuales y diferenciales. Incluso contactores controlados por sistema de re-
gulación de caldera. Con interruptores automático, 0, manual, de las bombas de distribución e inte-
rruptor de corte general (seta de emergencia) en puerta del cuadro. Totalmente montado, probado y
funcionando.  Montado según esquema en planos.

1 1,00
1,00

1,00 2.123,10 2.123,10

01.03.02.02  ud  CANALIZACIONES Y LINEAS                                         

Conjunto de canalizaciones y cableados en sala de calderas y cuarto de bombas, mediante canali-
zación blindada en acero, y mangueras de doble aislamiento tipo Afumex CPR. Alimentación eléctri-
ca de todos equipos que se instalen. Incluida canalización y cableado de alumbrado normal y de
emergencia. Interruptores de encendido desde exterior cuarto de calderas. Ejecutada la instalación
según REBT. Medida la unidad montada y probada.

1 1,00
1,00

1,00 779,63 779,63

01.03.02.03  ud  MONTAJE ALUMBRADO EMERGENCIA  ANTIDEFLAGRANTE                   

Montaje de alumbrado de emergencia antideflagrante existente. Totalmente montado, y conexionado.

1 1,00
1,00

1,00 22,34 22,34

01.03.02.04  ud  LUMINARIA FLUORESCENTE ESTANCA 2X35 W                           

Suministro e Instalación de pantalla estanca para tubo fluorescencia T5, 2x35w, protección IP65,
cuerpo, clips y difusor de policarbonato. Reactancia electrónica con encendido instantáneo. 2 tubos
de 35 w, color 840 incluidos. Medidas: 1560x122x92. Medida la unidad montada y funcionando.

Sala calderas 3 3,00
3,00

3,00 69,59 208,77
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA CUARTO CALDERAS CMU STA.ISABEL                          
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.03.02.05  ud  DETECTOR DE HUMOS, COMPATIBLE                                   

Ud. detector de humos compatible sistema existente, de ABS color blanco, formado por un elemento
sensible a los humos, para alimentación de 12 a 30 Vcc, con doble led de activación e indicador de
alarma color rojo, salida para piloto de señalización remota y base universal. Incluso elementos de fi-
jación. Incluso:
- Tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos según UNE-EN 50267-2-2, enchufable, curva-
ble en caliente, de color gris, de 16 mm de diámetro nominal, para instalaciones eléctricas en edifi-
cios públicos y para evitar emisiones de humo y gases ácidos. Resistencia a la compresión 1250
N, resistencia al impacto 6 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección
IP547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios
(curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).
- Cableado formado por cable bipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción
al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2x1,5 mm² de sec-
ción, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso cuantos
accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Todo totalmente instalado, conectado a sistema de detección del edificio, al lazo más cercano, funcio-
nando.

Sala de calderas 1 1,00
Vestíbulo previo 1 1,00
Cuarto de bombas 1 1,00

3,00 80,13 240,39

TOTAL APARTADO 01.03.02 ELECTRICIDAD SALA DE
CALDERAS........................................................................................

3.374,23
APARTADO 01.03.03 GAS SALA DE CALDERAS                                            

01.03.03.01  ml  TUBERÍA GAS 1 1/4"                                              

Ml. de tubería para instalación común de gas, colocada superficialmente, formada por tubo de acero
negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro, con dos
manos de esmalte.

1 10,00 10,00
10,00

10,00 28,46 284,60

01.03.03.02  ud  SISTEMA DETECCIÓN DE GAS                                        

Central de alarma marca FIDEGAS, modelo CA-2 o equivalente, certificada para detección de gas
natural en sala de calderas, para 2 sensores remotos S/3-IR según la Norma EN 60079-29-1, dando
así cumplimiento a las exigencias de las Directivas Europeas 2014/34/UE ATEX (atmósferas explo-
sivas) y 2014/30/UE (Compatibilidad electromagnética). Incluso dos sensor remotos S/3-IR FIDE-
GAS ® o equivalentes, compatibles, aseguran un alto grado de linealidad y precisión en los niveles
de detección requeridos, y su salida en lazo de corriente 4-20 mA hace que el sistema sea fácil de
instalar. Totalmente instalado, incluso canalizaciones y cableado.

1 1,00
1,00

1,00 1.417,50 1.417,50

01.03.03.03  ud  REGULADOR MADAS SEG. MINIMA. RG/2MB MIN                         

Suministro e instalación de reguladores de gas con seguridad de mínima, para un caudal de 24 m3/h,
y presión de salida 20 mbar. Marca MADAS, modelo RG/2MB MIN, de DN 32 mm. Referencia
RB050007 020 o equivalente. Totalmente instalado y regulado a presión de salida 20 mbar. Medida
la unidad montada y probada.

2 2,00
2,00

2,00 378,79 757,58
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA CUARTO CALDERAS CMU STA.ISABEL                          
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.03.03.04  ud  LLAVE CORTE GAS 1 1/2"                                          

Llave de esfera de latón con mando de palanca, con rosca cilíndrica GAS hembra-hembra de 1 1/2"
de diámetro, PN=30 bar, acabado cromado. Totalmente montada y probada.

2 2,00
2,00

2,00 43,53 87,06

01.03.03.05  ud  MANOMETRO GLICERINA CON LLAVE PULSADOR                          

Suministro e instalación de llave pulsadora y manómetro de gas para una escala de presiones de 0 a
100 mbar.Medida la unidad montada.

3 3,00
3,00

3,00 43,53 130,59

TOTAL APARTADO 01.03.03 GAS SALA DE CALDERAS............... 2.677,33

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 INSTALACIONES ............................ 63.746,61
SUBCAPÍTULO 01.04 CHIMENEA ACERO INOX                                             

01.04.01     ml  CHIMENEA MODULAR INOX-INOX DWJ, 316L/304, 300mm                 

Ml. Suministro y montaje de chimenea modular aislada diámetro nominal 300 mm marca DINAK,
gama DW con junta o equivalente, fabricada en acero inoxidable AISI 316L (1.4404) interior y AISI
304 (1.4301) exterior, con aislamiento continuo de lana de roca de 30 mm de espesor y densidad
100 kg/m3. Con junta de silicona resistente a 200ºC, soldadura láser/TIG, pestaña anticorte en los
bordes, ausencia de puente térmico y absorción individual de dilataciones en cada elemento. Marca-
do CE según UNE EN 1856-1 para aplicación en condensación y/o sobrepresión con combustible
gas o gasóleo. Incluye parte proporcional de codos, derivaciones y registro, accesorios, desviacio-
nes, abrazaderas y elementos de fijación. Totalmente montada, tramo exterior mediante trabajo verti-
cal en altura, por personal especializado o por medios mecánicos, siempre con medios de protección
especiales. Incluidos medios de elevación y ayudas al montaje.

Chimenea 1 40,00 40,00
40,00

40,00 188,20 7.528,00

01.04.02     m2  PROTECCIÓN R-EI 180, CONDUCTO HORIZONTAL                        

Conducto horizontal protección de chimenea, de cuatro caras, para garantizar una resistencia al fuego
interior de 180 minutos y una resistencia al fuego exterior de 180 minutos, según ensayo TECNALIA
052314-1, "PROMAT", PROMATECT®-L500 o equivalente. Totalmente ejecutado conforme a espe-
cificaciones del fabricante.

Chimenea 1 6,00 2,00 12,00
12,00

12,00 123,60 1.483,20

01.04.03     m2  PROTECCIÓN R-EI 180, CONDUCTO VERTICAL                          

Conducto horizontal protección de chimenea, de cuatro caras, para garantizar una resistencia al fuego
interior de 180 minutos y una resistencia al fuego exterior de 180 minutos, según ensayo LICOF
6811/05, "PROMAT", PROMATECT®-L500 o equivalente. Totalmente ejecutado conforme a espe-
cificaciones del fabricante.

 JUS Chimenea 1 3,00 2,00 6,00
6,00

6,00 108,16 648,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 CHIMENEA ACERO INOX ............... 9.660,16

TOTAL CAPÍTULO SC1 CUARTO DE CALDERAS ............................................................................................... 80.520,48
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA CUARTO CALDERAS CMU STA.ISABEL                          
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO SC2 DISTRIBUCUÓN Y SECTORIZACIÓN MONTANTES                          

02.01.01     ud  LABORES DE LOCALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN INSTALACIÓN EXISTENTE   

Labores de localización e investigación de la instalación existente correspondiente a los circuitos de
calefacción, montantes,  identificando y reflejado en planos llaves y tubos. Replanteos para la nueva
distribución de tubería. Retirada de materiales inservibles a vertedero autorizado. Medida la unidad
comprobada.

1 1,00
1,00

1,00 504,00 504,00

02.01.02     ud  TRABAJOS ALBAÑILERIA Y AYUDAS                                   

Ayuda de albañilería a instalaciones, incluyendo mano de obra para carga y descarga de materiales
y equipos, demolición lineal, aperturas de huecos en falso techo, reposición de techos liso de esca-
yola, formación de fajas de escayola, formación de registros, apertura y tapado de rozas, apertura y
tapado de pasos de forjados y muros, apertura y tapado de conductos en suelos para instalaciones
de calefacción y electricidad, recibido y anclaje de soportes, recibido de cajas eléctricas, reposición
de suelo demolidos, recibido de mecanismos eléctricos, recibido de rejillas de climatización en falsos
techos, recibido de pantallas y ojos de buey, recibido de palomillas para radiadores, recibido de tube-
rías y conductos de ventilación, recibido barandillas, desmontaje y montaje de falsos techos, pasa-
muros, recibidos varios, limpieza, remates y medios auxiliares, movimiento y protección de mue-
bles o enseres. Retirada de chapas protectoras de tubos en montantes de pasillo y su recolocación y
adaptación si fuera necesario. Rodapié en trasdosados. Materiales para albañilería y sellados. Repa-
sos de pintura de zonas afectadas. Retirada de escombros a vertedero autorizado. Medidas de segu-
ridad. Medida la unidad obra completa.

1 1,00
1,00

1,00 2.834,58 2.834,58

02.01.03     ml  Tubería PP-RCT RA7050 + FV, SDR11/Serie5, DN75                  

Suministro y montaje de tubo polipropileno random copolímero SDR 11 serie 5, de diámetro 75 mm y
6,8 mm de espesor, dotado de fibra de vidrio y barrera al oxígeno. Tubería y accesorios certificados
y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP
01.78. Para uso en instalaciones calefacción con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C.
Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas
isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color
azul, de la serie Niron de ITALSAN o equivalente. Incluso aislamiento con coquilla de espuma elás-
tomera de 30 mm de espesor. Montaje según planos.

1 25,00 25,00
JUS 1 5,00 5,00

30,00

30,00 51,00 1.530,00

02.01.04     ml  Tubería PP-RCT RA7050 + FV, SDR11/Serie5, DN90                  

Suministro y montaje de tubo polipropileno random copolímero SDR 11 serie 5, de diámetro 90 mm y
8,2 mm de espesor, dotado de fibra de vidrio y barrera al oxígeno. Tubería y accesorios certificados
y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP
01.78. Para uso en instalaciones calefacción con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C.
Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas
isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color
azul, de la serie Niron de ITALSAN o equivalente. Incluso aislamiento con coquilla de espuma elás-
tomera de 30 mm de espesor. Montaje según planos.

1 30,00 30,00
JUS 1 5,00 5,00

35,00

35,00 68,95 2.413,25
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA CUARTO CALDERAS CMU STA.ISABEL                          
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.01.05     ml  Tubería PP-RCT RA7050 + FV, SDR11/Serie5, DN110                 

Suministro y montaje de tubo polipropileno random copolímero SDR 11 serie 5, de diámetro 110 mm
y 10 mm de espesor, dotado de fibra de vidrio y barrera al oxígeno. Tubería y accesorios certifica-
dos y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según
RP 01.78. Para uso en instalaciones calefacción con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95
°C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazade-
ras isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, co-
lor azul, de la serie Niron de ITALSAN o equivalente. Incluso aislamiento con coquilla de espuma
elástomera de 36 mm de espesor. Montaje según planos.

JUS 1 5,00 5,00
5,00

5,00 94,27 471,35

02.01.06     ud  Válvula corte montante existente DN 25                          

Suministro, instalación y montaje de válvula de corte DN 25 en montante existente, realizado con
válvula tipo bola con maneta, 3/4", fabricada en latón con recubrimiento Teflón. Racores terminales
tubo-rosca y tubo-tubo. Incluidos casquillos y pequeño material de fontanería para conexión en tube-
ria de acero. Medida la unidad montada.

C.SUR 4 2,00 8,00
C. NORTE 3 2,00 6,00

14,00

14,00 73,56 1.029,84

02.01.07     ud  Válvula corte montante existente DN 32                          

Suministro, instalación y montaje de válvula de corte DN 32 en montante existente, realizado con
válvula tipo bola con maneta, 3/4", fabricada en latón con recubrimiento Teflón. Racores terminales
tubo-rosca y tubo-tubo. Incluidos casquillos y pequeño material de fontanería para conexión en tube-
ria de acero. Medida la unidad montada.

C.SUR 6 2,00 12,00
C. NORTE 4 2,00 8,00

20,00

20,00 98,97 1.979,40

02.01.08     ud  Válvula corte montante existente DN 40                          

Suministro, instalación y montaje de válvula de corte DN 40 en montante existente, realizado con
válvula tipo bola con maneta, 3/4", fabricada en latón con recubrimiento Teflón. Racores terminales
tubo-rosca y tubo-tubo. Incluidos casquillos y pequeño material de fontanería para conexión en tube-
ria de acero. Medida la unidad montada.

C.SUR 5 2,00 10,00
C. NORTE 5 2,00 10,00

20,00

20,00 118,92 2.378,40

02.01.09     ud  Válvula vaciado montante existente DN 25                        

Suministro, instalación y montaje de válvula de corte para vaciado DN 25, realizado con válvula tipo
bola con maneta, de 3/4", fabricada en latón con recubrimiento de teflón. Tallo de tubo PP-RCT con
refuerzo de fibra SDR9 D=25x3,5. Piezas especiales derivación tubo y transición PP-RCT a metal.
Incluidos casquillos y pequeño material para conexión a tubería de acero. Medida la unidad montada.
Incluso aislamiento con coquilla de espuma elastómera de 25 mm de espesor. Montaje según pla-
nos.

27 2,00 54,00
54,00

54,00 59,89 3.234,06

TOTAL CAPÍTULO SC2 DISTRIBUCUÓN Y SECTORIZACIÓN MONTANTES................................................... 16.374,88
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA CUARTO CALDERAS CMU STA.ISABEL                          
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO SC3 LEGALIZACIÓN Y PRUEBAS                                          

03.01        ud  LEGALIZACIÓN Y PRUEBAS DE CALEFACCIÓN                           

Legalización de la instalación nueva y modificada. Conjunto de pruebas de los equipos e instalacio-
nes implicadas. Conjunto de documentación dossier final de los equipos y certificados, formado por
documentos de características técnicas y de mantenimiento, certificados de instalaciones térmicas,
sellados por los Servicios Provinciales de Industria. Pruebas realizadas. Planos en planta y esque-
ma de la instalación realizada. Documentación en formato papel y digital (planos DWG y certificados
en PDF).

Instalación de calefacción 1 1,00
1,00

1,00 766,50 766,50

03.02        ud  LEGALIZACIÓN Y PRUEBAS DE GAS                                   

Legalización de la instalación nueva y modificada. Conjunto de pruebas de los equipos e instalacio-
nes implicadas. Conjunto de documentación dossier final de los equipos y certificados, formado por
documentos de características técnicas y de mantenimiento, certificados de instalación de gas, sella-
dos por los Servicios Provinciales de Industria. Pruebas realizadas. Planos en planta y esquema de
la instalación realizada. Documentación en formato papel y digital (planos DWG y certificados en
PDF).

Instalación de gas 1 1,00
1,00

1,00 672,00 672,00

03.03        ud  LEGALIZACIÓN Y PRUEBAS DE ELECTRICIDAD                          

Legalización de la instalación nueva y modificada. Conjunto de pruebas de los equipos e instalacio-
nes implicadas. Proyecto y Certificado de instalación. Conjunto de documentación dossier final de
los equipos y certificados, formado por documentos de características técnicas y de mantenimiento,
certificados de instalaciones eléctricas, sellados por los Servicios Provinciales de Industria. Pruebas
realizadas. Planos en planta y esquema de la instalación realizada. Documentación en formato papel
y digital (planos DWG y certificados en PDF).

Instalación de electricidad 1 1,00
1,00

1,00 1.039,66 1.039,66

TOTAL CAPÍTULO SC3 LEGALIZACIÓN Y PRUEBAS........................................................................................ 2.478,16
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA CUARTO CALDERAS CMU STA.ISABEL                          
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO SC4 GESTIÓN DE RESIDUOS C. CALDERAS                                 

04.01        ud  Gestión de residuos sala de calderas                            

Unidad de gestión de los residuos de construcción y demolición producidos en la obra, que incluye
la elaboración del Plan de gestión de RCDs, el mantenimiento de los mismos en condiciones de hi-
giene y seguridad, el alquiler de contenedores para impedir la mezcla de residuos de distinto tipo, la
valorización de los residuos aprovechables para ese fin y la entrega del resto de los residuos a un
Gestor de RCDs acreditado.

1,00 986,80 986,80

TOTAL CAPÍTULO SC4 GESTIÓN DE RESIDUOS C. CALDERAS..................................................................... 986,80
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO SC5 SEGURIDAD Y SALUD, C. CALDERAS                                  
SUBCAPÍTULO 05.01 INSTALACIONES SANITARIAS DE OBRA                                

05.01.01     m2  ADAPTACIÓN LOCAL ASEO-VESTUARIO                                 

Ejecución de adaptación de local existente para vestuario provisional de obra comprendiendo: Divi-
sión del local, distribución de aseos con tabicón de L.H.D., enfoscado interior con mortero de cemen-
to 1/6, alicatado de azulejo blanco 15x15, puertas en madera enrasadas pintadas, i. pintura, instala-
ción eléctrica, fontanería y saneamiento para lavabo, inodoro y plato de ducha, totalmente terminada
i. p.p. de desmontaje y demolición. s/ R.D. 486/97.

1,00 296,93 296,93

05.01.02     ud  TAQUILLA METÁL.c/LLAVE p/VESTUARIO                              

Taquilla metálica con cerradura con llave para vestuario de personal. Totalmente instalada según Di-
rección Facultativa.

4,00 24,24 96,96

05.01.03     ud  RECIPIENTE p/BASURA 120 L.                                      

Recipiente para recogida de basura de 120 litros de capacidad, con tapa hermética, fabricado de go-
ma, colocado.

1,00 20,07 20,07

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 INSTALACIONES SANITARIAS
DE OBRA............................................................................................

413,96
SUBCAPÍTULO 05.02 CERRAMIENTOS Y SEÑALIZACIONES                                   

05.02.01     ud  CARTEL INDICATIVO RIESGO s/SOPORTE                              

Cartel indicativo de riesgo, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y des-
montado.

1,00 3,31 3,31

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 CERRAMIENTOS Y
SEÑALIZACIONES ...........................................................................

3,31
SUBCAPÍTULO 05.03 EPI. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                           

05.03.01     ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

4,00 2,41 9,64

05.03.02     ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

2,00 2,40 4,80

05.03.03     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

2,00 0,80 1,60

05.03.04     ud  PAR GUANTES DE USO GENERAL                                      

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

8,00 1,20 9,60

05.03.05     ud  PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V.                                   

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza-
bles en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

4,00 11,13 44,52

05.03.06     ud  MONO DE TRABAJO                                                 

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D.
773/97.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA CUARTO CALDERAS CMU STA.ISABEL                          
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

4,00 13,22 52,88

05.03.07     ud  CINTURÓN SEGURIDAD                                              

Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D.
773/97.

4,00 5,41 21,64

05.03.08     ud  PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                   

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para
riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

4,00 7,20 28,80

05.03.09     ud  MASCARILLA FFP2                                                 

Suministro de mascarilla autofiltrante FFP2.

4 60,00 240,00

240,00 2,50 600,00

05.03.10     ud  GUANTES DE PROTECCIÓN                                           

Suministro de guantes de nitrilo, para uso en trabajos sin riesgos o peligros mecánicos.

4 100,00 400,00

400,00 0,10 40,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 EPI. EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL ......................................................................................

813,48
SUBCAPÍTULO 05.04 MEDIOS AUXILIARES DE SEGURIDAD                                  

05.04.01     ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D.
486/97.

1,00 57,42 57,42

05.04.02     ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, modelo NC-5-P,
con soporte y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.

1,00 136,21 136,21

05.04.03     ud  CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 15 kW.                                

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 15 kW. compuesto
por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 80x60 cm., índice de protección IP 559, con
cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., interruptor automático diferencial de
4x40 A. 300 mA., un interruptor automático magnetotérmico de 4x30 A., y 5 interruptores automáti-
cos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas
de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente ins-
talado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.

1,00 181,49 181,49

05.04.04     ud  CESTO PROTECTOR DE LÁMPARA                                      

Cesto protector de lámpara portátil de mano, con mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/ R.D.
486/97.

4,00 5,49 21,96

05.04.05     ud  ALQUILER MENSUAL ANDAMIO MET.TUB.                               

Alquiler mensual de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared tipo euro-
peo, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plata-
forma de acero y escalera de acceso tipo barco, incluso alquiler de malla protectora de seguridad.
Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997. (Alquiler mínimo 45 días) (No se incluye
montaje ni desmontaje).
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA CUARTO CALDERAS CMU STA.ISABEL                          
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3,00 1,80 5,40

05.04.06     ud  DISPENSADOR GEL HIDROALCOHÓLICO                                 

Suministro de botella dispensadora de gel hidroalcóholico de 1 litro de capacidad.

10 10,00

10,00 17,48 174,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 MEDIOS AUXILIARES DE
SEGURIDAD......................................................................................

577,28
SUBCAPÍTULO 05.05 FORMACION Y SALUD LABORAL                                       

05.05.01     ud  BOTIQUIN DE OBRA.                                               

Botiquín de obra con todos los componentes para primeros auxilios, en caja metálica con cierre e
inscripción exterior, instalado en caseta de obra.

1,00 20,12 20,12

05.05.02     h   FORMACIÓN SEGURIDAD/HIGIENE TRABAJO                             

Formación en seguridad e higiene en el trabajo.

4,00 22,15 88,60

05.05.03     ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti-
ca de sangre y orina con 6 parámetros.

4,00 79,17 316,68

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.05 FORMACION Y SALUD LABORAL. 425,40
SUBCAPÍTULO 05.06 MANTENIMIENTO Y TRABAJOS POSTERIORES                            

05.06.01     h   BRIGADA MANTENIMIENTO PROTECCIONES                              

Mano de obra de brigada de mantenimiento y reposición de protecciones.

4,00 38,11 152,44

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.06 MANTENIMIENTO Y TRABAJOS
POSTERIORES..................................................................................

152,44

TOTAL CAPÍTULO SC5 SEGURIDAD Y SALUD, C. CALDERAS........................................................................ 2.385,87

TOTAL...................................................................................................................................................................... 102.746,19
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
REFORMA CUARTO CALDERAS CMU STA.ISABEL                          
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

7179488      2,000 ud  SONDA DE TEMPERATURA INMERSIÓN                                  95,22 190,44

Grupo 717 ............................ 190,44

AB115028AZ   118,800 u   Material aux. sujeción: Abra. isofónica Niron, de goma lisa DN25 1,29 153,25
AB115075AZ   25,500 u   Material aux. sujeción: Abra. isofónica Niron, de goma lisa DN75 3,55 90,53
AB115090AZ   24,500 u   Material aux. sujeción: Abra. isofónica Niron, de goma lisa DN90 4,20 102,90
AB115110AZ   2,950 u   Material aux. sujeción: Abr. isofónica Niron, de goma lisa DN110 5,33 15,72

Grupo AB1 ........................... 362,40

ACELAMI      40,000 kg  Acero laminado                                                  0,99 39,60

Grupo ACE........................... 39,60

ACT65        2,000 ud  ACTUADOR DN65                                                   1.414,00 2.828,00

Grupo ACT ........................... 2.828,00

AIS11430     5,000 m   AISLAMIENTO TUBERÍA 1 1/4", 30mm                                5,75 28,75
AIS230       10,000 m   AISLAMEINTO TUBERÍA 2", 30mm                                    9,40 94,00
AIS330       10,000 m.  AISLAMEINTO TUBERÍA 3"                                          12,40 124,00
AIS440       10,000 m   AISLAMEINTO TUBERÍA 4", 40mm                                    19,96 199,60
AISCOL       1,000 ud  AISLAMIENTO COLECTORES 40 mm                                    70,00 70,00

Grupo AIS ............................ 516,35

AMV3VP       2,000 ud  AMPLIACIÓN PARA VALV. MEZCLADORA (PARED)                        548,00 1.096,00

Grupo AMV .......................... 1.096,00

BGM180120    2,000 ud  BOMBA GRUNDFOS MAGNA 1 80-120 F 360                             1.650,00 3.300,00

Grupo BGM .......................... 3.300,00

CABLE        1,000 ud  Cableado sala de calderas                                       250,00 250,00

Grupo CAB .......................... 250,00

CAL636       1,000 ud  VITOCROSSAL CIB 636 KW SECUENCIA                                29.738,74 29.738,74

Grupo CAL........................... 29.738,74

CANAL        1,000 ud  Canalización sala de calderas                                   150,00 150,00
CANALCAB    10,000 m   CANALIZACION Y CABLEADO                                         12,00 120,00

Grupo CAN .......................... 270,00

CEGSC        1,000 ud  Cuadro eléctrico sala de calderas completo                      1.500,00 1.500,00

Grupo CEG........................... 1.500,00

CGAS         1,000 ud  CENTRAL CA-2 110-230 VAC                                        850,00 850,00

Grupo CGA .......................... 850,00

CKW65        1,000 ud  CONTADOR ENERGÍA ULTRASONIDOS 25 a 50 m3/h                      1.807,95 1.807,95

Grupo CKW.......................... 1.807,95

COL6         2,000 ud  COLECTOR ACERO NEGRO UNE 19052, 6"                              350,00 700,00

Grupo COL........................... 700,00

CONTA        1,000 ud  CONTADOR DN 20 MM, 4.000 L/H                                    32,00 32,00

Grupo CON .......................... 32,00

DWJ300       40,000 m   CHIMENEA DINAK DWJ 300                                          144,54 5.781,60

Grupo DWJ .......................... 5.781,60

FABRYESO    15,000 m2  Fábrica de piezas de ladriyeso                                  5,00 75,00

Grupo FAB........................... 75,00

FY1          1,000 ud  FILTRO SEG.PN-16 "Y" DN-32                                      62,60 62,60

Grupo FY1............................ 62,60

FY3          2,000 ud  FILTRO SEG.PN-16 "Y" DN-80                                      215,00 430,00
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
REFORMA CUARTO CALDERAS CMU STA.ISABEL                          
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo FY3............................ 430,00

GELHIDRO     10,000 ud  Gel hidroalcohólico 1 litro                                     15,63 156,30

Grupo GEL ........................... 156,30

GEOTEX       1,760 m2  Geotextil                                                       1,34 2,36

Grupo GEO........................... 2,36

GUASAN       400,000 ud  Guantes de nitrilo                                              0,10 40,00

Grupo GUA .......................... 40,00

HORMIG       0,264 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa                                         76,80 20,28

Grupo HOR .......................... 20,28

LLENADO      1,000 ud  DESCONECTOR LLENADO 1 1/4"                                      250,00 250,00

Grupo LLE ........................... 250,00

M02GE010     4,000 h   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                60,00 240,00

Grupo M02 ........................... 240,00

M03HH030     0,787 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 1,82

Grupo M03 ........................... 1,82

M06MR010     26,000 h   Martillo manual rompedor elict. 5 kg.                           0,80 20,80

Grupo M06 ........................... 20,80

M12AA680     90,000 d.  m2. alq. andamio acero galvanizado                              0,05 4,50
M12AA690     90,000 d.  m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 0,90
M12O140      6,500 ud  Entreg. y recog. cont. 5 m3. d<10 km                            90,00 585,00

Grupo M12 ........................... 590,40

MALLAELE     1,650 m2  Malla electrosoldada                                            1,53 2,52

Grupo MAL .......................... 2,52

MAN          5,000 ud  MANÓMETRO GLICERINA 0-10 BAR                                    9,50 47,50
MANGLIPUL   3,000 ud  MANÓMETRO GLICERINA CON LLEVE PULSADOR                          15,43 46,29

Grupo MAN .......................... 93,79

MASFFP2      240,000 ud  Mascarilla protección FFP2                                      2,50 600,00

Grupo MAS .......................... 600,00

MATLIMP      3,000 u   Materiales y sustancias limpieza                                5,00 15,00

Grupo MAT........................... 15,00

ME3          4,000 ud  MANGUITO ELÁST.PN-20 DN-80                                      95,00 380,00

Grupo ME3 ........................... 380,00

MH001        12,000 h   Maquinaria y herramienta corte y desmontaje                     15,00 180,00

Grupo MH0........................... 180,00

NG110        0,500 u   Accesorio Codo Socket, PP-R CT, D= 110 mm                       36,04 18,02

Grupo NG1 ........................... 18,02

NG25         54,000 u   Accesorio Codo Socket, PP-R80, D= 25 mm                         0,71 38,34

Grupo NG2 ........................... 38,34

NG75         3,000 u   Accesorio Codo Socket, PP-R CT, D= 75 mm                        13,70 41,10

Grupo NG7 ........................... 41,10

NG90         3,500 u   Accesorio Codo Socket, PP-R CT, D= 90 mm                        23,09 80,82

Grupo NG9 ........................... 80,82

NMAN110      1,250 u   Accesorio Manguito Socket, PP-R CT, D= 110 mm                   19,22 24,03
NMAN25       13,500 u   Accesorio Manguito Socket, PP-R80, D= 25 mm                     0,58 7,83
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
REFORMA CUARTO CALDERAS CMU STA.ISABEL                          
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

NMAN75       7,500 u   Accesorio Manguito Socket, PP-R CT, D= 75 mm                    6,86 51,45
NMAN90       8,750 u   Accesorio Manguito Socket, PP-R CT, D= 90 mm                    12,52 109,55

Grupo NMA .......................... 192,86

NT110        0,500 u   Accesorio Te Socket, PP-R CT, D= 110 mm                         45,05 22,53

Grupo NT1............................ 22,53

NT25         54,000 u   Accesorio Te Socket, PP-R80, D= 25 mm                           0,95 51,30

Grupo NT2............................ 51,30

NT75         3,000 u   Accesorio Te Socket, PP-R CT, D= 75 mm                          15,46 46,38

Grupo NT7............................ 46,38

NT90         3,500 u   Accesorio Te Socket, PP-R CT, D= 90 mm                          26,38 92,33

Grupo NT9............................ 92,33

O0155310     58,000 h   Cuadrilla O1+P                                                  34,00 1.972,00
O01A030      3,182 h.  Oficial primera                                                 21,50 68,40
O01A050      1,601 h.  Ayudante                                                        18,50 29,61
O01A070      1,880 h.  Peón ordinario                                                  18,50 34,78
O01BP230     0,492 h.  Oficial 1ª Pintor                                               21,50 10,58
O01BP240     0,492 h.  Ayudante-Pintor                                                 18,50 9,11
O01BR150     0,225 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           21,50 4,84
O01BR160     0,113 h.  Ayudante-Carpintero                                             18,50 2,08
O01O00004    55,500 h   Oficial de primera                                              21,50 1.193,25
O01O00006    58,500 h   Peón                                                            18,50 1.082,25
O01O00008    2,050 H.  PEÓN ORDINARIO                                                  18,50 37,93
O01OA070     25,773 h   Peón ordinario                                                  18,50 476,79
O01OB110     13,860 h   Oficial yesero o escayolista                                    21,50 297,99
O01OB200     2,500 h   Oficial 1ª electricista                                         21,70 54,25
O01OB220     2,500 h   Ayudante electricista                                           18,60 46,50
O01OB230     23,093 h   Oficial 1ª pintura                                              21,50 496,50
O01OB240     23,093 h   Ayudante pintura                                                18,50 427,22

Grupo O01............................ 6.244,08

O03G00001    13,650 h   OFICIAL 1ª GASISTA                                              21,50 293,48
O03G00002    6,600 H.  AYUDANTE GASISTA                                                18,50 122,10

Grupo O03............................ 415,58

O06S00104    4,000 H.  FORMACIÓN DE SEGURID.E HIGIENE                                  21,50 86,00
O06V00014    4,000 h   BRIGADA DE MANTENIMIENTO                                        37,00 148,00

Grupo O06............................ 234,00

OESPVER      16,000 h   Especialista trabajo altura                                     43,00 688,00

Grupo OES ........................... 688,00

O_CPI_O1     1,500 h   Oficial de 1ª, especialista en equipos de seguridad             21,50 32,25
O_CPI_PO     1,500 h   Ayudante, especialista en equipos de seguridad                  18,50 27,75

Grupo O_C ........................... 60,00

O_ELEC_O1   32,000 h   Oficial 1ª Electricista                                         21,50 688,00
O_ELEC_PO   24,000 h   Peón Electricista                                               18,50 444,00

Grupo O_E ........................... 1.132,00

Omo002       275,350 h   Oficial 1ª calefactor.                                          21,50 5.920,03
Omo053       115,350 h   Ayudante calefactor.                                            18,50 2.133,98

Grupo Omo .......................... 8.054,00

P001         70,000 ud  Material auxiliar                                               1,33 93,10

Grupo P00 ............................ 93,10

P01AA020     1,980 m3  Arena de rmo 0/5 mm.                                            10,81 21,40
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
REFORMA CUARTO CALDERAS CMU STA.ISABEL                          
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

P01AA030     0,143 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            13,63 1,95
P01AA100     0,038 m3  Arena de miga cribada                                           13,32 0,51
P01CC020     0,450 t.  Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos                                 68,26 30,72
P01CC160     0,001 t.  Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*                                 257,19 0,15
P01CC270     0,045 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                117,11 5,26
P01CY010     1,461 t   Yeso negro en sacos                                             37,64 55,00
P01CY030     0,102 t   Yeso blanco en sacos                                            47,42 4,84
P01DW010     0,043 m3  Agua                                                            0,91 0,04
P01DW050     1,572 m3  Agua                                                            0,91 1,43
P01LH020     261,850 ud  Ladrillo h. doble 25x12x8                                       0,09 23,57
P01UC030     0,060 kg  Puntas 20x100                                                   1,23 0,07
P01WA010     0,024 ud  Ayuda de albañilería                                            1.038,35 24,92

Grupo P01 ............................ 169,87

P04RW060     12,600 m   Guardavivos plastico y metal                                    0,21 2,65

Grupo P04 ............................ 2,65

P09AC040     1,223 m2  Azulejo color 15x15 cm. 1ª                                      9,84 12,04

Grupo P09 ............................ 12,04

P11CH010     0,250 ud  P.paso CLH pino para pintar                                     45,97 11,49
P11PD010     1,300 m.  Cerco direc.pino melis m.70x50mm                                15,09 19,62
P11RB040     0,750 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,62 0,47
P11RP010     0,250 ud  Pomo latón normal con resbalón                                  15,40 3,85
P11TL010     2,550 m.  Tapajunt. DM LR pino melis 70x10                                1,98 5,05
P11WP080     4,500 ud  Tornillo ensamble zinc/pavón                                    0,02 0,09

Grupo P11 ............................ 40,56

P24EI090     1,074 kg  Pintura plástica liso mate                                      9,97 10,71
P24MA030     0,050 l.  Imprimación poro abierto (fondo)                                5,90 0,30
P24OF010     0,076 kg  Fondo esmalte satinado                                          6,26 0,47
P24OF030     0,047 kg  Fondo esmalte mate                                              5,44 0,26
P24OF040     0,269 kg  Fondo plástico                                                  1,77 0,48
P24WW220     0,587 ud  Pequeño material                                                1,11 0,65

Grupo P24 ............................ 12,86

P25EI020     60,279 l   Pintura plastica acrílica obra blanco/color mate                2,57 154,92
P25OG040     12,056 kg  Masilla ultrafina acabados                                      0,98 11,81
P25OZ040     14,065 l   Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior  8,25 116,04
P25WW220     46,186 u   Pequeño material                                                0,91 42,03

Grupo P25 ............................ 324,80

P31BA050     0,050 ud  Instalac. eléctrica caseta 20 m2                                216,33 10,82
P31BA080     0,050 ud  Inst. fontan/sanita. caseta 20m2                                481,92 24,10
P31BA110     0,050 ud  Red saneamiento caseta 20 m2.                                   164,12 8,21
P31CE010     1,332 ud  Cesto protec. lamp.c/mang.ais                                   16,50 21,98
P31CE080     0,250 ud  Cuadro general obra pmáx. 15 kW.                                725,97 181,49
P31CI010     1,000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg.                                        55,57 55,57
P31CI030     1,000 ud  Extintor CO2 5 kg.                                              134,36 134,36
P31IA010     4,000 ud  Casco seguridad homologado                                      2,41 9,64
P31IA120     0,666 ud  Gafas protectoras homologadas                                   2,41 1,61
P31IA200     0,666 ud  Cascos protectores auditivos                                    7,21 4,80
P31IC010     1,000 ud  Cinturón seguridad homologado                                   21,63 21,63
P31IC090     4,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algod.                                13,22 52,88
P31IM030     8,000 ud  Par guantes uso general serraje                                 1,20 9,60
P31IM050     1,332 ud  Par guantes aislam. 5.000 V.                                    33,42 44,52
P31IP020     1,332 ud  Par botas c/puntera/plant. metál                                21,63 28,81
P31W070      4,000 ud  Reconocimiento médico básico I                                  79,17 316,68

Grupo P31 ............................ 926,68
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
REFORMA CUARTO CALDERAS CMU STA.ISABEL                          
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

PFUN         1,000 ud  PUESTA EN FUNCIONAMIENTO                                        400,00 400,00

Grupo PFU ........................... 400,00

PMR          226,000 ud  Pequeño material                                                0,30 67,80

Grupo PMR .......................... 67,80

PRESOS       1,000 ud  PRESOSTATO                                                      50,00 50,00

Grupo PRE ........................... 50,00

PRUEBAS      3,000 ud  PRUEBAS p/INSTALACIÓN CALEFACC.                                 50,00 150,00

Grupo PRU........................... 150,00

PUR          2,000 ud  PURGADOR AUTOMÁT.HORZ.1/2" p/TUBERIA                            19,50 39,00

Grupo PUR........................... 39,00

Q50M00105    4,000 Ud. TAQUILLA PARA VESTUARIO                                         14,28 57,12
Q50M00400    1,000 Ud. RECIPIENTE BASURA 120 l.                                        19,48 19,48

Grupo Q50............................ 76,60

REGSM        2,000 ud  REGULADOR SEG. MINIMA RG/2MB MIN                                350,00 700,00

Grupo REG........................... 700,00

SCONXH       1,000 ud  SISTEMA DE CONEX. HIDRÁULICAS DN65/100                          624,80 624,80

Grupo SCO........................... 624,80

SEHU         1,000 ud  SET DE SALIDA DE HUMOS EN SECUEN 200/300                        2.854,40 2.854,40

Grupo SEH ........................... 2.854,40

SRATEX       2,000 ud  SENSOR REMOTO S/3-IR ATEX 12-24 VDC / METANO (CH4)              150,00 300,00

Grupo SRA........................... 300,00

T00PE0005    0,250 Kg. ESMALTE                                                         4,55 1,14

Grupo T00 ............................ 1,14

T15CT0004    6,000 m2  SISTEMA PROMATECT L-500, VERTICAL                               55,00 330,00
T15CT0005    12,000 m2  SISTEMA PROMATECT L-500 HORIZONTAL                              60,00 720,00

Grupo T15 ............................ 1.050,00

T18AN0009    10,000 m   TUB.AC.NEGRO DIN-2440 I/A.11/4"                                 7,68 76,80
T18AN0554    5,000 ud  ABRAZAD.SUJECC.Y TACO 1 1/4"                                    1,82 9,10

Grupo T18 ............................ 85,90

T26E00014    2,000 ud  VÁLV.DE ESFERA 1 1/2"                                           15,43 30,86

Grupo T26 ............................ 30,86

T60A00005    1,000 Ud. BOTIQUÍN DE OBRA.                                               20,12 20,12
T60SS2050    1,000 Ud. SEÑAL DE OBLIGATORIEDAD, PROHIBICIÓN YPELIGROp/SEÑALIZACIÓN PROV 2,28 2,28

Grupo T60 ............................ 22,40

TA112        1,000 m   TUB. ACERO NEGRO UNE 19052, 1 1/2"                              7,15 7,15
TA114        5,000 m   TUB. ACERO NEGRO UNE 19052, 1 1/4"                              6,75 33,75

Grupo TA1............................ 40,90

TA2          10,000 m   TUB. ACERO NEGRO UNE 19052, 2"                                  38,56 385,60

Grupo TA2............................ 385,60

TA3          10,000 m.  TUB. ACERO NEGRO UNE 19052, 3"                                  42,49 424,90

Grupo TA3............................ 424,90

TA4          10,000 m   TUB. ACERO NEGRO UNE 19052, 4"                                  54,44 544,40

Grupo TA4............................ 544,40

TER          6,000 ud  TERMOMETRO HORIZ.0º/120º Ø80mm 1/2"                             25,30 151,80
TERHUM       1,000 ud  TERMOMETRO DE HUMOS                                             35,00 35,00
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
REFORMA CUARTO CALDERAS CMU STA.ISABEL                          
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo TER ........................... 186,80

U4100        40,000 u   Material auxilair calefacción                                   0,50 20,00
U41001       40,000 u   Material auxilair electricidad                                  0,50 20,00

Grupo U41............................ 40,00

U4400        3,000 u   Dossier documentación                                           100,00 300,00
U44002       1,000 u   Proyecto instalación eléctrica                                  350,00 350,00
U44003       1,000 u   Certtificado instalación eléctrica                              350,00 350,00
U4405        1,000 u   Pruebas y certificados calefacción                              450,00 450,00
U4406        1,000 u   Pruebas y certificados gas                                      200,00 200,00
U44062       40,000 u   Material auxiliar gas                                           0,50 20,00
U4407        1,000 u   Pruebas y certificados electricidad                             150,00 150,00

Grupo U44............................ 1.820,00

UCER21200    3,000 ud  Pantalla estanca fluorescente 2x35 W, tubos T5 inlcuidos        45,00 135,00

Grupo UCE........................... 135,00

UCOQ11036   5,000 m   Coquilla espuma elastomérica, caucho sintético flex 114*36      17,00 85,00
UCOQ2520     54,000 m   Coquilla espuma elastomérica, caucho sintético flex 25*25       3,50 189,00
UCOQ7530     30,000 m   Coquilla espuma elastomérica, caucho sintético flex 76*30       10,70 321,00
UCOQ9030     35,000 m   Coquilla espuma elastomérica, caucho sintético flex 89*30       12,40 434,00

Grupo UCO .......................... 1.029,00

UINTS051081  8,000 ud  Pequeño material                                                0,56 4,48

Grupo UIN............................ 4,48

URT25        28,000 u   Racor terminal tubo/rosca tubo/tubo DN25                        15,00 420,00
URT32        40,000 u   Racor terminal tubo/rosca tubo/tubo DN32                        21,00 840,00
URT40        40,000 u   Racor terminal tubo/rosca tubo/tubo DN40                        27,00 1.080,00

Grupo URT ........................... 2.340,00

UTNIRFBRP1109 5,000 m   Tubo PP-RCT RA7050+FV NIRON OB, DN110                           52,28 261,40
UTNIRFBRP2574 54,000 m   Tubo PP-RCT RA7050+FV NIRON OB, DN25                            3,61 194,94
UTNIRFBRP759 30,000 m   Tubo PP-RCT RA7050+FV NIRON OB, DN75                            26,21 786,30
UTNIRFBRP909 35,000 m   Tubo PP-RCT RA7050+FV NIRON OB, DN90                            38,01 1.330,35

Grupo UTN ........................... 2.572,99

UV0000       20,000 u   Valvula bola 1"                                                 18,00 360,00
UV0011       20,000 u   Valvula bola 1 1/4"                                             25,00 500,00
UV0070       14,000 u   Valvula bola 3/4"                                               5,80 81,20
UV0099       108,000 u   Casquillos y pequeño material                                   2,00 216,00
UV0101       54,000 u   Valvula bola 3/4"                                               10,50 567,00

Grupo UV0 ........................... 1.724,20

V3V2         2,000 ud  VALVULA 3 VIAS PN-16, DN-50, MANUAL                             45,00 90,00

Grupo V3V............................ 90,00

VAI100       10,000 ud  VAINA 100 mm                                                    20,00 200,00

Grupo VAI ............................ 200,00

VB112        4,000 ud  VÁLVULA BOLA PN-16 DN-40                                        26,67 106,68
VB114        4,000 ud  VÁLVULA BOLA PN-16 DN-32                                        20,02 80,08
VB12         6,000 ud  VÁLVULA BOLA PN-16 DN-15                                        16,50 99,00

Grupo VB1 ........................... 285,76

VE700        1,000 ud  VASO DE EXPANSION 700 L                                         1.389,61 1.389,61

Grupo VE7............................ 1.389,61

VM3          8,000 ud  VÁLVULA MARIPOSA PN-16 DN-80                                    45,40 363,20
VM3V112      2,000 ud  VÁLVULA MOTORIZ.3v PN-16 2 1/2"                                 1.250,00 2.500,00
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
REFORMA CUARTO CALDERAS CMU STA.ISABEL                          
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo VM3 ........................... 2.863,20

VM4          4,000 ud  VÁLVULA MARIPOSA PN-16 DN-100                                   59,97 239,88

Grupo VM4 ........................... 239,88

VR114        1,000 ud  VÁLVULA RETENC.CLAPLETA 1 1/4"                                  75,00 75,00

Grupo VR1 ........................... 75,00

VR3          2,000 ud  VÁLVULA RETENC.CLAPLETA 3"                                      110,00 220,00

Grupo VR3 ........................... 220,00

VS6          2,000 ud  VÁLVULA SEGURIDAD 6bar 1 1/4"                                   150,00 300,00

Grupo VS6............................ 300,00

VSA55        1,000 ud  VÁLVULA DE ALIVIO 5,5bar 1 1/4"                                 150,00 150,00

Grupo VSA ........................... 150,00

mo008        2,025 h   Oficial 1ª fontanero.                                           21,50 43,54

Grupo mo0........................... 43,54

mo107        1,020 h   Ayudante fontanero.                                             18,50 18,87

Grupo mo1........................... 18,87

mt11var009   0,375 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 15,74 5,90
mt11var010   0,375 l   Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                        21,81 8,18
mt17coe110   12,910 l   Adhesivo para coquilla elastomérica.                            11,68 150,79

Grupo mt1............................ 164,87

mt26pca020ccb 2,000 u   Puerta cortafuegos pivotante homologada EI2 60-C5               236,53 473,06
mt27upx010c  13,800 l   Pintura epoxi dos componentes                                   8,74 120,61

Grupo mt2............................ 593,67

mt35aia130h  15,000 m   Tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos               0,85 12,75
mt35cun020a  15,000 m   Cableado formado por cable bipolar RZ1-K (AS)                   2,09 31,35
mt36tit010cj 15,750 m   Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, se 6,02 94,82
mt36tit400c  15,000 u   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,62 9,30

Grupo mt3............................ 148,22

mt41pig070   3,000 ud  Detector óptico de humos compatible sistema                     19,11 57,33

Grupo mt4............................ 57,33

u4999065     100,000 ud  Material auxiliar eléctrico.                                    1,50 150,00

Grupo u49 ............................ 150,00

Resumen

Mano de obra .................................................................. 16.885,35
Materiales ....................................................................... 78.100,53
Maquinaria ...................................................................... 1.124,46
Otros .............................................................................. 6.635,48

TOTAL ........................................................................... 96.108,93
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA CUARTO CALDERAS CMU STA.ISABEL                          
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO SC1 CUARTO DE CALDERAS                                              
SUBCAPÍTULO 01.01 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES                                      
01.01.01     ud  LABORES DE LOCALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN CHIMENEA EXISTENTE      

Labores de localización e investigación de la chimenea existente verificando su posible utilización. Retirada de ma-
teriales inservibles a vertedero autorizado. Medida la unidad comprobada.

Omo002       2,000 h   Oficial 1ª calefactor.                                          21,50 43,00
Omo053       4,000 h   Ayudante calefactor.                                            18,50 74,00
%0500        5,000 %   Costes Indirectos, medios auxiliares y de seguridad             117,00 5,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.01.02     ud  DEMOLICIÓN DE CONDUCTO VENTILACIÓN, REJILLA Y PUERTAS           
Ud. demolición de tabiquería correspondiente al conducto de ventilación de sala de calderas, desmontaje de rejilla
exterior y puertas RF del vestíbulo de independencia. Almacenaje y custodia de la misma para su posterior recu-
peración. Retirada y transporte de escombros a vertedero autorizado.

O01O00004    4,000 h   Oficial de primera                                              21,50 86,00
O01O00006    4,000 h   Peón                                                            18,50 74,00
M06MR010     2,000 h   Martillo manual rompedor elict. 5 kg.                           0,80 1,60
E01DTW060    1,000 ud  ALQ. CONTENEDOR 5 m3.                                           90,00 90,00
%0500        5,000 %   Costes Indirectos, medios auxiliares y de seguridad             251,60 12,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

01.01.03     ud  DESMONTAJE INSTALACIÓN CALEFACCIÓN SALA DE CALDERAS             
Desmontaje de toda instalación de calefacción existente en sala de calderas y sala de bombas. Retirada de calde-
ra existente de 850 kw, colectores, tuberías, aislamientos, llaves, soportes y anclajes, pequeños materiales de ca-
lefacción etc. Recuperación y custodia de bomba de circuito de calefacción. Incluido el vaciado de las instalacio-
nes y en cada caso su anulación y taponado. Retirada de tubería de gas, desde llave de corte interior, reguladores
y llave de aparato. Retirada de materiales inservibles a vertedero autorizado.

Omo002       16,000 h   Oficial 1ª calefactor.                                          21,50 344,00
Omo053       16,000 h   Ayudante calefactor.                                            18,50 296,00
MH001        12,000 h   Maquinaria y herramienta corte y desmontaje                     15,00 180,00
M02GE010     4,000 h   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                60,00 240,00
E01DTW060    2,000 ud  ALQ. CONTENEDOR 5 m3.                                           90,00 180,00
%0500        5,000 %   Costes Indirectos, medios auxiliares y de seguridad             1.240,00 62,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.302,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DOS EUROS

01.01.04     ud  DESMONTAJE INSTALACIÓN ELECTRICIDAD SALA DE CALDERAS            
Desmontaje de toda instalación de electricidad existente en cuarto de calderas y sala de bombas relativa a la insta-
lación de calefacción, incluso cuadro eléctrico. Desmontaje de la instalación de detección de incendios y de detec-
ción de gas. Desmontaje de la instalación de iluminación, recuperando aparato de emergencia antideflagrante para
su posterior montaje. Retirada de materiales a vertedero autorizado.

O_ELEC_O1    8,000 h   Oficial 1ª Electricista                                         21,50 172,00
O_ELEC_PO    8,000 h   Peón Electricista                                               18,50 148,00
u4999065     20,000 ud  Material auxiliar eléctrico.                                    1,50 30,00
%005         5,000 %   Mano de obra indirecta y medios auxiliares                      350,00 17,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 367,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

01.01.05     ud  APERTURA HUECOS CHIMENEA EXISTENTE                              
Apertura y tapado de huecos en pared chimenea existente de obra, de dimensiones adecuadas para poder realizar
los trabajos de fijación de anclajes de la nueva chimenea. Retirada de escombros a vertedero autorizado.

O01OA070     16,000 h   Peón ordinario                                                  18,50 296,00
%005         5,000 %   Mano de obra indirecta y medios auxiliares                      296,00 14,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 310,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA CUARTO CALDERAS CMU STA.ISABEL                          
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.01.06     ud  AYUDAS A GREMIOS/SEGURIDAD                                      
Ud. ayuda de albañilería a instalaciones, incluyendo mano de obra para carga y descarga de materiales y equi-
pos, aperturas de huecos en falso techo y formación de fajas de escayola perimetral, apertura y tapado de rozas,
apertura y tapado de pasos de forjados y muros, apertura y tapado de conductos en suelos para instalaciones de
calefacción y electricidad, recibido de cajas eléctricas, recibido de mecanismos eléctricos, recibido de rejillas de
climatización en falsos techos, recibido de pantallas y ojos de buey, recibido de palomillas para radiadores, recibi-
do de tuberías y conductos de ventilación, recibido barandillas, desmontaje y montaje de falsos techos, pasamu-
ros, recibidos varios, limpieza, remates y medios auxiliares, movimiento y protección de muebles o enseres. Ma-
teriales para albañilería y sellados. Repasos de pintura de zonas afectadas. Retirada de escombros a vertedero
autorizado. Medidas de seguridad. Medida la unidad obra completa.

O0155310     8,000 h   Cuadrilla O1+P                                                  34,00 272,00
P01LH020     25,000 ud  Ladrillo h. doble 25x12x8                                       0,09 2,25
A01AA030     0,100 m3  Pasta de yeso negro                                             78,79 7,88
E08PEA080    2,000 m2  GUARNECIDO Y ENLU. YESO VERT.                                   9,77 19,54
A01MA080     0,200 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        61,56 12,31
M06MR010     4,000 h   Martillo manual rompedor elict. 5 kg.                           0,80 3,20
P001         10,000 ud  Material auxiliar                                               1,33 13,30
UDCB0500     15,000 m2  Demolición y formación techos y frajas de escayola              25,00 375,00
E01DTW060    0,500 ud  ALQ. CONTENEDOR 5 m3.                                           90,00 45,00
%005         5,000 %   Mano de obra indirecta y medios auxiliares                      750,50 37,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 788,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.02 OBRA                                                            
01.02.01     ud  LIMPIEZA DE SUELO                                               

Partida de limpieza de suelo en vestíbulo y sala de calderas, en una superficie aproximada de 30 m2, mediante
productos desengrasantes, preparado para utilización de material sellante o pintura epoxi.

O01O00006    3,000 h   Peón                                                            18,50 55,50
MATLIMP      3,000 u   Materiales y sustancias limpieza                                5,00 15,00
%0500        5,000 %   Costes Indirectos, medios auxiliares y de seguridad             70,50 3,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

01.02.02     ud  EJECUCIÓN DE BANCADA                                            
Partida de ejecución de bancada para las nuevas calderas, mediante la formación de bancada de apoyo de maqui-
naria, de hormigón armado, de 170x122x15 cm, formada por hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y verti-
do desde camión, ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, marco perimetral de perfil de acero laminado
en caliente y capa separadora de geotextil no tejido. Incluso montaje, desmontaje y retirada de todo el material au-
xiliar, una vez que la pieza estructural esté en condiciones de soportar los esfuerzos.

O01O00004    2,000 h   Oficial de primera                                              21,50 43,00
O01O00006    2,000 h   Peón                                                            18,50 37,00
GEOTEX       1,760 m2  Geotextil                                                       1,34 2,36
ACELAMI      40,000 kg  Acero laminado                                                  0,99 39,60
MALLAELE     1,650 m2  Malla electrosoldada                                            1,53 2,52
HORMIG       0,264 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa                                         76,80 20,28
%0500        5,000 %   Costes Indirectos, medios auxiliares y de seguridad             144,80 7,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA CUARTO CALDERAS CMU STA.ISABEL                          
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.02.03     ud  PUERTA CORTAFUEGOS HOMOLOGADA EI2 60-C5                         
Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espe-
sor, 800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color a definir formada por 2 chapas de acero gal-
vanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de
alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intu-
mescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado. Elaborada en taller, con ajuste y fi-
jación en obra, cerradura y manillas (apertura con llave desde el exterior y fácil apertura desde el interior). Total-
mente montada y probada.

O01O00004    8,000 h   Oficial de primera                                              21,50 172,00
O01O00006    8,000 h   Peón                                                            18,50 148,00
mt26pca020ccb 1,000 u   Puerta cortafuegos pivotante homologada EI2 60-C5               236,53 236,53
%0500        5,000 %   Costes Indirectos, medios auxiliares y de seguridad             556,50 27,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 584,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.04     m2  PINTURA EPOXI                                                   
Aplicación manual de dos manos de pintura epoxi al agua, color gris claro, acabado satinado, textura lisa, la pri-
mera mano diluida con un 10% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,23 l/m² cada mano); sobre suelo
de sala de calderas. Medida la unidad ejecutada.

O01OB230     0,100 h   Oficial 1ª pintura                                              21,50 2,15
O01OB240     0,100 h   Ayudante pintura                                                18,50 1,85
mt27upx010c  0,460 l   Pintura epoxi dos componentes                                   8,74 4,02
P25WW220     0,200 u   Pequeño material                                                0,91 0,18
%005         5,000 %   Mano de obra indirecta y medios auxiliares                      8,20 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

01.02.05     m2  PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTANDAR OBRA BLANCO/COLOR           
Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.

O01OB230     0,100 h   Oficial 1ª pintura                                              21,50 2,15
O01OB240     0,100 h   Ayudante pintura                                                18,50 1,85
P25OZ040     0,070 l   Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior  8,25 0,58
P25OG040     0,060 kg  Masilla ultrafina acabados                                      0,98 0,06
P25EI020     0,300 l   Pintura plastica acrílica obra blanco/color mate                2,57 0,77
P25WW220     0,200 u   Pequeño material                                                0,91 0,18
%005         5,000 %   Mano de obra indirecta y medios auxiliares                      5,60 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA CUARTO CALDERAS CMU STA.ISABEL                          
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.02.06     ud  ALBAÑILERÍA                                                     
Ud. Realización de trabajos de albañilería y aportación de materiales para: Recibido de rejilla exterior de ventila-
ción de recuperación, construcción de hueco para la ventilación superior e inferior del cuarto de calderas, y trasdo-
sado de tubería de gas que transcurre por la zona de ventilación. Formado por hoja de partición interior, de 7 cm
de espesor, de fábrica de ladriyeso, de gran formato rejuntado con pasta especial según fabricante, totalmente reali-
zado y terminación fina. Sellado de pasos de tuberías y canalizaciones. Repasos con yeso de paramentos afecta-
dos en sala de calderas y cuarto de bombas. Cierre de hueco de chimenea existente. Retirada de escombros a
vertedero autorizado.

O01O00004    8,000 h   Oficial de primera                                              21,50 172,00
O01O00006    8,000 h   Peón                                                            18,50 148,00
P01LH020     25,000 ud  Ladrillo h. doble 25x12x8                                       0,09 2,25
A01AA030     0,100 m3  Pasta de yeso negro                                             78,79 7,88
E08PEA080    30,000 m2  GUARNECIDO Y ENLU. YESO VERT.                                   9,77 293,10
A01MA080     0,600 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        61,56 36,94
M06MR010     4,000 h   Martillo manual rompedor elict. 5 kg.                           0,80 3,20
P001         10,000 ud  Material auxiliar                                               1,33 13,30
UDCB0500     2,000 m2  Demolición y formación techos y frajas de escayola              25,00 50,00
E01DTW060    1,000 ud  ALQ. CONTENEDOR 5 m3.                                           90,00 90,00
FABRYESO     15,000 m2  Fábrica de piezas de ladriyeso                                  5,00 75,00
%0500        5,000 %   Costes Indirectos, medios auxiliares y de seguridad             891,70 44,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 936,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

01.02.07     ml  TUBERÍA SANEAMIENTO                                             
Suministro e instalación de tubo de 50 mm de diámetro nominal, realizada con tubo de PVC, para la recogida de
los desagües de vaciados y válvulas de seguridad. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios
de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

mo008        0,135 h   Oficial 1ª fontanero.                                           21,50 2,90
mo107        0,068 h   Ayudante fontanero.                                             18,50 1,26
mt36tit400c  1,000 u   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,62 0,62
mt36tit010cj 1,050 m   Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor,

se
6,02 6,32

mt11var009   0,025 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 15,74 0,39
mt11var010   0,025 l   Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                        21,81 0,55
%0500        5,000 %   Costes Indirectos, medios auxiliares y de seguridad             12,00 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA CUARTO CALDERAS CMU STA.ISABEL                          
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.03 INSTALACIONES                                                   
APARTADO 01.03.01 CALEFACCIÓN SALA DE CALDERAS                                    
01.03.01.01  ud  CALDERA VIESSMANN VITOCROSSAL CIB 636 KW SECUENCIA              

Suministro e instalación de unidad térmica de condensación para gas natural VIESSMANN modelo VITOCROSSAL
CIB 636 KW SECUENCIA o equivalente. Caldera de condensación a gas monobloc construida mediante superfi-
cies de calefacción en acero inoxidable y quemador cilíndrico MatriX. Fabricada de acuerdo a las normas UNE
EN15502-1 y EN15502-2-1, con homologación CE. Equipada con la regulación de caldera Vitotronic 100, modelo
GC7B, y regulación en secuencia Vitotronic 300-K, modelo MW1B, para el servicio en función de la temperatura
exterior en instalaciones de varias calderas. Incluida pasarela de comunicación LON .
Potencia térmica útil de la caldera doble:
- 50/30 °C:     636 kW
- 80/60 °C:     582 kW
Dimensiones:
Longitud:       1090 mm
Anchura:        1500 mm
Altura: 1500 mm
Peso:   770 kg
Medidas de introducción de la caldera individual:
Longitud:       1010 mm
Anchura:        680 mm
Altura: 1459 mm
Peso:   300 kg
Volumen de agua de la caldera doble: 360 l
Presión de servicio máx. admisible: 6 bar
Presión de servicio mín. admisible: 0,5 bar
Conexión de humos: 200 mm Rendimiento estacional P.C.S.: hasta 98 % Rendimiento estacional P.C.I.: hasta 109
%
ACCESORIOS INCLUIDOS:
-1 ud. EQUIPO NEUTRALIZACIÓN, referencia producto.: 7437829. Instalación para la neutralización (elevación del
valor de pH por encima de 6,5) de condensados de generadores de calor a gas (calderas de condensación) y/o
sistemas de salida de humos en acero inoxidable, material sintético, grafito, vidrio y cerámica según ATV-DVWK-A
251, DVGW-VP 114, DIN 4716-2.
-2 ud. AMPLIACIÓN PARA VALV. MEZCLADORA (PARED), referencia producto.: ZK02941. Juego de ampliación
para gobierno de servos no Viessmann, (participante KM Bus). Montaje en pared. Incluye sonda de temperatura de
impulsión y montaje sobre válvula de mezcla.
-1 ud. SISTEMA DE CONEX. HIDRÁULICAS DN65/100, referencia producto.: ZK03281. Sistema de conexiones hi-
dráulicas para instalación de calderas dobles Para calderas dobles con 636 kW. Diámetro nominal DN 65/100 Co-
lectores de impulsión y de retorno válvula de dos vías, brida con junta.
-2 ud. ACTUADOR DN65, referencia producto.: ZK04734. Válvula de dos vías motorizada DN65 para cascada de
calderas con potencia individual de 318 kW.
-1 ud. SET DE SALIDA DE HUMOS EN SECUEN 200/300, referencia producto.: ZK02861. Colector de humos de
acero inoxidable para instalaciones de calderas dobles Para instalaciones de calderas dobles de 636 kW. Cone-
xión de humos de 200/300 mm de Ø, clapeta de humos motorizada hermética (incluido), colector de humos con
conducto de vaciado de condensados, pieza de compensación de longitud, tapa de revisión Presostato de seguri-
dad.
1 ud. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, referencia producto.: 7000040
Totalmente montada, conexionada a instalación. Medida la unidad instalada.

Omo002       24,000 h   Oficial 1ª calefactor.                                          21,50 516,00
Omo053       24,000 h   Ayudante calefactor.                                            18,50 444,00
CAL636       1,000 ud  VITOCROSSAL CIB 636 KW SECUENCIA                                29.738,74 29.738,74
AMV3VP       2,000 ud  AMPLIACIÓN PARA VALV. MEZCLADORA (PARED)                     548,00 1.096,00
7179488      2,000 ud  SONDA DE TEMPERATURA INMERSIÓN                                  95,22 190,44
SCONXH       1,000 ud  SISTEMA DE CONEX. HIDRÁULICAS DN65/100                          624,80 624,80
ACT65        2,000 ud  ACTUADOR DN65                                                   1.414,00 2.828,00
SEHU         1,000 ud  SET DE SALIDA DE HUMOS EN SECUEN 200/300                       2.854,40 2.854,40
TERHUM       1,000 ud  TERMOMETRO DE HUMOS                                             35,00 35,00
PFUN         1,000 ud  PUESTA EN FUNCIONAMIENTO                                        400,00 400,00
%0500        5,000 %   Costes Indirectos, medios auxiliares y de seguridad             38.727,40 1.936,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 40.663,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA CUARTO CALDERAS CMU STA.ISABEL                          
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.03.01.02  ud  CONTADOR DE ENERGÍA, KWH                                        
Suministro y montaje contador de energía para calefacción, KWh, con cuerpo de latón, montaje en ida o en retorno,
sensores de temperatura incluidos, certificado MID, marca Honeywell modelo EW7731M6000 o equivalente, total-
mente montado y conexionado. Montaje según planos.

Omo002       0,150 h   Oficial 1ª calefactor.                                          21,50 3,23
Omo053       0,150 h   Ayudante calefactor.                                            18,50 2,78
CKW65        1,000 ud  CONTADOR ENERGÍA ULTRASONIDOS 25 a 50 m3/h                  1.807,95 1.807,95
PMR          20,000 ud  Pequeño material                                                0,30 6,00
%0500        5,000 %   Costes Indirectos, medios auxiliares y de seguridad             1.820,00 91,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.910,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.03.01.03  ud  CONEXIÓN CALDERA                                                
Partida de conexión de caldera hasta colector, mediante el suministro y montaje de elementos de seguridad, como
son válvulas de seguridad, vaso de expansión de 700 litros, y a colectores. Incluso tuberías de 2" y 4", válvulas
de corte, válvulas de 3 vías, manómetros y termómetros. Se incluye también los aislamientos de la tubería en es-
puma elastómera según RITE. Totalmente conexionado hasta válvulas de colectores. Montaje según planos. In-
cluidas pruebas de presión y funcionamiento.

Omo002       8,000 h   Oficial 1ª calefactor.                                          21,50 172,00
Omo053       8,000 h   Ayudante calefactor.                                            18,50 148,00
TA4          10,000 m   TUB. ACERO NEGRO UNE 19052, 4"                                  54,44 544,40
TA2          10,000 m   TUB. ACERO NEGRO UNE 19052, 2"                                  38,56 385,60
AIS440       10,000 m   AISLAMEINTO TUBERÍA 4", 40mm                                    19,96 199,60
AIS230       10,000 m   AISLAMEINTO TUBERÍA 2", 30mm                                    9,40 94,00
VM4          2,000 ud  VÁLVULA MARIPOSA PN-16 DN-100                                   59,97 119,94
V3V2         2,000 ud  VALVULA 3 VIAS PN-16, DN-50, MANUAL                             45,00 90,00
VE700        1,000 ud  VASO DE EXPANSION 700 L                                         1.389,61 1.389,61
PUR          2,000 ud  PURGADOR AUTOMÁT.HORZ.1/2" p/TUBERIA                           19,50 39,00
VB12         2,000 ud  VÁLVULA BOLA PN-16 DN-15                                        16,50 33,00
VAI100       3,000 ud  VAINA 100 mm                                                    20,00 60,00
TER          2,000 ud  TERMOMETRO HORIZ.0º/120º Ø80mm 1/2"                             25,30 50,60
MAN          2,000 ud  MANÓMETRO GLICERINA 0-10 BAR                                    9,50 19,00
VS6          2,000 ud  VÁLVULA SEGURIDAD 6bar 1 1/4"                                   150,00 300,00
VSA55        1,000 ud  VÁLVULA DE ALIVIO 5,5bar 1 1/4"                                 150,00 150,00
PRUEBAS      1,000 ud  PRUEBAS p/INSTALACIÓN CALEFACC.                                 50,00 50,00
PMR          1,000 ud  Pequeño material                                                0,30 0,30
%0500        5,000 %   Costes Indirectos, medios auxiliares y de seguridad             3.845,10 192,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.037,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA CUARTO CALDERAS CMU STA.ISABEL                          
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.03.01.04  ud  CONJUNTO COLECTORES                                             
Fabricación, suministro y montaje de conjunto de colectores de ida y retorno, para instalación de calefacción, que
incluyen las llaves, termómetros, tomas para vaciados y toma para sistema de llenado. Instalación de presostato
de seguridad y aislamiento de tuberías en espuma elastómera. Medida la unidad montada y probada. Montaje se-
gún planos.

Omo002       1,000 h   Oficial 1ª calefactor.                                          21,50 21,50
Omo053       1,000 h   Ayudante calefactor.                                            18,50 18,50
COL6         2,000 ud  COLECTOR ACERO NEGRO UNE 19052, 6"                              350,00 700,00
AISCOL       1,000 ud  AISLAMIENTO COLECTORES 40 mm                                    70,00 70,00
VM4          2,000 ud  VÁLVULA MARIPOSA PN-16 DN-100                                   59,97 119,94
VM3          4,000 ud  VÁLVULA MARIPOSA PN-16 DN-80                                    45,40 181,60
VB112        2,000 ud  VÁLVULA BOLA PN-16 DN-40                                        26,67 53,34
VB114        2,000 ud  VÁLVULA BOLA PN-16 DN-32                                        20,02 40,04
VAI100       1,000 ud  VAINA 100 mm                                                    20,00 20,00
PRESOS       1,000 ud  PRESOSTATO                                                      50,00 50,00
PRUEBAS      1,000 ud  PRUEBAS p/INSTALACIÓN CALEFACC.                                 50,00 50,00
PMR          1,000 ud  Pequeño material                                                0,30 0,30
%0500        5,000 %   Costes Indirectos, medios auxiliares y de seguridad             1.325,20 66,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.391,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.03.01.05  ud  CONEXIÓN CIRCUITOS                                              
Partida conexión circuitos desde colectores a primer tramo de tuberías generales, mediante el suministro y montaje
de tubería de acero negro. Se incluyen tubería, aislamientos, válvulas, válvula de tres vías motorizada para mez-
cla, actuadores, bombas de distribución, válvula de equilibrado para medida de caudal, antivibratorios bomba, fil-
tro, manómetros presión diferencial, termómetros, y demás accesorios necesarios, totalmente probado y conexio-
nado, hidráulica y eléctrica. Montaje según plano. Medida la unidad montada y probada.

Omo002       16,000 h   Oficial 1ª calefactor.                                          21,50 344,00
Omo053       16,000 h   Ayudante calefactor.                                            18,50 296,00
TA3          10,000 m.  TUB. ACERO NEGRO UNE 19052, 3"                                  42,49 424,90
AIS330       10,000 m.  AISLAMEINTO TUBERÍA 3"                                          12,40 124,00
VM3          4,000 ud  VÁLVULA MARIPOSA PN-16 DN-80                                    45,40 181,60
VR3          2,000 ud  VÁLVULA RETENC.CLAPLETA 3"                                      110,00 220,00
VM3V112      2,000 ud  VÁLVULA MOTORIZ.3v PN-16 2 1/2"                                 1.250,00 2.500,00
BGM180120    2,000 ud  BOMBA GRUNDFOS MAGNA 1 80-120 F 360                             1.650,00 3.300,00
VAI100       6,000 ud  VAINA 100 mm                                                    20,00 120,00
ME3          4,000 ud  MANGUITO ELÁST.PN-20 DN-80                                      95,00 380,00
FY3          2,000 ud  FILTRO SEG.PN-16 "Y" DN-80                                      215,00 430,00
VB12         4,000 ud  VÁLVULA BOLA PN-16 DN-15                                        16,50 66,00
MAN          2,000 ud  MANÓMETRO GLICERINA 0-10 BAR                                    9,50 19,00
TER          4,000 ud  TERMOMETRO HORIZ.0º/120º Ø80mm 1/2"                             25,30 101,20
PRUEBAS      1,000 ud  PRUEBAS p/INSTALACIÓN CALEFACC.                                 50,00 50,00
PMR          1,000 ud  Pequeño material                                                0,30 0,30
%0500        5,000 %   Costes Indirectos, medios auxiliares y de seguridad             8.557,00 427,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.984,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA CUARTO CALDERAS CMU STA.ISABEL                          
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.03.01.06  ud  LLENADO DE INSTALACIÓN                                          
Unidad de llenado de la instalación compuesto por:
- Válvulas de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4", PN-16.
- Tubería de acero negro estirado sin soldadura, según UNE 19052, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro, una mano
de imprimación antioxidante, colocado superficialmente en el interior del edificio.  i/codos, tes, manguitos y demás
accesorios, totalmente instalada. Según R.I.T.E.
- Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de acero de diámetro exterior 42,4 mm a base de co-
quilla de espuma elastomérica SH/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración
ambiental de producto tipo III (EPD), conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,037 W/(m·K), clasificación al fuego
según Euroclase BL-s3,d0, de espesor 30 mm según RITE, incluso pegado de uniones, parte proporcional de ele-
mentos singulares y accesorios para su correcta instalación ( ref. SH-30X042) o equivalente.
- Desconector hidráulico con cuerpo de latón, marca Honeywell, modelo BA295S-11/4A, de 1 1/4", o equivalente.
- Filtro de seguridad taladrado tipo "Y" en hierro y tamiz de acero inoxidable, PN-16, de diámetro DN-32 mm., inclu-
so sus accesorios de unión embridada.
- Válvula de retención de clapeta para roscar PN-16 de diámetro 1 1/4" (DN-32), con sus juntas, tornillos, tuercas y
racores en acero inoxidable.
- Suministro e instalación de contador de agua fría marca Honeywell modelo EW1100AC2000 para DN20  4,0 m³/h
Tmáx 50 ºC  130 mm, o equivalente.
- Manómetro con baño de glicerina, para montaje roscado, escala de presión de 0 a 10 bar, para control de pre-
sión. Incluso accesorios y piezas especiales para conexión a red de distribución de agua.
Totalmente montado, conexionado y probado, incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Montaje según planos.

Omo002       1,000 h   Oficial 1ª calefactor.                                          21,50 21,50
Omo053       1,000 h   Ayudante calefactor.                                            18,50 18,50
VB114        2,000 ud  VÁLVULA BOLA PN-16 DN-32                                        20,02 40,04
TA114        5,000 m   TUB. ACERO NEGRO UNE 19052, 1 1/4"                              6,75 33,75
AIS11430     5,000 m   AISLAMIENTO TUBERÍA 1 1/4", 30mm                                5,75 28,75
LLENADO      1,000 ud  DESCONECTOR LLENADO 1 1/4"                                      250,00 250,00
FY1          1,000 ud  FILTRO SEG.PN-16 "Y" DN-32                                      62,60 62,60
VR114        1,000 ud  VÁLVULA RETENC.CLAPLETA 1 1/4"                                  75,00 75,00
CONTA        1,000 ud  CONTADOR DN 20 MM, 4.000 L/H                                    32,00 32,00
MAN          1,000 ud  MANÓMETRO GLICERINA 0-10 BAR                                    9,50 9,50
PMR          1,000 ud  Pequeño material                                                0,30 0,30
%0500        5,000 %   Costes Indirectos, medios auxiliares y de seguridad             571,90 28,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 600,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.03.01.07  ud  VACIADO DE INSTALACIÓN                                          
Unidad de vaciado de instalación de la instalación en colectores generales. Mediante:
- Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2", PN-16,
- Tubería de acero negro estirado sin soldadura, según UNE 19052, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, una mano
de imprimación antioxidante, colocado superficialmente en el interior del edificio.  i/codos, tes, manguitos y demás
accesorios,
- Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberías de acero de diámetro exterior 48,3 mm a base de co-
quilla de espuma elastomérica SH/Armaflex®, con protección antimicrobiana Microban® incorporada y declaración
ambiental de producto tipo III (EPD), conductividad térmica (lambda) 10ºC = 0,037 W/(m·K), clasificación al fuego
según Euroclase BL-s3,d0, de espesor 30 mm según RITE, incluso pegado de uniones, parte proporcional de ele-
mentos singulares y accesorios para su correcta instalación ( ref. SH-30X048) o equivalente.
Totalmente montado, conexionado y probado.  Montaje según planos.

Omo002       0,500 h   Oficial 1ª calefactor.                                          21,50 10,75
Omo053       0,500 h   Ayudante calefactor.                                            18,50 9,25
VB112        1,000 ud  VÁLVULA BOLA PN-16 DN-40                                        26,67 26,67
TA112        0,500 m   TUB. ACERO NEGRO UNE 19052, 1 1/2"                              7,15 3,58
PMR          1,000 ud  Pequeño material                                                0,30 0,30
%0500        5,000 %   Costes Indirectos, medios auxiliares y de seguridad             50,60 2,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA CUARTO CALDERAS CMU STA.ISABEL                          
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 01.03.02 ELECTRICIDAD SALA DE CALDERAS                                   
01.03.02.01  ud  CUADRO ELECTRICO                                                

Suministro e instalación de cuadro eléctrico completo, para todos los equipos que se instalen en el cuarto de calde-
ras y cuarto de bombas, incluyendo centralita de gas y alumbrados especiales; formado por armario metálico su-
perficie con puerta y cerradura, conteniendo en su interior protección de sobretensiones transitorias tipo II, interrup-
tor magnetotérmico general, contador de energía consumida (kWh), protecciones individuales y diferenciales. Inclu-
so contactores controlados por sistema de regulación de caldera. Con interruptores automático, 0, manual, de las
bombas de distribución e interruptor de corte general (seta de emergencia) en puerta del cuadro. Totalmente monta-
do, probado y funcionando.  Montado según esquema en planos.

O_ELEC_O1    16,000 h   Oficial 1ª Electricista                                         21,50 344,00
O_ELEC_PO    8,000 h   Peón Electricista                                               18,50 148,00
CEGSC        1,000 ud  Cuadro eléctrico sala de calderas completo                      1.500,00 1.500,00
u4999065     20,000 ud  Material auxiliar eléctrico.                                    1,50 30,00
%005         5,000 %   Mano de obra indirecta y medios auxiliares                      2.022,00 101,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.123,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTITRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

01.03.02.02  ud  CANALIZACIONES Y LINEAS                                         
Conjunto de canalizaciones y cableados en sala de calderas y cuarto de bombas, mediante canalización blindada
en acero, y mangueras de doble aislamiento tipo Afumex CPR. Alimentación eléctrica de todos equipos que se ins-
talen. Incluida canalización y cableado de alumbrado normal y de emergencia. Interruptores de encendido desde
exterior cuarto de calderas. Ejecutada la instalación según REBT. Medida la unidad montada y probada.

O_ELEC_O1    8,000 h   Oficial 1ª Electricista                                         21,50 172,00
O_ELEC_PO    8,000 h   Peón Electricista                                               18,50 148,00
CANAL        1,000 ud  Canalización sala de calderas                                   150,00 150,00
CABLE        1,000 ud  Cableado sala de calderas                                       250,00 250,00
u4999065     15,000 ud  Material auxiliar eléctrico.                                    1,50 22,50
%005         5,000 %   Mano de obra indirecta y medios auxiliares                      742,50 37,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 779,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

01.03.02.03  ud  MONTAJE ALUMBRADO EMERGENCIA  ANTIDEFLAGRANTE                   
Montaje de alumbrado de emergencia antideflagrante existente. Totalmente montado, y conexionado.

O01OB200     0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         21,70 10,85
O01OB220     0,500 h   Ayudante electricista                                           18,60 9,30
UINTS051081  2,000 ud  Pequeño material                                                0,56 1,12
%005         5,000 %   Mano de obra indirecta y medios auxiliares                      21,30 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.03.02.04  ud  LUMINARIA FLUORESCENTE ESTANCA 2X35 W                           
Suministro e Instalación de pantalla estanca para tubo fluorescencia T5, 2x35w, protección IP65, cuerpo, clips y di-
fusor de policarbonato. Reactancia electrónica con encendido instantáneo. 2 tubos de 35 w, color 840 incluidos.
Medidas: 1560x122x92. Medida la unidad montada y funcionando.

O01OB200     0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         21,70 10,85
O01OB220     0,500 h   Ayudante electricista                                           18,60 9,30
UCER21200    1,000 ud  Pantalla estanca fluorescente 2x35 W, tubos T5 inlcuidos        45,00 45,00
UINTS051081  2,000 ud  Pequeño material                                                0,56 1,12
%005         5,000 %   Mano de obra indirecta y medios auxiliares                      66,30 3,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA CUARTO CALDERAS CMU STA.ISABEL                          
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.03.02.05  ud  DETECTOR DE HUMOS, COMPATIBLE                                   
Ud. detector de humos compatible sistema existente, de ABS color blanco, formado por un elemento sensible a los
humos, para alimentación de 12 a 30 Vcc, con doble led de activación e indicador de alarma color rojo, salida para
piloto de señalización remota y base universal. Incluso elementos de fijación. Incluso:
- Tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos según UNE-EN 50267-2-2, enchufable, curvable en caliente,
de color gris, de 16 mm de diámetro nominal, para instalaciones eléctricas en edificios públicos y para evitar emi-
siones de humo y gases ácidos. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, temperatura
de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no
propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de suje-
ción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).
- Cableado formado por cable bipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2x1,5 mm² de sección, con aislamiento de polieti-
leno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión
de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Todo totalmente instalado, conectado a sistema de detección del edificio, al lazo más cercano, funcionando.

O_CPI_O1     0,500 h   Oficial de 1ª, especialista en equipos de seguridad             21,50 10,75
O_CPI_PO     0,500 h   Ayudante, especialista en equipos de seguridad                  18,50 9,25
mt41pig070   1,000 ud  Detector óptico de humos compatible sistema                     19,11 19,11
mt35aia130h  5,000 m   Tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos               0,85 4,25
mt35cun020a  5,000 m   Cableado formado por cable bipolar RZ1-K (AS)                   2,09 10,45
u4999065     15,000 ud  Material auxiliar eléctrico.                                    1,50 22,50
%005         5,000 %   Mano de obra indirecta y medios auxiliares                      76,30 3,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

APARTADO 01.03.03 GAS SALA DE CALDERAS                                            
01.03.03.01  ml  TUBERÍA GAS 1 1/4"                                              

Ml. de tubería para instalación común de gas, colocada superficialmente, formada por tubo de acero negro, con sol-
dadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro, con dos manos de esmalte.

O03G00001    0,460 h   OFICIAL 1ª GASISTA                                              21,50 9,89
O03G00002    0,460 H.  AYUDANTE GASISTA                                                18,50 8,51
T18AN0009    1,000 m   TUB.AC.NEGRO DIN-2440 I/A.11/4"                                 7,68 7,68
T18AN0554    0,500 ud  ABRAZAD.SUJECC.Y TACO 1 1/4"                                    1,82 0,91
T00PE0005    0,025 Kg. ESMALTE                                                         4,55 0,11
%0500        5,000 %   Costes Indirectos, medios auxiliares y de seguridad             27,10 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.03.03.02  ud  SISTEMA DETECCIÓN DE GAS                                        
Central de alarma marca FIDEGAS, modelo CA-2 o equivalente, certificada para detección de gas natural en sala
de calderas, para 2 sensores remotos S/3-IR según la Norma EN 60079-29-1, dando así cumplimiento a las exi-
gencias de las Directivas Europeas 2014/34/UE ATEX (atmósferas explosivas) y 2014/30/UE (Compatibilidad
electromagnética). Incluso dos sensor remotos S/3-IR FIDEGAS ® o equivalentes, compatibles, aseguran un alto
grado de linealidad y precisión en los niveles de detección requeridos, y su salida en lazo de corriente 4-20 mA
hace que el sistema sea fácil de instalar. Totalmente instalado, incluso canalizaciones y cableado.

O03G00001    2,000 h   OFICIAL 1ª GASISTA                                              21,50 43,00
O03G00002    2,000 H.  AYUDANTE GASISTA                                                18,50 37,00
CGAS         1,000 ud  CENTRAL CA-2 110-230 VAC                                        850,00 850,00
SRATEX       2,000 ud  SENSOR REMOTO S/3-IR ATEX 12-24 VDC / METANO (CH4)       150,00 300,00
CANALCAB     10,000 m   CANALIZACION Y CABLEADO                                         12,00 120,00
%0500        5,000 %   Costes Indirectos, medios auxiliares y de seguridad             1.350,00 67,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.417,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA CUARTO CALDERAS CMU STA.ISABEL                          
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.03.03.03  ud  REGULADOR MADAS SEG. MINIMA. RG/2MB MIN                         
Suministro e instalación de reguladores de gas con seguridad de mínima, para un caudal de 24 m3/h, y presión de
salida 20 mbar. Marca MADAS, modelo RG/2MB MIN, de DN 32 mm. Referencia RB050007 020 o equivalente.
Totalmente instalado y regulado a presión de salida 20 mbar. Medida la unidad montada y probada.

O03G00001    0,500 h   OFICIAL 1ª GASISTA                                              21,50 10,75
REGSM        1,000 ud  REGULADOR SEG. MINIMA RG/2MB MIN                                350,00 350,00
%0500        5,000 %   Costes Indirectos, medios auxiliares y de seguridad             360,80 18,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 378,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.03.03.04  ud  LLAVE CORTE GAS 1 1/2"                                          
Llave de esfera de latón con mando de palanca, con rosca cilíndrica GAS hembra-hembra de 1 1/2" de diámetro,
PN=30 bar, acabado cromado. Totalmente montada y probada.

O03G00001    1,210 h   OFICIAL 1ª GASISTA                                              21,50 26,02
T26E00014    1,000 ud  VÁLV.DE ESFERA 1 1/2"                                           15,43 15,43
%0500        5,000 %   Costes Indirectos, medios auxiliares y de seguridad             41,50 2,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.03.03.05  ud  MANOMETRO GLICERINA CON LLAVE PULSADOR                          
Suministro e instalación de llave pulsadora y manómetro de gas para una escala de presiones de 0 a 100
mbar.Medida la unidad montada.

O03G00001    1,210 h   OFICIAL 1ª GASISTA                                              21,50 26,02
MANGLIPUL    1,000 ud  MANÓMETRO GLICERINA CON LLEVE PULSADOR                    15,43 15,43
%0500        5,000 %   Costes Indirectos, medios auxiliares y de seguridad             41,50 2,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.04 CHIMENEA ACERO INOX                                             
01.04.01     ml  CHIMENEA MODULAR INOX-INOX DWJ, 316L/304, 300mm                 

Ml. Suministro y montaje de chimenea modular aislada diámetro nominal 300 mm marca DINAK, gama DW con
junta o equivalente, fabricada en acero inoxidable AISI 316L (1.4404) interior y AISI 304 (1.4301) exterior, con aisla-
miento continuo de lana de roca de 30 mm de espesor y densidad 100 kg/m3. Con junta de silicona resistente a
200ºC, soldadura láser/TIG, pestaña anticorte en los bordes, ausencia de puente térmico y absorción individual de
dilataciones en cada elemento. Marcado CE según UNE EN 1856-1 para aplicación en condensación y/o sobre-
presión con combustible gas o gasóleo. Incluye parte proporcional de codos, derivaciones y registro, accesorios,
desviaciones, abrazaderas y elementos de fijación. Totalmente montada, tramo exterior mediante trabajo vertical
en altura, por personal especializado o por medios mecánicos, siempre con medios de protección especiales. In-
cluidos medios de elevación y ayudas al montaje.

Omo002       0,400 h   Oficial 1ª calefactor.                                          21,50 8,60
Omo053       0,400 h   Ayudante calefactor.                                            18,50 7,40
OESPVER      0,400 h   Especialista trabajo altura                                     43,00 17,20
DWJ300       1,000 m   CHIMENEA DINAK DWJ 300                                          144,54 144,54
PMR          5,000 ud  Pequeño material                                                0,30 1,50
%0500        5,000 %   Costes Indirectos, medios auxiliares y de seguridad             179,20 8,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA CUARTO CALDERAS CMU STA.ISABEL                          
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.04.02     m2  PROTECCIÓN R-EI 180, CONDUCTO HORIZONTAL                        
Conducto horizontal protección de chimenea, de cuatro caras, para garantizar una resistencia al fuego interior de
180 minutos y una resistencia al fuego exterior de 180 minutos, según ensayo TECNALIA 052314-1, "PROMAT",
PROMATECT®-L500 o equivalente. Totalmente ejecutado conforme a especificaciones del fabricante.

O01O00004    1,500 h   Oficial de primera                                              21,50 32,25
O01O00006    1,500 h   Peón                                                            18,50 27,75
T15CT0005    1,000 m2  SISTEMA PROMATECT L-500 HORIZONTAL                              60,00 60,00
%0000.003    3,000 %   Medios auxiliares.(s/total)                                     120,00 3,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

01.04.03     m2  PROTECCIÓN R-EI 180, CONDUCTO VERTICAL                          
Conducto horizontal protección de chimenea, de cuatro caras, para garantizar una resistencia al fuego interior de
180 minutos y una resistencia al fuego exterior de 180 minutos, según ensayo LICOF 6811/05, "PROMAT", PRO-
MATECT®-L500 o equivalente. Totalmente ejecutado conforme a especificaciones del fabricante.

O01O00004    1,250 h   Oficial de primera                                              21,50 26,88
O01O00006    1,250 h   Peón                                                            18,50 23,13
T15CT0004    1,000 m2  SISTEMA PROMATECT L-500, VERTICAL                               55,00 55,00
%0000.003    3,000 %   Medios auxiliares.(s/total)                                     105,00 3,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA CUARTO CALDERAS CMU STA.ISABEL                          
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO SC2 DISTRIBUCUÓN Y SECTORIZACIÓN MONTANTES                          
02.01.01     ud  LABORES DE LOCALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN INSTALACIÓN EXISTENTE   

Labores de localización e investigación de la instalación existente correspondiente a los circuitos de calefacción,
montantes,  identificando y reflejado en planos llaves y tubos. Replanteos para la nueva distribución de tubería.
Retirada de materiales inservibles a vertedero autorizado. Medida la unidad comprobada.

Omo002       12,000 h   Oficial 1ª calefactor.                                          21,50 258,00
Omo053       12,000 h   Ayudante calefactor.                                            18,50 222,00
%0500        5,000 %   Costes Indirectos, medios auxiliares y de seguridad             480,00 24,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 504,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUATRO EUROS

02.01.02     ud  TRABAJOS ALBAÑILERIA Y AYUDAS                                   
Ayuda de albañilería a instalaciones, incluyendo mano de obra para carga y descarga de materiales y equipos,
demolición lineal, aperturas de huecos en falso techo, reposición de techos liso de escayola, formación de fajas de
escayola, formación de registros, apertura y tapado de rozas, apertura y tapado de pasos de forjados y muros,
apertura y tapado de conductos en suelos para instalaciones de calefacción y electricidad, recibido y anclaje de
soportes, recibido de cajas eléctricas, reposición de suelo demolidos, recibido de mecanismos eléctricos, recibido
de rejillas de climatización en falsos techos, recibido de pantallas y ojos de buey, recibido de palomillas para radia-
dores, recibido de tuberías y conductos de ventilación, recibido barandillas, desmontaje y montaje de falsos te-
chos, pasamuros, recibidos varios, limpieza, remates y medios auxiliares, movimiento y protección de muebles o
enseres. Retirada de chapas protectoras de tubos en montantes de pasillo y su recolocación y adaptación si fuera
necesario. Rodapié en trasdosados. Materiales para albañilería y sellados. Repasos de pintura de zonas afecta-
das. Retirada de escombros a vertedero autorizado. Medidas de seguridad. Medida la unidad obra completa.

O0155310     50,000 h   Cuadrilla O1+P                                                  34,00 1.700,00
A01AA030     1,000 m3  Pasta de yeso negro                                             78,79 78,79
E08PEA080    10,000 m2  GUARNECIDO Y ENLU. YESO VERT.                                   9,77 97,70
A01MA080     1,000 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        61,56 61,56
E01DTW060    2,000 ud  ALQ. CONTENEDOR 5 m3.                                           90,00 180,00
UDCB0500     20,000 m2  Demolición y formación techos y frajas de escayola              25,00 500,00
P01LH020     25,000 ud  Ladrillo h. doble 25x12x8                                       0,09 2,25
M06MR010     16,000 h   Martillo manual rompedor elict. 5 kg.                           0,80 12,80
P001         50,000 ud  Material auxiliar                                               1,33 66,50
%005         5,000 %   Mano de obra indirecta y medios auxiliares                      2.699,60 134,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.834,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

02.01.03     ml  Tubería PP-RCT RA7050 + FV, SDR11/Serie5, DN75                  
Suministro y montaje de tubo polipropileno random copolímero SDR 11 serie 5, de diámetro 75 mm y 6,8 mm de
espesor, dotado de fibra de vidrio y barrera al oxígeno. Tubería y accesorios certificados y sistema de unión por
termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Para uso en instalaciones cale-
facción con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para
montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Pre-
sentación en barra de 4 m, color azul, de la serie Niron de ITALSAN o equivalente. Incluso aislamiento con coquilla
de espuma elástomera de 30 mm de espesor. Montaje según planos.

Omo002       0,060 h   Oficial 1ª calefactor.                                          21,50 1,29
Omo053       0,060 h   Ayudante calefactor.                                            18,50 1,11
UTNIRFBRP759 1,000 m   Tubo PP-RCT RA7050+FV NIRON OB, DN75                            26,21 26,21
AB115075AZ   0,850 u   Material aux. sujeción: Abra. isofónica Niron, de goma lisa DN75 3,55 3,02
NMAN75       0,250 u   Accesorio Manguito Socket, PP-R CT, D= 75 mm                    6,86 1,72
NG75         0,100 u   Accesorio Codo Socket, PP-R CT, D= 75 mm                        13,70 1,37
NT75         0,100 u   Accesorio Te Socket, PP-R CT, D= 75 mm                          15,46 1,55
UCOQ7530     1,000 m   Coquilla espuma elastomérica, caucho sintético flex 76*30       10,70 10,70
mt17coe110   0,137 l   Adhesivo para coquilla elastomérica.                            11,68 1,60
%0500        5,000 %   Costes Indirectos, medios auxiliares y de seguridad             48,60 2,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA CUARTO CALDERAS CMU STA.ISABEL                          
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.01.04     ml  Tubería PP-RCT RA7050 + FV, SDR11/Serie5, DN90                  
Suministro y montaje de tubo polipropileno random copolímero SDR 11 serie 5, de diámetro 90 mm y 8,2 mm de
espesor, dotado de fibra de vidrio y barrera al oxígeno. Tubería y accesorios certificados y sistema de unión por
termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Para uso en instalaciones cale-
facción con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para
montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Pre-
sentación en barra de 4 m, color azul, de la serie Niron de ITALSAN o equivalente. Incluso aislamiento con coquilla
de espuma elástomera de 30 mm de espesor. Montaje según planos.

Omo002       0,060 h   Oficial 1ª calefactor.                                          21,50 1,29
Omo053       0,060 h   Ayudante calefactor.                                            18,50 1,11
UTNIRFBRP909 1,000 m   Tubo PP-RCT RA7050+FV NIRON OB, DN90                            38,01 38,01
AB115090AZ   0,700 u   Material aux. sujeción: Abra. isofónica Niron, de goma lisa DN90 4,20 2,94
NMAN90       0,250 u   Accesorio Manguito Socket, PP-R CT, D= 90 mm                    12,52 3,13
NT90         0,100 u   Accesorio Te Socket, PP-R CT, D= 90 mm                          26,38 2,64
NG90         0,100 u   Accesorio Codo Socket, PP-R CT, D= 90 mm                        23,09 2,31
UCOQ9030     1,000 m   Coquilla espuma elastomérica, caucho sintético flex 89*30       12,40 12,40
mt17coe110   0,157 l   Adhesivo para coquilla elastomérica.                            11,68 1,83
%0500        5,000 %   Costes Indirectos, medios auxiliares y de seguridad             65,70 3,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.01.05     ml  Tubería PP-RCT RA7050 + FV, SDR11/Serie5, DN110                 
Suministro y montaje de tubo polipropileno random copolímero SDR 11 serie 5, de diámetro 110 mm y 10 mm de
espesor, dotado de fibra de vidrio y barrera al oxígeno. Tubería y accesorios certificados y sistema de unión por
termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Para uso en instalaciones cale-
facción con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para
montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Pre-
sentación en barra de 4 m, color azul, de la serie Niron de ITALSAN o equivalente. Incluso aislamiento con coquilla
de espuma elástomera de 36 mm de espesor. Montaje según planos.

Omo002       0,060 h   Oficial 1ª calefactor.                                          21,50 1,29
Omo053       0,060 h   Ayudante calefactor.                                            18,50 1,11
UTNIRFBRP1109 1,000 m   Tubo PP-RCT RA7050+FV NIRON OB, DN110                           52,28 52,28
AB115110AZ   0,590 u   Material aux. sujeción: Abr. isofónica Niron, de goma lisa DN110 5,33 3,14
NMAN110      0,250 u   Accesorio Manguito Socket, PP-R CT, D= 110 mm                   19,22 4,81
NT110        0,100 u   Accesorio Te Socket, PP-R CT, D= 110 mm                         45,05 4,51
NG110        0,100 u   Accesorio Codo Socket, PP-R CT, D= 110 mm                       36,04 3,60
UCOQ11036    1,000 m   Coquilla espuma elastomérica, caucho sintético flex 114*36      17,00 17,00
mt17coe110   0,175 l   Adhesivo para coquilla elastomérica.                            11,68 2,04
%0500        5,000 %   Costes Indirectos, medios auxiliares y de seguridad             89,80 4,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

02.01.06     ud  Válvula corte montante existente DN 25                          
Suministro, instalación y montaje de válvula de corte DN 25 en montante existente, realizado con válvula tipo bola
con maneta, 3/4", fabricada en latón con recubrimiento Teflón. Racores terminales tubo-rosca y tubo-tubo. Incluidos
casquillos y pequeño material de fontanería para conexión en tuberia de acero. Medida la unidad montada.

Omo002       1,500 h   Oficial 1ª calefactor.                                          21,50 32,25
UV0070       1,000 u   Valvula bola 3/4"                                               5,80 5,80
URT25        2,000 u   Racor terminal tubo/rosca tubo/tubo DN25                        15,00 30,00
UV0099       1,000 u   Casquillos y pequeño material                                   2,00 2,00
%0500        5,000 %   Costes Indirectos, medios auxiliares y de seguridad             70,10 3,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA CUARTO CALDERAS CMU STA.ISABEL                          
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.01.07     ud  Válvula corte montante existente DN 32                          
Suministro, instalación y montaje de válvula de corte DN 32 en montante existente, realizado con válvula tipo bola
con maneta, 3/4", fabricada en latón con recubrimiento Teflón. Racores terminales tubo-rosca y tubo-tubo. Incluidos
casquillos y pequeño material de fontanería para conexión en tuberia de acero. Medida la unidad montada.

Omo002       1,500 h   Oficial 1ª calefactor.                                          21,50 32,25
UV0000       1,000 u   Valvula bola 1"                                                 18,00 18,00
URT32        2,000 u   Racor terminal tubo/rosca tubo/tubo DN32                        21,00 42,00
UV0099       1,000 u   Casquillos y pequeño material                                   2,00 2,00
%0500        5,000 %   Costes Indirectos, medios auxiliares y de seguridad             94,30 4,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.01.08     ud  Válvula corte montante existente DN 40                          
Suministro, instalación y montaje de válvula de corte DN 40 en montante existente, realizado con válvula tipo bola
con maneta, 3/4", fabricada en latón con recubrimiento Teflón. Racores terminales tubo-rosca y tubo-tubo. Incluidos
casquillos y pequeño material de fontanería para conexión en tuberia de acero. Medida la unidad montada.

Omo002       1,500 h   Oficial 1ª calefactor.                                          21,50 32,25
UV0011       1,000 u   Valvula bola 1 1/4"                                             25,00 25,00
URT40        2,000 u   Racor terminal tubo/rosca tubo/tubo DN40                        27,00 54,00
UV0099       1,000 u   Casquillos y pequeño material                                   2,00 2,00
%0500        5,000 %   Costes Indirectos, medios auxiliares y de seguridad             113,30 5,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.01.09     ud  Válvula vaciado montante existente DN 25                        
Suministro, instalación y montaje de válvula de corte para vaciado DN 25, realizado con válvula tipo bola con ma-
neta, de 3/4", fabricada en latón con recubrimiento de teflón. Tallo de tubo PP-RCT con refuerzo de fibra SDR9
D=25x3,5. Piezas especiales derivación tubo y transición PP-RCT a metal. Incluidos casquillos y pequeño mate-
rial para conexión a tubería de acero. Medida la unidad montada. Incluso aislamiento con coquilla de espuma elas-
tómera de 25 mm de espesor. Montaje según planos.

Omo002       1,500 h   Oficial 1ª calefactor.                                          21,50 32,25
UTNIRFBRP2574 1,000 m   Tubo PP-RCT RA7050+FV NIRON OB, DN25                            3,61 3,61
AB115028AZ   2,200 u   Material aux. sujeción: Abra. isofónica Niron, de goma lisa DN25 1,29 2,84
UV0101       1,000 u   Valvula bola 3/4"                                               10,50 10,50
NT25         1,000 u   Accesorio Te Socket, PP-R80, D= 25 mm                           0,95 0,95
NMAN25       0,250 u   Accesorio Manguito Socket, PP-R80, D= 25 mm                     0,58 0,15
NG25         1,000 u   Accesorio Codo Socket, PP-R80, D= 25 mm                         0,71 0,71
UV0099       1,000 u   Casquillos y pequeño material                                   2,00 2,00
UCOQ2520     1,000 m   Coquilla espuma elastomérica, caucho sintético flex 25*25       3,50 3,50
mt17coe110   0,045 l   Adhesivo para coquilla elastomérica.                            11,68 0,53
%0500        5,000 %   Costes Indirectos, medios auxiliares y de seguridad             57,00 2,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA CUARTO CALDERAS CMU STA.ISABEL                          
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO SC3 LEGALIZACIÓN Y PRUEBAS                                          
03.01        ud  LEGALIZACIÓN Y PRUEBAS DE CALEFACCIÓN                           

Legalización de la instalación nueva y modificada. Conjunto de pruebas de los equipos e instalaciones implicadas.
Conjunto de documentación dossier final de los equipos y certificados, formado por documentos de características
técnicas y de mantenimiento, certificados de instalaciones térmicas, sellados por los Servicios Provinciales de In-
dustria. Pruebas realizadas. Planos en planta y esquema de la instalación realizada. Documentación en formato pa-
pel y digital (planos DWG y certificados en PDF).

Omo002       4,000 h   Oficial 1ª calefactor.                                          21,50 86,00
Omo053       4,000 h   Ayudante calefactor.                                            18,50 74,00
U4400        1,000 u   Dossier documentación                                           100,00 100,00
U4405        1,000 u   Pruebas y certificados calefacción                              450,00 450,00
U4100        40,000 u   Material auxilair calefacción                                   0,50 20,00
%0500        5,000 %   Costes Indirectos, medios auxiliares y de seguridad             730,00 36,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 766,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

03.02        ud  LEGALIZACIÓN Y PRUEBAS DE GAS                                   
Legalización de la instalación nueva y modificada. Conjunto de pruebas de los equipos e instalaciones implicadas.
Conjunto de documentación dossier final de los equipos y certificados, formado por documentos de características
técnicas y de mantenimiento, certificados de instalación de gas, sellados por los Servicios Provinciales de Indus-
tria. Pruebas realizadas. Planos en planta y esquema de la instalación realizada. Documentación en formato papel
y digital (planos DWG y certificados en PDF).

Omo002       8,000 h   Oficial 1ª calefactor.                                          21,50 172,00
Omo053       8,000 h   Ayudante calefactor.                                            18,50 148,00
U4400        1,000 u   Dossier documentación                                           100,00 100,00
U4406        1,000 u   Pruebas y certificados gas                                      200,00 200,00
U44062       40,000 u   Material auxiliar gas                                           0,50 20,00
%0500        5,000 %   Costes Indirectos, medios auxiliares y de seguridad             640,00 32,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 672,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS

03.03        ud  LEGALIZACIÓN Y PRUEBAS DE ELECTRICIDAD                          
Legalización de la instalación nueva y modificada. Conjunto de pruebas de los equipos e instalaciones implicadas.
Proyecto y Certificado de instalación. Conjunto de documentación dossier final de los equipos y certificados, forma-
do por documentos de características técnicas y de mantenimiento, certificados de instalaciones eléctricas, sella-
dos por los Servicios Provinciales de Industria. Pruebas realizadas. Planos en planta y esquema de la instalación
realizada. Documentación en formato papel y digital (planos DWG y certificados en PDF).

O01OB200     0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         21,70 10,85
O01OB220     0,500 h   Ayudante electricista                                           18,60 9,30
U4400        1,000 u   Dossier documentación                                           100,00 100,00
U44002       1,000 u   Proyecto instalación eléctrica                                  350,00 350,00
U44003       1,000 u   Certtificado instalación eléctrica                              350,00 350,00
U4407        1,000 u   Pruebas y certificados electricidad                             150,00 150,00
U41001       40,000 u   Material auxilair electricidad                                  0,50 20,00
%0500        5,000 %   Costes Indirectos, medios auxiliares y de seguridad             990,20 49,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.039,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA CUARTO CALDERAS CMU STA.ISABEL                          
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO SC4 GESTIÓN DE RESIDUOS C. CALDERAS                                 
04.01        ud  Gestión de residuos sala de calderas                            

Unidad de gestión de los residuos de construcción y demolición producidos en la obra, que incluye la elaboración
del Plan de gestión de RCDs, el mantenimiento de los mismos en condiciones de higiene y seguridad, el alquiler
de contenedores para impedir la mezcla de residuos de distinto tipo, la valorización de los residuos aprovechables
para ese fin y la entrega del resto de los residuos a un Gestor de RCDs acreditado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 986,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA CUARTO CALDERAS CMU STA.ISABEL                          
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO SC5 SEGURIDAD Y SALUD, C. CALDERAS                                  
SUBCAPÍTULO 05.01 INSTALACIONES SANITARIAS DE OBRA                                
05.01.01     m2  ADAPTACIÓN LOCAL ASEO-VESTUARIO                                 

Ejecución de adaptación de local existente para vestuario provisional de obra comprendiendo: División del local,
distribución de aseos con tabicón de L.H.D., enfoscado interior con mortero de cemento 1/6, alicatado de azulejo
blanco 15x15, puertas en madera enrasadas pintadas, i. pintura, instalación eléctrica, fontanería y saneamiento pa-
ra lavabo, inodoro y plato de ducha, totalmente terminada i. p.p. de desmontaje y demolición. s/ R.D. 486/97.

E06LD010     3,050 m2  FÁB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE                                 23,83 72,68
E06DBL060    1,100 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.                                16,55 18,21
E06RDC020    0,500 m2  RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT.                                   11,31 5,66
E08PFA050    2,700 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI. <3 m.                          7,43 20,06
E11ABC020    1,165 m2  ALIC.AZULEJO COLOR 15x15 cm. 1ª                                 27,65 32,21
E13MPPL010   0,250 ud  P.P. LISA HUECA, PINO LACADA                                    189,94 47,49
P31BA050     0,050 ud  Instalac. eléctrica caseta 20 m2                                216,33 10,82
P31BA080     0,050 ud  Inst. fontan/sanita. caseta 20m2                                481,92 24,10
P31BA110     0,050 ud  Red saneamiento caseta 20 m2.                                   164,12 8,21
E15IPA010    2,685 m2  PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE                                 9,19 24,68
E15ME030     0,630 m2  ESMALTE MATE S/MADERA                                           12,53 7,89
E06WA050     0,050 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. VVDA. UNIF                                   498,41 24,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 296,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.01.02     ud  TAQUILLA METÁL.c/LLAVE p/VESTUARIO                              
Taquilla metálica con cerradura con llave para vestuario de personal. Totalmente instalada según Dirección Facul-
tativa.

O01O00008    0,500 H.  PEÓN ORDINARIO                                                  18,50 9,25
Q50M00105    1,000 Ud. TAQUILLA PARA VESTUARIO                                         14,28 14,28
%0000.003    3,000 %   Medios auxiliares.(s/total)                                     23,50 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

05.01.03     ud  RECIPIENTE p/BASURA 120 L.                                      
Recipiente para recogida de basura de 120 litros de capacidad, con tapa hermética, fabricado de goma, colocado.

Q50M00400    1,000 Ud. RECIPIENTE BASURA 120 l.                                        19,48 19,48
%0000.003    3,000 %   Medios auxiliares.(s/total)                                     19,50 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA CUARTO CALDERAS CMU STA.ISABEL                          
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 05.02 CERRAMIENTOS Y SEÑALIZACIONES                                   
05.02.01     ud  CARTEL INDICATIVO RIESGO s/SOPORTE                              

Cartel indicativo de riesgo, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontado.
O01O00008    0,050 H.  PEÓN ORDINARIO                                                  18,50 0,93
T60SS2050    1,000 Ud. SEÑAL DE OBLIGATORIEDAD, PROHIBICIÓN

YPELIGROp/SEÑALIZACIÓN PROV
2,28 2,28

%0000.003    3,000 %   Medios auxiliares.(s/total)                                     3,20 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.03 EPI. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                           
05.03.01     ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
P31IA010     1,000 ud  Casco seguridad homologado                                      2,41 2,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

05.03.02     ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IA200     0,333 ud  Cascos protectores auditivos                                    7,21 2,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

05.03.03     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

P31IA120     0,333 ud  Gafas protectoras homologadas                                   2,41 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

05.03.04     ud  PAR GUANTES DE USO GENERAL                                      
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IM030     1,000 ud  Par guantes uso general serraje                                 1,20 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

05.03.05     ud  PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V.                                   
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos).
Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IM050     0,333 ud  Par guantes aislam. 5.000 V.                                    33,42 11,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

05.03.06     ud  MONO DE TRABAJO                                                 
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IC090     1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algod.                                13,22 13,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

05.03.07     ud  CINTURÓN SEGURIDAD                                              
Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IC010     0,250 ud  Cinturón seguridad homologado                                   21,63 5,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

05.03.08     ud  PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                   
Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para riesgos de perfo-
ración, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA CUARTO CALDERAS CMU STA.ISABEL                          
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P31IP020     0,333 ud  Par botas c/puntera/plant. metál                                21,63 7,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

05.03.09     ud  MASCARILLA FFP2                                                 
Suministro de mascarilla autofiltrante FFP2.

MASFFP2      1,000 ud  Mascarilla protección FFP2                                      2,50 2,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

05.03.10     ud  GUANTES DE PROTECCIÓN                                           
Suministro de guantes de nitrilo, para uso en trabajos sin riesgos o peligros mecánicos.

GUASAN       1,000 ud  Guantes de nitrilo                                              0,10 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.04 MEDIOS AUXILIARES DE SEGURIDAD                                  
05.04.01     ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  18,50 1,85
P31CI010     1,000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg.                                        55,57 55,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.04.02     ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, modelo NC-5-P, con soporte y bo-
quilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  18,50 1,85
P31CI030     1,000 ud  Extintor CO2 5 kg.                                              134,36 134,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

05.04.03     ud  CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 15 kW.                                
Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 15 kW. compuesto por armario me-
tálico con revestimiento de poliéster, de 80x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automá-
tico magnetotérmico de 4x40 A., interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., un interruptor automático
magnetotérmico de 4x30 A., y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótu-
los de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de
80 Ohmios, totalmente instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.

P31CE080     0,250 ud  Cuadro general obra pmáx. 15 kW.                                725,97 181,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.04.04     ud  CESTO PROTECTOR DE LÁMPARA                                      
Cesto protector de lámpara portátil de mano, con mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/ R.D. 486/97.

P31CE010     0,333 ud  Cesto protec. lamp.c/mang.ais                                   16,50 5,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA CUARTO CALDERAS CMU STA.ISABEL                          
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.04.05     ud  ALQUILER MENSUAL ANDAMIO MET.TUB.                               
Alquiler mensual de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared tipo europeo, galvaniza-
do en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escalera de
acceso tipo barco, incluso alquiler de malla protectora de seguridad.  Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y
R.D. 1627/1997. (Alquiler mínimo 45 días) (No se incluye montaje ni desmontaje).

M12AA680     30,000 d.  m2. alq. andamio acero galvanizado                              0,05 1,50
M12AA690     30,000 d.  m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

05.04.06     ud  DISPENSADOR GEL HIDROALCOHÓLICO                                 
Suministro de botella dispensadora de gel hidroalcóholico de 1 litro de capacidad.

O01A070      0,100 h.  Peón ordinario                                                  18,50 1,85
GELHIDRO     1,000 ud  Gel hidroalcohólico 1 litro                                     15,63 15,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.05 FORMACION Y SALUD LABORAL                                       
05.05.01     ud  BOTIQUIN DE OBRA.                                               

Botiquín de obra con todos los componentes para primeros auxilios, en caja metálica con cierre e inscripción exte-
rior, instalado en caseta de obra.

T60A00005    1,000 Ud. BOTIQUÍN DE OBRA.                                               20,12 20,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

05.05.02     h   FORMACIÓN SEGURIDAD/HIGIENE TRABAJO                             
Formación en seguridad e higiene en el trabajo.

O06S00104    1,000 H.  FORMACIÓN DE SEGURID.E HIGIENE                                  21,50 21,50
%0000.003    3,000 %   Medios auxiliares.(s/total)                                     21,50 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

05.05.03     ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre
y orina con 6 parámetros.

P31W070      1,000 ud  Reconocimiento médico básico I                                  79,17 79,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA CUARTO CALDERAS CMU STA.ISABEL                          
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 05.06 MANTENIMIENTO Y TRABAJOS POSTERIORES                            
05.06.01     h   BRIGADA MANTENIMIENTO PROTECCIONES                              

Mano de obra de brigada de mantenimiento y reposición de protecciones.
O06V00014    1,000 h   BRIGADA DE MANTENIMIENTO                                        37,00 37,00
%0000.003    3,000 %   Medios auxiliares.(s/total)                                     37,00 1,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
REFORMA CUARTO CALDERAS CMU STA.ISABEL                          
CAPITULO RESUMEN EUROS %

SC1 CUARTO DE CALDERAS ............................................................................................................................... 80.520,48 78,37
-01.01 -DESMONTAJES Y DEMOLICIONES .......................................................................... 3.155,34
-01.02 -OBRA.................................................................................................................... 3.958,37
-01.03 -INSTALACIONES .................................................................................................... 63.746,61
-01.04 -CHIMENEA ACERO INOX ........................................................................................ 9.660,16

SC2 DISTRIBUCUÓN Y SECTORIZACIÓN MONTANTES ......................................................................................... 16.374,88 15,94
SC3 LEGALIZACIÓN Y PRUEBAS .......................................................................................................................... 2.478,16 2,41
SC4 GESTIÓN DE RESIDUOS C. CALDERAS.......................................................................................................... 986,80 0,96
SC5 SEGURIDAD Y SALUD, C. CALDERAS ............................................................................................................ 2.385,87 2,32

-05.01 -INSTALACIONES SANITARIAS DE OBRA .................................................................. 413,96
-05.02 -CERRAMIENTOS Y SEÑALIZACIONES ..................................................................... 3,31
-05.03 -EPI. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL ............................................................ 813,48
-05.04 -MEDIOS AUXILIARES DE SEGURIDAD ...................................................................... 577,28
-05.05 -FORMACION Y SALUD LABORAL ............................................................................ 425,40
-05.06 -MANTENIMIENTO Y TRABAJOS POSTERIORES ....................................................... 152,44

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 102.746,19
13,00 % Gastos generales.......................... 13.357,00

6,00 % Beneficio industrial ........................ 6.164,77

SUMA DE G.G. y B.I. 19.521,77

21,00 % I.V.A. ...................................................................... 25.676,27

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 147.944,23

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 147.944,23

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

Zaragoza, a fecha de la firma.

                                                                Técnico redactor proyecto                            
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ANEJO DE CÁLCULO. 

 

1.- CENTRAL TERMICA.  

 

 CALEFACCION  

 

  

 Se ha hecho la comparativa con la instalación original con una caldera de baja 

temperatura marca Viesmann modelo Paromat-Triplex Z con quemador Monarch WM.G-10 

para gas natural con una potencia  de 895  Kw. Debido a la avería de la caldera obliga a la 

sustitución con un modelo más actualizado de potencia ajustada a las necesidad actuales, 

por causar baja el servicio de ACS central, que estaba producido por dos depósitos inter-

acumuladores Viessmann Vitocell 300 con una potenica unitariade 105 kw. 

 

 Por ello  se prevé la instalación de una caldera  Viessmann de condensación, con lo 

que dispondrá de un rendimiento superior a la actual y que se puede valorar sobre el 7%, por 

lo que la potencia requerida estaría sobre los 637 Kw, por lo que el modelo más adecuado 

según catalogo corresponde a Viessmann Vitocrosall 100 de 636 Kw. Valor comercial más 

ajustado a la instalación existente. 

 

  

2.- CÁLCULO DEL DEPÓSITO DE EXPANSIÓN 

 

 Se mantiene la justificación del proyecto anterior en el volumen del vaso de 

expansión. 

 

  

3.- DIMENSIONADO DE TUBERÍAS. 

 

 Los tramos de tuberías reemplazadas se han dimensionado de forma que la perdida 

de carga en tramos rectos sea inferior a 40 mm.c.d.a y que la velocidad de circulación del 

agua no sea superior a 2 m/s en tramos que discurren por locales habitados, ni la de 3 m/s 

en tuberías enterradas o que discurran por galerías. 

 

 Para el dimensionado y determinación de pérdidas de presión se han seguido las 

tablas y diagramas de la publicación: ’’Manual de aire acondicionado‘’ de Carrier 

Internacional Limited. 
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4.- VALVULAS DE SEGURIDAD 

 

 Según la UNE 100-157 el fabricante dará, en función de la presión de tarado y del 

diámetro nominal de la válvula, la potencia máxima admisible del generador de calor, el 

diámetro mínimo no podrá ser inferior a 20 mm.  

 

 Para las válvulas de seguridad de 1 ¼ꞏ y 6 bars. el fabricante nos da una potencia 

máxima de 400  Kw, superior a la potencia previsto en el generador. 

  

 

5.- LOCAL EMPLAZAMIENTO APARATOS. SALA DE MAQUINAS 

 

 Las  instalaciones se ubicarán en la sala dispuesta a tal efecto en la planta primer 

sótano. En la disposición del equipo, comprobación de ventilaciones, se han tenido en 

cuenta las siguientes normas: 

 

- IT.1.3.4.1.2. Instrucción técnica complementaria sobre salas de máquinas del 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. 

 
 

 El acceso a dicha sala se realiza a través del vestíbulo de independencia y salida 

directa al exterior. 

 

 Las puertas de acceso se abrirán en el sentido de salida  de la sala, con fácil abertura 

desde el interior, incluso si se ha cerrado desde el exterior. 

 

 En el exterior de la sala, y en lugar visible se colocarán las siguientes inscripciones: 

 SALA DE CALDERAS A GAS. 

 PROHIBIDA LA ENTRADA A TODA PERSONA AJENA AL SERVICIO. 

 

 El suelo estará construido de tal manera que asegure un pozo los posibles derrames 

o vaciados de las calderas. 

 

 La disposición de los equipos en la sala, viene definida en el plano correspondiente. 

Dicha disposición permite el acceso a todas las partes de la instalación para realizar las 

operaciones de mantenimiento necesarias. Además, se cumplen las distancias entre 

paredes y techos señaladas en la Normativa. 
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 La instalación eléctrica estará realizada con dispositivos de carácter estanco bajo 

tubo de acero. El cuadro de control eléctrico se ubicará en el interior con un interruptor de 

corte general en el exterior. 

 

-  Para la sala de máquinas con el generador a gas, se deberá cumplir lo 
marcado UNE 60-601 Instalaciones de calderas a gas para calefacción y agua 
caliente de potencia superior a 70 Kw. 

 

 

6.- VENTILACION Y AIRE PARA LA COMBUSTION. EN SALA DE MAQUINAS CON 
GENERNADOR DE CALOR A GAS. 
VENTILACIONES 
 
Se mantiene las ventilaciones realizadas en la sala de calderas, dotada de una ventilación 
inferior conducida a la parte inferior de la sala, una ventilación superior con rejilla a la 
fachada principal y una débíl resistencia, consistente en la suma de las ventilaciones de una 
superficie superior al 1,10 m2, justificada en proyecto comentado, por no haber aumentado la 
potencia instalada. 
 
         Zaragoza a fecha de firma. 

 
 
El ingeniero Técnico Industrial 

  Juan Carlos Martínez Beleret 
 
 
 
 

 
 
Colegiado nº 4.209. 
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1. Introducción. 

  El presente Pliego comprende las condiciones que, además de las especificadas en 
el  reglamento  de  instalaciones  térmicas  de  edificio  y  las  que  prescriben  los 
reglamentos de Combustibles (tanto de gases como de líquidos) e Higiene y Seguridad 
en el Trabajo, regirán en la ejecución a que se refiere el presente proyecto. 
 

2. Condiciones técnicas generales.  

2.1. Objeto de este pliego. 

  Son objeto del presente Pliego de Condiciones todos los trabajos con inclusión de 
materiales y medios auxiliares que sean necesarios para llevar a término la instalación 
proyectada que se detalla en Planos y demás documentación del Proyecto, así como 
todos  aquellos  otros  que  con  carácter  de  reforma  surjan  en  el  transcurso  de  los 
mismos,  y  aquellos  que  en  el  momento  de  la  redacción  del  Proyecto  se  hubiesen 
podido omitir y fuesen necesarios para la completa terminación de las instalaciones a 
las que se refiere el Proyecto. 
 

2.2. Materiales y equipos. 

  Todos  los materiales y equipos que componen  la  instalación objeto del Proyecto, 
deberán  cumplir  necesariamente  las  mismas  condiciones  exigidas  en  los  distintos 
apartados del reglamento de instalaciones térmicas de edificio. 
 

2.2.1. Calderas. 

  Deberán  cumplir  lo  especificado  para  ellas  en  la  IT  1.2.4.1.2  del  reglamento  de 
instalaciones térmicas de edificios. Deberán pertenecer a un prototipo aprobado por 
el  Ministerio  de  Industria  y  Energía  disponiendo  de  una  etiqueta  de  identificación 
energética.  El  fabricante  aportará  la  prestación  energética  de  la  caldera,  los 
rendimientos de potencia nominal y con y  con una carga parcial  del 30 por 100 y  la 
temperatura media  del  agua en  la  caldera,  de  acuerdo  con  lo  que  establece  el  Real 
Decreto  275/1995,  de  24  de  febrero.  Dicha  documentación  se  presentará  junto  al 
proyecto. Las calderas de potencia mayor de 400 Kw tendrán un rendimiento superior 
o igual al exigido en el anterior decreto. Serán sometidas a una prueba de presión igual 
a  vez  y  media  la  de  funcionamiento  con  un  mínimo  de  400  Kpa  y  deberán  ser 
sometidas a  la  reglamentación vigente en materia de aparatos a presión. Y Deberán 
estar  construidas  para  poder  ser  equipadas  con  los  dispositivos  de  seguridad 
necesarios, de manera que no presenten ningún peligro de  incendio o explosión. Las 
diversas partes de las calderas deben ser suficientemente estables y podrán dilatarse 
libremente, conservando la estanqueidad sin producir ruidos. 
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2.2.2. Quemadores. 

Deberán  estar  perfectamente  acoplados  a  la  caldera  y  deberán  cumplir  con  lo 
especificado en  la  instrucción  IT 1.2.4.1.2.3 del  reglamento de  instalaciones térmicas 
de edificios. Pertenecerán a un modelo homologado por el Ministerio de  Industria y 
Energía y dispondrán de  tarjeta de  identificación energética. No  tendrán en ninguna 
de  sus  partes  deformaciones,  fisuras,  ni  señales  de  haber  sido  sometidos  a  malos 
tratos antes o durante  la  instalación. Todas  las piezas y uniones del quemador serán 
perfectamente  estancas.  Se  instalará  un  dispositivo  que  impida  que  siga  saliendo 
combustible,  cuando  haya  transcurrido  como máximo  10  segundos  sin  que  se  haya 
producido  la  ignición,  para  quemadores  con  potencia  inferior  a  350  Kw  y  como 
máximo 5 segundos, para potencias superiores. 

 

2.2.3. Chimeneas y conductos de evacuación. 

Deberán cumplir con  lo especificado en  la  instrucción  IT 1.3.4.1.3 del  reglamento 
de  instalaciones  térmicas  de  edificios  Las  chimeneas  deberán  estar  construidas  con 
materiales  resistentes  a  la  acción  agresiva  de  los  productos  de  la  combustión  y  a  la 
temperaturas, con la estanqueidad adecuada al tipo de generador empleado. Para el 
caso  de  chimeneas  modulares  metálicas  la  designación  se  elegirá  en  función  de  la 
UNE‐EN 1856‐1 o 2 y para cada aplicación será de acuerdo a la norma UNE 123001. Los 
materiales  de  su  construcción  serán  refractarios,  hormigón  resistente  a  los  ácidos, 
materiales cerámicos, acero inoxidable u otro material idóneo. El interior de ella será 
perfectamente liso y no existirán grietas o aberturas en toda su longitud. El conducto 
de  conexión  de  chimenea  y  caldera,  será  metálico  y  fácilmente  desmontable,  será 
recto y vertical. La acometida a la chimenea se realizará mediante un tramo con una 
inclinación no menor del 3% y una  longitud horizontal no mayor de 3 m. que tendrá 
como punto más bajo el de unión con el tramo vertical. Cumplirán con lo especificado 
en  lo  que  en  su  caso  les  sean  exigibles  por  la  reglamentación  sobre  protección 
ambiental, seguridad o salubridad. La concepción y dimensiones serán tales que serán 
suficientes  para  crear  la  depresión  indicada  por  el  fabricante  de  las  calderas, 
evacuando los gases a las velocidades señaladas en la UNE 123001. Los conductos de 
humos  no  podrán  ser  utilizados  para  otros  usos.  La  salida  de  los  producto  de  la 
combustión, se realizará a través de la fachada de la vivienda, se distanciarán 40 cm de 
orificios de ventilación y de ventanas, salvo cuando dicha salida se efectúe por encima, 
en cuyo caso no es necesario guardar distancia. 
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2.2.4. Tuberías. 

Serán de acero negro estirado sin soldadura o soldado, o cobre. La mínima calidad 
en acero soldado será  la marcada por  las normas DIN‐2439.  Los accesorios  serán de 
función  maleable,  acero  forjado,  cobre  o  latón  según  el  tipo  de  tubería  y  serán 
adecuados para soportar  las presiones y  temperaturas a que vayan a  ser sometidos. 
Las uniones serán roscadas o unidas por soldadura eléctrica o autógena. Los anclajes 
de  las  tuberías  serán  incombustibles,  robustos  y,  en  el  caso  de  estar  al  exterior, 
galvanizados. Cumplirán lo especificado en la UNE correspondiente. 

 

2.2.5. Radiadores y emisores en general. 

Estarán  homologados  por  el Ministerio  de  Industria  y  Energía.  Deberán  soportar 
como  mínimo  vez  y  media  la  presión  máxima  de  trabajo.  Estarán  anclados  y 
soportados  de  forma  que  no  transmitan  esfuerzos  a  las  tuberías  que  los  alimentan. 
Deberán cumplir con lo especificado las UEN 100101, UNE 100102 y une 100105. 

Aislamiento  Térmico.‐  Se  cumplirá  lo  especificado  en  la  IT  1.2.4.2.1.1  del 
reglamento de instalaciones térmicas de edificio. 

 

2.3. Interpretación del proyecto. 

La  instalación se ejecutará con estricta sujeción al pliego de condiciones y demás 
documentos que constituyen el proyecto, así como a los detalles e  instrucciones que 
para su mejor interpretación facilitará el Director Técnico de la instalación. 

 

2.4. Modificaciones al proyecto. 

Si en el transcurso de los trabajos fuese necesaria cualquier clase de modificación, 
el  instalador  se  obligará  a  ejecutarlas  con  arreglo  a  las  instrucciones  que  al  efecto 
recibirá  del  Director  Técnico  de  la  instalación,  procediendo  de  inmediato  a  la 
correspondiente modificación en el presupuesto, si fuera necesario, y que deberá ser 
aprobada previamente por el Director Técnico. 

 
3. Condiciones técnicas particulares. 

Además  de  las  condiciones  generales  que  deben  cumplir  todas  las  instalaciones 
mecánicas,  el  adjudicatario  de  las  instalaciones  deberá  cumplir  las  siguientes 
condiciones complementarias: 

La  empresa  instaladora  será  responsable  totalmente  del  funcionamiento  de  las 
instalaciones. Los esquemas de principio deben considerarse como tales y deben servir 
de base para la realización de las mismas. 
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Toda modificación de cualquier esquema debe ser comunicada y aprobada por el 
Director Técnico. 

Será de gran importancia la perfecta e inequívoca descripción, marca y tamaño de 
todos los aparatos, válvulas y accesorios ofertados, que permitan la diferenciación de 
otros  semejantes,  acompañando  catálogo  descriptivo  de  las  características  de  los 
mismos. 

Se considerarán incluidos en oferta todos los elementos, aparatos y accesorios que 
no estuvieran expresamente determinados en el Presupuesto y sin los cuales no fuera 
posible el normal funcionamiento de la instalación. 

 
4. Condiciones que deben cumplir las empresas instaladoras. 

La  empresa  instaladora  se  comprometerá  a  la  capacitación  de  las  personas  que 
deberán hacerse cargo de la marcha y funcionamiento de las instalaciones. 

La  instalación  se  considerará  completa  y  en  funcionamiento,  incluyendo  en  ellas 
todos  los  accesorios,  anclajes,  soportes  e  incluso  aparatos  no  especificados 
expresamente pero que sean  imprescindibles para el buen  funcionamiento y  control 
de la instalación. Se excluyen únicamente ayudas de albañilería. 

La empresa instaladora que realice la  instalación, suministrará a  la oficina técnica 
de  la Dirección cuantos datos  le sean pedidos sobre características de  los elementos 
que  vayan  a  emplear,  detalle  de  los  trabajos  que  tengan  que  efectuar  otros  oficios 
relacionados con la instalación, etc. Todos estos detalles recibirán el visto bueno de la 
Dirección, o serán modificados según su criterio. 

La  empresa  instaladora  queda  obligada  a  acreditar  documentalmente  que  existe 
en  la  localidad un  servicio de mantenimiento  y atención  técnica de  las  instalaciones 
que  efectúa,  con  el  que  pueda  contratarse  el  correspondiente  servicio  de 
entretenimiento una vez terminado el período de garantía que se fija en este Pliego, si 
se estima oportuno. 

 
5. Características y bases de la instalación. 

La instalación se ajustará a los planos y memoria de proyecto, siendo las bases de 
funcionamiento las expresadas en el mismo. 

Los aparatos y demás componentes serán los indicados en mediciones y planos y la 
colocación  de  dichos  elementos  serán  en  los  lugares  que  se  han  marcado  en  los 
mismos. Las potencias caloríficas de estos elementos serán las marcadas. 

Las  instalaciones  producirán  ruidos  no  superiores  a  los  25  decibelios  dentro  del 
inmueble, siendo obligatorio realizar  la corrección de estos ruidos, en el caso de que 
se produzcan. 

En  general  los  elementos  de  suspensión  o  apoyo  de  los  aparatos  correrán  por 
cuenta del instalador y serán los adecuados para que no se produzcan vibraciones. La 
instalación se hará de tal manera que todos los aparatos sean fácilmente registrables y 
reponibles. 
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6. Materiales y elementos de la instalación. 

Todos los elementos y materiales de la instalación serán completamente nuevos y 
de  primera  calidad,  pudiendo  rechazar  la  Dirección  técnica  de  aquellos  que,  en  su 
criterio, no cumplan dichas condiciones. 

El  instalador  vendrá  obligado  a  realizar  aquellas  correcciones  o  adiciones  que  le 
indique la Dirección y que contribuyan a conseguir las condiciones de mejor utilización 
y máximo rendimiento. 

En  los  precios  unitarios  y  globales,  se  entienden  incluidos  todos  aquellos 
elementos necesarios para su funcionamiento, así como su acabado (limpieza, pintura, 
etc.),  aunque  no  se  encuentren  definidos  especialmente  en  las  condiciones  de  este 
Pliego,  es  decir,  los  precios  unitarios  que  correspondan  a  aparatos  completos 
totalmente instalados con todos sus accesorios. 

Para  todos  los  elementos  que  componen  la  instalación  y  que  explícitamente  no 
hayan  sido  definidos,  se  elegirán  de  calidad  igual  a  los  indicados  en mediciones,  en 
todo caso, se seguirá como norma general, el emplear materiales de primera calidad y 
de marcas de reconocida capacidad técnica, debiendo en cualquier caso ser aprobados 
por la Dirección. 

 
7. Ejecución de la instalación. 

7.1. Normas generales. 

La  instalación  se  realizará,  como  norma  general,  empleando  la  mejor  práctica 
conocida que pueda conseguir un buen funcionamiento durante el período de vida útil 
que se le pueda atribuir. Será especialmente cuidada en aquellas zonas en que una vez 
montados los aparatos, tuberías etc., sea de difícil reparación cualquier error cometido 
en  el  montaje,  o  en  las  zonas  en  que  las  reparaciones  obligasen  a  trabajos  de 
albañilería,  pintura,  etc.,  como  por  ejemplo  en  tuberías  empotradas,  o  en 
conducciones  de  fábrica,  bajo  soldado,  etc.  El  instalador  será  el  responsable  de  los 
trabajos  adicionales  de  su  oficio  o  de  otros  oficios  que  se  hayan  de  ejecutar  para 
corregir un mal montaje de los elementos que a él le correspondan. 

Se  entiende  que  todos  los  aparatos  o  elementos  se  montarán  según  la  mejor 
técnica indicada por el fabricante, pudiendo la Dirección exigir que el montaje se haga 
según indique el fabricante. 

En el montaje  se prestará especial atención a que  todos aquellos elementos que 
posteriormente  tengan  que  ser  manejados,  revisados  o  utilizados  durante  el 
funcionamiento,  tales  como  llaves,  purgadores  de  aire,  engrasadores,  etc.,  queden 
fácilmente accesibles y con fácil manejo para los operarios que después se encarguen 
de ello. Esta condición se considerará tan importante que la Dirección podrá ordenar 
correcciones de la  instalación ya montada, a cargo del  instalador, cuando con ello se 
mejore, a su juicio, los puntos dichos anteriormente. 
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7.2. Tuberías. 

En  tramos  curvos,  las  curvaturas  de  los  tubos  no  deberán  presentar  garrotes  y 
otros  defectos  análogos  tales  como  revestimiento  dañado,  grietas,  etc.,  debiendo 
estar libres de aplastamientos o deformaciones sensibles en su sección transversal. 

Las  tuberías  se  fijarán  de  tal  forma  que  una  vez  instaladas  y  bajo  presión  en 
caliente,  no  se  produzcan movimientos  superiores  a  2 mm.  La  sujeción  se  hará  con 
preferencia en los puntos fijos y partes centrales de los tubos, dejando libres las zonas 
de  posible  movimiento,  tales  como  curvas,  para  evitar  que  estas  sujeciones  sean 
arrastradas por los efectos de dilatación o contracción. 

Las tuberías de alimentación a aparatos de calefacción, dispondrán de dos cambios 
de dirección para poder absorber todo el movimiento que se produzca por dilatación o 
contracción  de  la  tubería  recta  y  para  que  los  enganches  salgan  perpendiculares  al 
paramento y no al suelo. 

 
8. Condiciones generales. 

8.1. Comienzo de la instalación. 

La ejecución de las obras podrá dar comienzo una vez que el proyecto (visado por 
el  Colegio  correspondiente)  haya  sido  presentado  en  los  Servicios  Provinciales  de 
Industria y Energía para su registro. 

El comienzo de la instalación le será comunicado por escrito al Director Técnico de 
la  instalación,  firmando  este,  el  correspondiente  "enterado"  en  la  fecha  en  que 
recibiere dicha  comunicación, entendiéndose que dicho  técnico no  será  responsable 
de  aquellas  unidades  que  se  hubiesen  ejecutado  en  fecha  anterior  a  dicha 
comunicación. 

Durante el transcurso de los trabajos, el Director Técnico de la instalación dará las 
instrucciones  necesarias  y  suficientes  para  la  buena  realización  de  la misma,  siendo 
obligación  del  instalador  el  dar  cumplimiento  a  esas  instrucciones  y  consultarle 
cuantas veces sea preciso, todo detalle que no resulte claro y comprensible. 

 
 

8.2. Interrupción de los trabajos. 

En  el  caso  de  que  los  trabajos  de  instalación  hayan  quedado  interrumpidos  por 
tiempo  indefinido, bien por  incumplimiento de  instrucciones específicas del Director 
Técnico  u  otras  causas  suficientes,  este  lo  pondrá  en  conocimiento  de  los  Servicios 
Provinciales  de  Industria,  del  contratante  y  de  su  correspondiente  Colegio, 
entendiéndose que a partir de ese momento declina toda responsabilidad. 
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8.3. Reanudación de los trabajos. 

Al reanudarse  los trabajos de instalación, esta circunstancia deberá ser puesta en 
conocimiento del Director Técnico de una manera fehaciente, quien comprobará que 
no existen ya los motivos que dieron lugar a la interrupción de los trabajos. 

 

8.4. Recepción de la instalación. 

Cuando  la  instalación se encuentre  terminada, equilibrada y puesta a punto,  tras 
haber  realizado durante  la  ejecución de  las pruebas parciales  y  controles  solicitados 
por  el  Director  Técnico,  se  someterá  a  la  instalación  a  las  pruebas  finales  que  se 
especifican  en  las  instrucciones  IT  2.2.  Una  vez  realizadas  dichas  pruebas  con 
resultados satisfactorios, se confeccionará un manual de uso y mantenimiento, el Acta 
de  Recepción  Provisional  de  la  instalación.  Transcurrido  el  plazo  contractual  de 
garantía,  y  en  ausencia  de  averías  o  defectos  de  funcionamiento,  la  recepción 
Provisional adquirirá el carácter de Recepción Definitiva. La instalación se considerará 
finalizada con el acto de la Recepción Provisional. 

 

8.5. Responsabilidad. 

Una  vez  realizado  el  acto  de  Recepción  Provisional,  la  responsabilidad  de  la 
conducción  y  mantenimiento  de  la  instalación  se  transmite  íntegramente  a  la 
Propiedad,  sin  perjuicio  de  las  responsabilidades  contractuales  que  en  concepto  de 
garantía hayan sido pactadas y obliguen a la Empresa instaladora. 

 
 
 

8.6. Mantenimiento de la instalación. 

Una  vez  finalizada  y  puesta  en marcha  la  instalación,  el  titular  de  la misma  será 
responsable de seguir el proceso de mantenimiento indicado en la instrucción IT 3 del 
reglamento de instalaciones térmicas de edificio y en el anexo de uso y mantenimiento 
del presente proyecto. 

 

8.7. Puesta en funcionamiento. 

 Para la puesta en funcionamiento de la instalación, será necesario el aporte 
por  la  empresa  instaladora  de  la  documentación  de  las  pruebas  de  eficiencia 
energética de  la  instalación según  la  IT 2.4. Será necesario presentar en  los Servicios 
Provinciales  del  Ministerio  de  industria  y  Energía  el  correspondiente  Certificado 
suscrito  por  el  Técnico  y  visado  por  el  Colegio  correspondiente.  De  igual  modo, 
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deberán  cumplirse  el  resto  de  las  los  puntos  indicadas  en  la  instrucción  técnica 
complementaria. 

 

9. Condiciones de seguridad. 

9.1. Personal de obra. 

Todo operario que por razón de su oficio haya de intervenir en la instalación, tiene 
derecho a reclamar de su empresa todos aquellos elementos que, de acuerdo con la 
legislación  vigente,  garanticen  su  seguridad  personal  y  la  del  resto  de  los  operarios 
durante  la  preparación  y  ejecución  de  los  trabajos.  El  instalador  exigirá  de  sus 
operarios la utilización de los elementos de seguridad. 

 

9.2. Instalador. 

Es  obligación  del  instalador  dar  cumplimiento  a  la  legislación  vigente  respecto  a 
horarios,  salarios  y  seguros,  siendo  solo  él  responsable  de  las  sanciones  que  de  su 
incumplimiento pudieran derivarse. 

 
 

9.3. El presente Pliego. 

El presente Pliego, en su apartado de condiciones de seguridad,  tiene el carácter 
de órdenes fehacientes comunicadas al instalador, el cual, antes de dar comienzo a sus 
trabajos,  debe  reclamar  del  Propietario  o  Contratista  principal  por  lo  menos  un 
ejemplar completo, no pudiendo  luego alegar  ignorancia ya que es parte  importante 
del Proyecto. 

 
    Zaragoza a fecha de firma 

 
El ingeniero Técnico Industrial 

     Juan Carlos Martínez Beleret 
 
 
 
 
 
 
 
     Colegiado nº 4.209
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1. ANTECEDENTES  Y  DATOS  GENERALES. 
 OBJETO  Y  AUTOR  DEL  ESTUDIO  BASICO  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD. 

 El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 Su autor Juan Carlos Martínez Beleret, como Ingeniero Técnico Industrial, colegiado nº 4.209 por el 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón. 
 
 De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una 
empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser 
objeto de un contrato expreso. 
 De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es 
servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en 
el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este 
documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.   

 PROYECTO  AL  QUE  SE  REFIERE. 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son: 
 

 

PROYECTO DE REFERENCIA 

Proyecto de ejecución de: 
Reforma de cuarto de calderas en el edifico del Colegio 

Mayor Universitario Santa Isabel 
Ingeniero Técnico autor del proyecto: J. C. Martínez Beleret 

Titularidad del encargo: Universidad de Zaragoza 
Emplazamiento: Calle Domingo Miral nº 6  

Plazo de ejecución previsto: 60 días 
Número máximo de operarios: 4 
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 DESCRIPCION  DEL  EMPLAZAMIENTO  Y  LA  OBRA.

En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento
donde se realizará la obra: 

En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente 
Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta: 

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO 

Accesos a la obra: Por las diferentes calles anexas 

Topografía del terreno: Zona urbana 

Edificaciones colindantes: Diferentes edificaciones de viviendas 

Suministro de energía eléctrica: Existente 

Suministro de agua: Existente 

Sistema de saneamiento: Existente 

Servidumbres y condicionantes: Ninguna 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SUS FASES 
Demoliciones: No procede 

Movimiento de tierras: No procede 
Cimentación y estructuras: No procede 

Cubiertas: No procede 
Albañilería y cerramientos: No procede 

Acabados: No procede 
Instalaciones: Calefacción 
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 INSTALACIONES  PROVISIONALES  Y  ASISTENCIA  SANITARIA.

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios
higiénicos que se indican en la tabla siguiente: 

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de 
primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las 
distancias a los centros de asistencia sanitaria mas cercanos: 

 MAQUINARIA  DE  OBRA.

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no exhaustiva)

de tabla adjunta: 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 
X Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 

Lavabos con agua fría, agua caliente y espejo. 
Duchas con agua fría y caliente. 

X Retretes 
OBSERVCIONES: 
1. La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de diferentes
sexos. 

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. (Km) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En cada tajo de la obra 

Asistencia Primaria (Urgencias) Hospital Clínico 0,9 Km. 

Asistencia Especializada-Hospital Hospital Clínico 0,9 Km. 

MAQUINARIA  PREVISTA 

X Carretilla Elevadora X Radial 

X Hilti X Amoladora 

X Equipo de soldadura X Roscadora 

X Herramienta diversa X 
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 MEDIOS  AUXILIARES

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus

características más importantes: 

MEDIOS  AUXILIARES 

MEDIOS CARACTERISTICAS 

Andamios colgados Deben someterse a una prueba de carga previa. 

móviles Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos. 
Los pescantes serán preferiblemente metálicos. 
Los cabrestantes se revisarán trimestralmente. 

Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 
Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad. 

Andamios tubulares Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 
apoyados Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente. 

Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 
Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 

Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 

Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo. 
Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I durante el 

montaje y el desmontaje. 

Andamios sobre borriquetas La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 

Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar. 

Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total. 

Instalación eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a  h>1m: 

I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza. 
I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión > 24V. 
I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior. 

I. magnetotérmico en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado. 
La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 

La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será  80 . 
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2. RIESGOS  LABORALES  EVITABLES  COMPLETAMENTE.

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, 

van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 

FACTORES DE RIESGO TÉCNICA PREVENTIVA 

Caídas de personas a distinto nivel 

Protección vertical perimetral. 

Protección horizontal y vertical en huecos. 

Arnés de seguridad en zona desprotegida. 

Pasarelas aligeradas. 

Líneas de vida en cubiertas. 

Caídas de objetos desprendidos 

Correcto eslingado, paletizado y enjaulado de los materiales y 

componentes. 

Flejado y paletizado de los materiales transportados en 

montacargas, evitando la colocación de elementos que 

sobresalgan de la proyección en planta del propio 

montacargas. 

Proyección de fragmentos o partículas 

Máquinas y equipos de trabajo protegidos con resguardos y 

carcasas con marcado CE. 

Protección ocular y/o facial. 

Siguiendo instrucciones de etiquetado y ficha de seguridad de 

productos etiquetados. 

Atrapamientos por o entre objetos 

Máquinas y herramientas con marcado CE. 

No invalidando mecanismos, dispositivos de seguridad y 

resguardos de las máquinas. 

Instalando los aparatos de mayor peso con ayuda de otras 

personas y con la herramienta adecuada. 

Exposición a agentes químicos y biológicos 

Ventilación adecuada del local. 

Extracción localizada de humos y gases. 

Utilización de sistemas de detección de gases. 

Utilización de EPIs 

Presencia de otra persona dotada de equipo de salvamento en 

los espacios confinados. 

Cuidados específicos y preestablecidos sobre amianto en la 

manipulación de materiales que lo contengan. 
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3. RIESGOS  LABORALES  NO  ELIMINABLES  COMPLETAMENTE.

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente 

eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la 

reducción de los mismos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y 

las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse. 

TODA  LA  OBRA 
RIESGOS 

X Caídas de operarios al mismo nivel 

X Caídas de operarios a distinto nivel 

X Caídas de objetos sobre operarios 

Caídas de objetos sobre terceros 

X Choques o  golpes contra  objetos 

Fuertes vientos 

Trabajos en condiciones de humedad 

X Contactos eléctricos directos e indirectos 

X Cuerpos extraños en los ojos 
X Sobreesfuerzos 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 

Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente 

X Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente 

X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.  permanente 

Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente 

X No permanecer en el radio de acción de las máquinas permanente 

X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento permanente 

X Señalización de la obra (señales y carteles) permanente 

X Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia alternativa al vallado 

Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura  2m permanente 

Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra permanente 

Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o ed. Colindantes permanente 

X Extintor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B permanente 

X Evacuación de escombros frecuente 

Escaleras auxiliares ocasional 

X Información específica para riesgos concretos 

X Cursos y charlas de formación frecuente 

Grúa parada y  en posición veleta con viento fuerte 

Grúa parada y  en posición veleta final de cada jornada 
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EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

X Cascos de seguridad permanente 

X Calzado protector permanente 

X Ropa de trabajo permanente 

Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 

X Gafas de seguridad frecuente 

Cinturones de protección del tronco ocasional 

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 

OBSERVACIONES: 

FASE:  ALBAÑILERIA  

RIESGOS 

Caídas de operarios al vacío 

Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 

Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios 

Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 

Lesiones y cortes en manos 

Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales 

Incendios por almacenamiento de productos combustibles 

Golpes o cortes con herramientas 

Electrocuciones 

Proyecciones de partículas al cortar materiales 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 

Apuntalamientos y apeos permanente 

Pasos o pasarelas permanente 

Redes verticales permanente 

Redes horizontales frecuente 

X Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) permanente 

Plataformas de carga y descarga de material en cada planta permanente 

Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 

Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 

Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 

X Evitar trabajos superpuestos permanente 

Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente 

Protección de huecos de entrada de material en plantas permanente 
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4. RIESGOS  LABORALES  ESPECIALES.

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la 

obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los 

trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. 

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

X Gafas de seguridad frecuente 

X Guantes de cuero o goma frecuente 

X Botas de seguridad permanente 

X Cinturones y arneses de seguridad frecuente 
X Mástiles y cables fiadores frecuente 

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 

OBSERVACIONES: 

FASE:  INSTALACIONES 

RIESGOS 

X Caídas a distinto nivel 

X Lesiones y cortes en manos y brazos 
X Dermatosis por contacto con materiales 

X Inhalación de sustancias tóxicas 

X Quemaduras 

X Golpes y aplastamientos de pies 

Incendio por almacenamiento de productos combustibles 

X Electrocuciones 

X Contactos eléctricos directos e indirectos 

Ambiente pulvígeno 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 

X Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente 

Protección del hueco del ascensor permanente 

Plataforma provisional para ascensoristas permanente 

X Realizar las conexiones eléctricas sin tensión permanente 

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

X Gafas de seguridad ocasional 

X Guantes de cuero o goma frecuente 

X Botas de seguridad frecuente 
Cinturones y arneses de seguridad ocasional 

Mástiles y cables fiadores ocasional 

X Mascarilla filtrante ocasional 
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También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos 

derivados de este tipo de trabajos. 

TRABAJOS  CON  RIESGOS  ESPECIALES MEDIDAS  ESPECIFICAS  PREVISTAS 

Trabajos con riesgos especialmente graves de 
sepultamiento, hundimiento o caída de altura, por 

las particulares características de la actividad 
desarrollada, los procedimientos aplicados, o el 

entorno del puesto de trabajo. 

Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los 
desniveles, huecos y aberturas existentes en los pisos de las 
obras que supongan para los trabajadores un riesgo de caída 

de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante 
barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad 

equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una 
altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde de 

protección, un pasamanos y una protección intermedia que 
impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores. 

Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con 
la ayuda de equipos concebidos para tal fin o utilizando 

dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, 
plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del 

trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de medios de 
acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje 

u otros medios de protección equivalente. 
La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen 

estado de los medios de protección deberán verificarse 
previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada 

vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar 
afectadas por una modificación, período de no utilización o 

cualquier otra circunstancia. 
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Trabajos en los que la exposición a agentes químicos 
o biológicos suponga un riesgo de especial gravedad,
o para los que la vigilancia específica de la salud de

los trabajadores sea legalmente exigible. 

En caso de que algunos trabajadores deban penetrar 
en una zona cuya atmósfera pudiera contener 

sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en 
cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera 

confinada deberá ser controlada y se deberán adoptar 
medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro. 

En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una 
atmósfera confinada de alto riesgo. Deberá, al menos, 
quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y 
deberán tomarse todas las debidas precauciones para 

que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato. 

Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta 
tensión. 

Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las 
instalaciones de distribución de energía presentes en 

la obra, en particular las que estén sometidas a 
factores externos. 

Las instalaciones existentes antes del comienzo de la 
obra deberán estar localizadas, verificadas y 

señalizadas claramente. 
Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que 

puedan afectar a la seguridad en la obra será 
necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o 
dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible, se 

colocarán barreras o avisos para que los vehículos y 
las instalaciones se mantengan alejados de las 

mismas. En caso de que vehículos de la obra tuvieran 
que circular bajo el tendido se utilizarán una 

señalización de advertencia y una protección de 
delimitación de altura. 
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JCM BELERET
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Obras de excavación de túneles, pozos y otros 
trabajos que supongan movimientos de tierra 

subterráneos. 

Antes de comenzar los trabajos de movimientos de 
tierras, deberán tomarse medidas para localizar y 

reducir al mínimo los peligros debidos a cables 
subterráneos y demás sistemas de distribución. 

En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o 
túneles deberán tomarse las precauciones adecuadas: 

Para prevenir los riesgos de sepultamiento por 
desprendimiento de tierras, caídas de personas, 

tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de 
entibación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas 

adecuadas. 
Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante 

los sistemas o medidas adecuados. 
Para garantizar una ventilación suficiente en todos los 
lugares de trabajo de manera que se mantenga una 

atmósfera apta para la respiración que no sea 
peligrosa o nociva para la salud. 

Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a 
salvo en caso de que se produzca un incendio o una 

irrupción de agua o la caída de materiales. 
Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la 

excavación. 
Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales 

y los vehículos en movimiento deberán mantenerse 
alejados de las excavaciones o deberán tomarse las 

medidas adecuadas, en su caso mediante la 
construcción de barreras, para evitar su caída en las 

mismas o el derrumbamiento del terreno. 

Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en 
cajones de aire comprimido se ajustarán a lo dispuesto 

en su normativa específica.
Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 
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JCM BELERET
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Debido al estado actual de la pandemia del covid 19, se deberá prever las medidas posibles de aplicación  
vigentes para evitar el contagio, siendo la previsibles la distancia de seguridad entre trabajadores, disposición 
de mascarillas, guantes. Concienciando al personal de la higiene de las manos con el lavado con agua y jabon 
y soluciones de hidroalcohol, puestas a disposición por la empresa contratista. 

5. PREVISIONES  PARA  TRABAJOS  FUTUROS.
 ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.

No se contemplan.

 OTRAS INFORMACIONES UTILES PARA TRABAJOS POSTERIORES.

No se contemplan.

Trabajos que requieran montar o desmontar elementos 
prefabricados pesados. 

Las estructuras metálicas o de hormigón y sus 
elementos, los encofrados, las piezas prefabricadas 

pesadas o los soportes temporales y los 
apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar 

bajo vigilancia, control y dirección de una persona 
competente. 

Los encofrados, los soportes temporales y los 
apuntalamientos deberán proyectarse, calcularse, 
montarse y mantenerse de manera que puedan 

soportar sin riesgo las cargas a que sean sometidos. 
Deberán adoptarse las medidas necesarias para 

proteger a los trabajadores contra los peligros 
derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la 

obra. 
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6. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.

El presente estudio básico de seguridad y salud se ha redactado de acuerdo con la siguiente 
Reglamentación: 

‐ Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, Señalización de seguridad en el trabajo. 
‐ Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, Seguridad y salud en lugares de trabajo. 
‐ Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, Manipulación de cargas. 
‐ Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, Seguridad y salud en lugares de trabajo. 
‐ Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, Reglamento de los servicios de prevención. 
‐ Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción. 
‐ Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos laborales. 
‐ Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, Utilización de equipos de trabajo. 

Zaragoza a fecha de firma. 

El ingeniero Técnico industrial 

‐  

‐  

Juan Carlos Martínez Beleret 

Colegiado nº 4.209 
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ANEXOS

Teléfono 606‐572448

jcmbeleret@gmail.com
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x mayor menor del proyecto de: Reforma cuarto
de calderas en el Edicio Colegio Mayor Sta Isabel sita en Calle Domingo Miral nº 6

1- Identificación de los residuos y estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra:

17.01.01 2,2 3,3
17.01.02 6,1 9,15
17.01.03

17.02.01
17.02.02
17.02.03

17.03.01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla
17.03.02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17.03.01*
17.03.03

17.04.01 0,1 0,15
17.04.02
17.04.03
17.04.04
17.04.05 1,565 2,3475
17.04.06
17.04.07
17.04.09*
17.04.10*
17.04.11 Cables distintos de los especificados en el código 17.04.10

17.05.03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas
17.05.04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17.05.03*
17.05.05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17.05.06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17.05.05*
17.05.08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17.07.07

17.06.01*

17.06.05*

17.01.07

Mezclas o fracciones separadas de hormigón, ladrillos tejas y materiales cerámicos 
que contienen sustancias peligrosas
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el artículo 17.01.06

CÓDIGO 
según orden 

mam/304/2002

DENOMINACION RESIDUO
Toneladas 

(Tm)

Metros 
cúbicos 

(m3)

17.01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos

17.01.06*

Zinc

17.02.04*

17.02 Madera, plástico y vidrio

Madera, vidrio y plástico que contiene sustancias peligrosas o están mezcladas con 
ellas

17.05 Tierra (incluida la excavada en zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje

Hierro y acero
Estaño
Metales mezclados
Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas

17.06. 03*
Otros materiales de aislamiento que consisten o contienen sustancias peligrosas

17.06.04
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17.06.01* y 
17.06.03*

17.03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados

17.04 Metales (incluidas sus aleaciones)

Alquitrán de hulla y productos alquitranados

Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo

Materiales de aislamiento que contienen amianto

Tejas y materiales cerámicos
Ladrillos
Hormigón

Madera

0,2 0,18

Vidrio
Plástico

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS de la obra

Conforme al artículo 4 del RD 105/08 en el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolició

Cumplimiento del art. 4 del RD 105/2008 de1 de febrero

17.06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto

Materiales de construcción que contienen amianto

Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias 

17.08 Materiales de construcción a partir de yeso

17.08.01*
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas

17.08.02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el 
código 17.08.01*
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17.09.01*

8,3 12,45
1,865 2,6775

4. Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos ( en este caso se identificará el 
destino previsto):

NO SE PREVÉ OPERACIÓN DE REUTILIZACIÓN.

17.09 Otros residuos de construcción y demolición
Residuos de construcción o demolición que contienen mercurio

17.09.03*

17.09.02*

Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que 
contienen sustancias peligrosas

17.09.04
Resuidos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en 
los códigos 17.09.01*, 17.09.02 y 17.09.03

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo sellantes 
de PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen PCB, 
acristalamientos dobles que conteinen PCB, condensadores que contienen PCB)

Los residuos que aparecen en la lista señalados con un asterisco (*) se consideran RESIDUOS PELIGROSOS de conformidad con 
la Directiva 91/689/CEE sobre residuos peligrosos, a cuyas disposiciones están suejetos a menos que se aplique el apartado 5 del 
artículo 1 de esta Directiva.

2- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra:

3. Medidas de segregación "in situ" previstas. (Clasificación/Selección):

EN NUESTRO CASO SE HA PLANTEADO LA OPCION DE POSICIÓN Y TAMAÑO DEL CONTENEDOR QUE DADA LA POCA 
EMBERGADURA DEL LOCAL NO SERA SEPARATIVO, SINO QUE CONTENDRÁ TODO LOS RESIDUOS Y DESDE ALLI SE 
ENVIARÁN AL GESTOR DE RESIDUOS.

 

Toneladas 
(Tm)

Metros 
cúbicos 

(m3)
RCD Nivel II
RCD Nivel II

ESCOMBROS
NATURALEZA NO PETREA

7. No se adjunta planos, por la relevancia de la reforma

5. Previsión de operaciones de valoraciones "in situ" de los residuos generados

RECICLADO O RECUPERACIÓN DE METALES O COMPUESTOS METALICOS.

6. Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ" (indicando características y cantidad de cada tipo de 
residuos

VERTEDERO, DESTINO PLANTA DE RECOGIDA RCD.
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SON 986,80 EUROS

9. Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y demolición, coste que formará parte del 
presupuesto del proyecto en capítulo a parte:

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 

En Zaragoza a   30 de Marzo de 2020

8. Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra:

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares,para las partes ó 
elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes.
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así 
como los elementos a conservar o valiosos . Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 
instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá derribando el resto.

El  ingenieros Técnico Industrial.

Juan Carlos Martínez Beleret

Colegiado nº 4.209
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 31/03/2020

Impresión del WinCAPS Grundfos [2020.03.000]

Contar Descripción
1 MAGNA1 80-120 F

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 97924218

MAGNA1 de Grundfos es una bomba circuladora con motor de imán permanente y sencilla selección de ajuste
de bomba. MAGNA1 es adecuado tanto para aplicaciones de calefacción y refrigeración como para circulación
de agua caliente sanitaria, lo que la convierte en la opción perfecta para casi cualquier proyecto para edificios
nuevos o antiguos.

La bomba es del tipo de rotor encapsulado, es decir, la bomba y el motor forman una unidad integral sin cierre
y con sólo dos juntas de estanqueidad para el sellado.

Los rodamientos se lubrican con el líquido bombeado. Es una bomba sin requisitos de mantenimiento y con un
coste del ciclo de vida extremadamente bajo.

La bomba presenta una interfaz de usuario intuitiva que es especialmente adecuada para la sustitución de
circuladoras más antiguas. Se trata de la opción ideal para necesidades básicas de rendimiento en
aplicaciones en las que no se requiere comunicación de sistema.
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Impresión del WinCAPS Grundfos [2020.03.000]

97924218 MAGNA1 80-120 F
H
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MAGNA1 80-120 F

Q = 17.44 m³/h
H = 9.411 m
Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 60 °C
Densidad = 983.2 kg/m³

Bomb+motor+conv.frecuenc Eta = 54.2 %
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Datos: 31/03/2020

Impresión del WinCAPS Grundfos [2020.03.000]

97924218 MAGNA1 80-120 F

Nota: todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional
simplificado no muestra todos los detalles.
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97924218 MAGNA1 80-120 F

¡Nota!Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 31/03/2020

Impresión del WinCAPS Grundfos [2020.03.000]

Contar Descripción
1 MAGNA1 80-120 F

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 97924218

MAGNA1 de Grundfos es una bomba circuladora con motor de imán permanente y sencilla selección de ajuste
de bomba. MAGNA1 es adecuado tanto para aplicaciones de calefacción y refrigeración como para circulación
de agua caliente sanitaria, lo que la convierte en la opción perfecta para casi cualquier proyecto para edificios
nuevos o antiguos.

La bomba es del tipo de rotor encapsulado, es decir, la bomba y el motor forman una unidad integral sin cierre
y con sólo dos juntas de estanqueidad para el sellado.

Los rodamientos se lubrican con el líquido bombeado. Es una bomba sin requisitos de mantenimiento y con un
coste del ciclo de vida extremadamente bajo.

La bomba presenta una interfaz de usuario intuitiva que es especialmente adecuada para la sustitución de
circuladoras más antiguas. Se trata de la opción ideal para necesidades básicas de rendimiento en
aplicaciones en las que no se requiere comunicación de sistema.
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Empresa:
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Impresión del WinCAPS Grundfos [2020.03.000]

97924218 MAGNA1 80-120 F
H
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MAGNA1 80-120 F

Q = 22.5 m³/h
H = 10.54 m
Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 60 °C
Densidad = 983.2 kg/m³

Bomb+motor+conv.frecuenc Eta = 58.8 %
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 31/03/2020

Impresión del WinCAPS Grundfos [2020.03.000]

97924218 MAGNA1 80-120 F

Nota: todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional
simplificado no muestra todos los detalles.
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97924218 MAGNA1 80-120 F

¡Nota!Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas
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Sistema completo de conductos de ventilación horizontal 
resistentes al fuego PROMATECT®-L500 
Resistencia al fuego 180 minutos. EI 180 (ho o i) S

Ensayos:
TECNALIA 052314-1 11.08

Descripción del sistema:

Panel de PROMATECT®-L500 de espesor 60 mm
Tiras de PROMATECT®-L de espesor 30 mm
Promat® Adhesivo K-84 para tratamiento de estanqueidad en las 
juntas entre placas PROMATECT®
Perfil an ular      mm 

arilla roscada fi ada al or ado con taco de acero e pansivo 
Tuerca  arandela de fi ación
Tornillos cada 150 mm de 120 mm largo

rapas o tornillos para fi ación de la tira
Elemento de sectorización RF
Lana de roca de 145 Kg/m3 rellenando el espacio
Fijación de la tira a soporte con tornillo y taco de acero expansivo

 1
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Detalle D. Distancias soportes 
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Descripción:
El Sistema se compone de un conducto realizado en placa PROMATECT -L 00 
a cuatro caras, horizontal, suspendido y para fuego exterior. La construcción 
aquí descrita, admite la incorporación de ramales y derivaciones y es válida para 
secciones de hasta 12 0 x 1000 mm de medidas interiores, con sobrepresión o 
depresión de aire de 300 Pa. La instalación a 3 caras no está contemplada en el 
ensayo. No obstante, ver pág. 174.

Detalle A:
Las juntas y uniones entre placas, previamente a la unión con tornillos, 
deben tratarse en toda la superficie a unir con Promat  Adhesivo K-84, 
aplicado con espátula en ambas superficies. Los tornillos deben ser del 
tipo de los usados para madera, con cabeza cónica.

Detalle B:
Dado que este sistema se utilizará cuando el conducto atraviese varios 
sectores de incendios debe utilizarse el sistema que se indica aquí en 
cada uno de los pasos de elemento sectorizador. Las tiras perimetrales 
en L que se aplican alrededor del conducto no van fijados a él, sino a la 
pared, para permitir el libre movimiento del conducto. Para estas tiras, 
no es necesario el uso de Promat  Adhesivo K-84.

Detalle C:
El sistema de cuelgue ha sido previsto para que quede expuesto, no 
necesita protección alguna y así se ha ensayado. La varilla roscada debe 
fijarse a la obra soporte mediante taco expansivo de acero, nunca tacos 
químicos o de plástico, buscándose los lugares más adecuados del for-
jado. Se recomienda que tanto varilla como angular lleven tratamiento 
anticorrosivo.

Detalle D:
La distancia entre cuelgues debe ser como máximo 1000 mm, para     
distancias mayores por favor consulte a nuestro Departamento Técnico.

Los tramos máximos que pueden construirse son de hasta 2 00 mm 
de longitud. La unión entre tramos se realiza pegando las juntas con  
Promat  Adhesivo K-84 y colocando tiras de PROMATECT -L de 30 mm 
en un ancho de 1 0 mm alrededor de la junta. 

Cuadro Resumen de elementos del sistema:

El ensayo LICOF 6692/04 es con fuego exterior. (Conducto Tipo A).
No tiene ensayo para fuego interior (Tipo B).

Resistencia al Fuego EI 180

Placa PROMATECT®

Espesor L500 (D) 60 mm

Espesor Tiras (d) 30 mm

Tornillos 120 mm

Cuelgues
Varillas M 16

Angulares 0 x 0 x  mm

Detalle B. Paso de huecos Detalle C. Sistema de soporte 

Detalle A 
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11

Sistema completo de conductos de ventilación vertical 
resistentes al fuego PROMATECT®-L500
Resistencia al fuego 180 minutos. EI 180 (Ve i o)

Ensayos:
LICOF 6811/05 11.09

Descripción del sistema:

Placa de PROMATECT®-L500 de 60 mm conformando el cuerpo 
del conducto
Tira de PROMATECT®-L de 30 mm
Lana de Roca de 145 Kg/m3 rellenando todo el espacio libre
Tiras de placa PROMATECT®-L500 de 60 mm para apoyo del conducto

n ular de acero      mm para apo o del conducto  fi ado 
al forjado 
Tira intumescente de sellado perimetral
Tornillos de Fijación de la Tira
Forjado soporte
Sistema de atado
Soporte alternativo de peso propio

 1
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Descripción:
Los conductos verticales ensayados se componen de un  conducto rea-
lizado en placa PROMATECT -L 00 a cuatro caras, vertical, apoyado en 
el forjado, y para fuego interior, según Norma UNE-EN 1366-1. 
La construcción básica aquí descrita admite la instalación de ramales y 
derivaciones, y es válida para secciones internas de conducto  de hasta    
1. 00 x 7 0 mm con presiones de  300 MPa. La instalación a 3 caras no 
está contemplada en el ensayo. No obstante, ver pág. 174.

Soporte de peso propio:
En el caso de conductos 4 caras, debe preverse el apoyo de peso pro-
pio. Estos apoyos pueden realizarse sobre el forjado atravesado en cada 
planta, sin límite de plantas atravesadas, siempre que la distancia en-
tre ellas no supere los  m. Además, se establece la limitación en los 
sistemas de soporte de tal manera que la relación entre la longitud de 
conducto expuesto en el compartimento correspondiente y la dimen-
sión lateral de la cara más pequeña de la cara externa del conducto no 
supere la relación 8 1, a no ser que se añadan apoyos adicionales. 

Según el tamaño del hueco libre, el apoyo puede hacerse directamen-
te sobre el forjado (opción 1) o sobre angulares dispuestos para ello 
(opción 2). Esta última opción ha sido la incluida en el ensayo, y se reco-
mienda, a menos que el hueco no lo permita. 

La estructura de los apoyos adicionales se realizará en perfiles de acero 
y se fijará mediante tornillos y tacos metálicos. Se atornillará directamen-
te al PROMATECT -L 00 con tornillos de  mm en un número que va-
riará dependiendo de la carga aplicada (1 tornillo cada 7  kg). En todo 
caso no se pondrán menos de 6 tornillos alternados arriba y abajo (ver 
dibujo).

Soporte de atado:
Este tipo de soporte únicamente es necesario en conductos a 4 caras, 
para evitar movimientos transversales. Se instalarán a mitad de la distan-
cia entre dos soportes de peso propio y consisten en varillas y angulares 
fijadas a la pared con taco de acero.

Conductos a 2 y 3 caras:
No precisan soporte de atado. Se fijarán a la pared siguiendo las indica-
ciones para conductos horizontales. El paso por los forjados se realiza 
utilizando el sistema descrito de apoyo y sellado.

NOTA  El ensayo realizado ha sido a cuatro caras.

Tramos y juntas de unión:
Los tramos de conducto pueden ser de hasta 2. 00 mm. Las juntas en-
tre tramos se tratan con Promat  Adhesivo K-84 y se cubren con tiras de  
PROMATECT -L de 30 mm de grueso y 1 0 mm de ancho en todo el 
perímetro.

Ensayos: 
El ensayo LICOF 6811/0  es con fuego interior. (Conducto Tipo B).
Este sistema no dispone de ensayo para fuego exterior.
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VIESMANN VITOCROSSAL 100
Caldera de condensación a gas

de 80 a 318 kW
de 240 a 636 kW

VITOCROSSAL 100   Modelo  CI1

Caldera de condensación a gas para gas natural
Con quemador cilíndrico MatriX modulante con Lambda Pro
Control

5795 841 ES 3/2017

Datos técnicos
N.º de pedido y precios: consultar Lista de precios
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■ Unidad de condensación con quemador cilíndrico MatriX con
Lambda Pro Control, también disponible en secuencia doble de
240 a 636 kW en una carcasa.

■ Caldera disponible como unidad precableada y premontada o por
elementos.

■ Rendimiento estacional hasta 98 % (Hs)/ 109 % (Hi)
■ Elevada fiabilidad y larga vida útil gracias a la superficie de trans-

misión con aberturas de rejilla integral de acero inoxidable resis-
tente a la corrosión

■ Combustión poco contaminante mediante regulación de combus-
tión de autocalibración en función del gas e intercambiador de
calor de acero inoxidable muy eficiente

■ Funcionamiento con desgaste reducido gracias a un amplio rango
de modulación y tiempos prolongados de funcionamiento del que-
mador sin comportamiento del ciclo

■ Quemador cilíndrico MatriX con Lambda Pro Control con un rango
de modulación de entre el 20 y el 100 % para un funcionamiento
poco contaminante

■ Funcionamiento especialmente silencioso
■ Ocupa poco espacio y es compacta, ideal cuando existen condi-

ciones de montaje difíciles
■ Fácil montaje gracias a sus ruedas integradas y a su embalaje

adaptado.
■ Es posible escoger entre funcionamiento estanco y presurizado
■ Regulación Vitotronic de fácil manejo con visualización de texto y

de gráficos

A Aislamiento térmico de alta eficacia
B Regulación de caldera Vitotronic
C Revestimiento de primera calidad
D Quemador cilíndrico MatriX modulante con Lambda Pro Control
E Superficie de transmisión con aberturas de rejilla integral de

acero inoxidable resistente a la corrosión
F Tapa de inspección para un mantenimiento sencillo
G Ruedas integradas para un montaje sencillo
H Patas de altura regulable

Resumen de las ventajas

2 VIESMANN VITOCROSSAL 100
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Margen de potencia térmica útil         
TI/TR = 50/30 kW 16 - 80 32 - 120 32 - 160 48 - 200 48 - 240 64 - 280 64 - 318
TI/TR = 80/60 kW 15 - 74 29 - 110 29 - 146 44 - 184 44 - 220 58 - 258 58 - 291
Carga térmica nominal kW 76 113 151 189 226 264 300
N.º de distintivo de homologación  CE-0085CR0391
Temperatura de servicio admisible °C 95
Temperatura admisible de impul-
sión
(= temperatura de seguridad)

°C 110

Presión máx. de servicio admisi-
ble

bar 6

 MPa 0,6
Presión mín. de servicio adm. bar 0,5
 MPa 0,05
Presión de prueba bar 7,8
 MPa 0,78
Dimensiones del cuerpo de la cal-
dera

        

Longitud/medida de introducción*1 mm 660/450 780/570 780/570 900 900 1010 1010
Anchura mm 680 680 680 680 680 680 680
Altura mm 1459 1459 1459 1459 1459 1459 1459
Dimensiones totales sin pieza de
conexión de la caldera

        

Longitud g mm 745 875 875 980 980 1090 1090
Anchura c mm 750 750 750 750 750 750 750
Altura a mm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Dimensiones de bancada         
Longitud mm 750 850 850 1000 1000 1100 1100
Anchura mm 800 800 800 800 800 800 800
Altura mm 100 100 100 100 100 100 100
Peso         
Peso total de Unit kg 238 295 295 340 340 385 385
Unit embalado kg 288 345 345 390 390 435 435
Cuerpo de la caldera kg 183 230 230 265 265 300 300
Cuerpo de la caldera con palé de
transporte

kg 210 260 260 295 295 330 330

Quemador kg 10 11 11 15 15 15 15
Volumen de agua l 65 103 103 145 145 180 180
Conexiones         
Impulsión de caldera PN 6 DN 50 50 50 65 65 65 65
Retorno de caldera PN 6 DN 50 50 50 65 65 65 65
Toma de seguridad R 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼
Vaciado R 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼
Sifón con conducto de vaciado de
condensados

mm 20 20 20 20 20 20 20

Índices de humos*2         
Temperatura (con una temperatura
de retorno de 30 °C)

        

– Con potencia térmica útil °C 45 45 45 45 45 45 45
– Con carga parcial °C 35 35 35 35 35 35 35
Temperatura (con una temperatura
de retorno de 60 °C)

°C 65 65 65 65 65 65 65

Caudal másico (con gas natural)         
– Con potencia térmica útil kg/h 120 180 240 300 360 420 477
– Con carga parcial kg/h 36 54 72 90 108 126 143
Conexión de humos DN 200 200 200 200 200 200 200
Tiro necesario en mbar 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Toma de salida de humos Pa 70 70 70 70 70 70 70
  
  
  

*1 Con riel inferior desmontado
*2 Valores de cálculo para el dimensionado del sistema de salida de humos según la norma EN 13384, referidos a un 10 % de CO2 con gas

natural
Temperaturas de humos indicadas en valores brutos medidos a una temperatura del aire de combustión de 20 °C.
Los datos relativos a la carga parcial se refieren a una potencia del 30 % de la potencia térmica útil. Si la carga parcial varía (según el
modo de funcionamiento del quemador), se tiene que calcular adecuadamente el caudal másico de humos.

Datos técnicos de la caldera
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Margen de potencia térmica útil         
TI/TR = 50/30 kW 16 - 80 32 - 120 32 - 160 48 - 200 48 - 240 64 - 280 64 - 318
TI/TR = 80/60 kW 15 - 74 29 - 110 29 - 146 44 - 184 44 - 220 58 - 258 58 - 291
Rendimiento   
Carga térmica 30 % - Temp. 50/30
ºC

% hasta 97,2 (PCS) / 108 (PCI)

Carga térmica 100 % - Temp. 80/60
ºC 

% hasta 87,6 (PCS) / 97,3 (PCI)

Rendimiento estacional   
Temp. 40/30 °C % hasta 98,8 (PCS) / 109,7 (PCI)
Pérdida por disposición de servi-
cio qB,70

% 0,6 0,5 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6

NOx  NOx clase 6, < 56 mg/kWh

Datos técnicos caldera doble
Potencia térmica útil kW 240 320 400 480 560 636
Caldera doble compuesta por 2 calderas, cada
una con

kW 120 160 200 240 280 318

Dimensiones totales sin pieza de conexión de
la caldera

       

Longitud mm 875 875 980 980 1090 1090
Anchura mm 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Altura mm 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Peso total kg 590 590 680 680 770 770
Volumen de agua l 206 206 290 290 360 360

Datos técnicos

d
c

b a

f

CCO

STH

g
m

STC

h
n

e
j i

k
s

w
r

TS

u
v I

MA

E RCA

o
t

q p

SH

STH Sonda de temperatura de humos R ⅛
SH Salida de humos DN 200
E Vaciado
CCO Conducto de vaciado de condensados

RCA Retorno de caldera
STC Sonda de temperatura de caldera R ⅛
I Impulsión de caldera
MA Manómetro R ½
TS Toma de seguridad (válvula de seguridad)

 

 

 

Datos técnicos de la caldera (continuación)
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Potencia térmica útil kW Hasta 80 120 y 160 200 y 240 280 y 318
a mm 1500
b mm 1450
c mm 750
d mm 674
e mm 1024 1148 1251 1370
f mm 235 235 241 245
g mm 745 875 980 1090
h mm 570 682 798 910
i mm 83 92 77 80
j mm 660 780 900 1010
k mm 1380
l mm 168 198 166 117
m mm 491 500 486 892
n mm 250 360 485 588
o mm 213 209 183 181
q mm 90
r mm 337 331 325 319
s mm 1240 1234 1228 1223
t mm 1249 1242 1236 1230
u mm 80
v mm 80
w mm 80 794 788 783

Medidas de introducción

a a

B A

A Riel inferior
B Escuadra de sujeción con rueda

Medida de introducción a
kW Hasta 80 120 y 160 A partir de 200
mm 450 570 680

Indicación
En calderas de hasta 160 kW se pueden desmontar el riel inferior
del cuerpo de la caldera para un montaje más sencillo.

Datos técnicos de la caldera (continuación)
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Emplazamiento

Distancias mínimas

700

50
0

1000

50
0

700

50
0

1000

50
0

a

a = 750

Emplazamiento
■ No debe haber contaminación del aire por hidrocarburos haloge-

nados clorofluorados (p. ej., presentes en aerosoles, pinturas,
disolventes y productos de limpieza)

■ Se debe evitar un ambiente muy polvoriento
■ La humedad del aire debe ser moderada
■ Debe estar protegido de las heladas y bien ventilado
De lo contrario, podrían producirse averías y daños en la instalación.
En locales en los que se prevea contaminación del aire por hidro-
carburos halogenados clorofluorados solo se puede instalar la
caldera de funcionamiento estanco.

Datos técnicos de la caldera (continuación)
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Pérdida de carga del circuito primario de caldera
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La Vitocrossal 100 solo es apta para calefacciones de agua caliente
con bomba.

Datos técnicos del quemador cilíndrico MatriX

Datos técnicos

Potencia térmica útil de la caldera
TI/TR 50/30 °C

kW 80 120 160 200 240 280 318

Caldera doble   240 320 400 480 560 636
Potencia térmica del quemador, po-
tencia mínima/máxima*3

kW 15,1/75,5 30,2/113,2 30,2/
150,9

45,3/
188,7

45,3/
226,4

60/264,2 60/300

Modelo de quemador  CI1
75/80 kW

CI1
120/

160 kW

CI1
120/

160 kW

CI1
200/

240 kW 

CI1
200/

240 kW 

CI1
280/

318 kW 

CI1
280/

318 kW
N.º de distintivo de homologación  Consultar la caldera
Tensión V 230
Frecuencia Hz 50
Potencia consumida         
Con la potencia térmica máxima W 140,5 130 268 171 279 260 393
con potencia térmica mínima W 19,5 28 28 29 29 26,5 26,5
Modelo  Modulante
Dimensiones         
Anchura a mm 463 426 426 463 463 463 463
Longitud b mm 442 481 481 655 655 731 731
Altura c mm 400 273 273 356 356 356 356
Peso
Quemador con regulador de gas

kg 10 11 11 15 15 15 15

Presión de alimentación de gas
G20/G25

mbar 20/25

 kPa 2/2,5
Conexión de gas R 1 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½
Valores de conexión referidos a la car-
ga máx. con:

        

– Gas natural (G20) carga parcial/
carga total

m3/h 1,6/
7,99

3,19/
11,98

3,19/
15,97

4,79/
19,97

4,79/
23,56

6,35/
27,95

6,35/
31,75

– Gas natural (G25) carga parcial/
carga total

m3/h 1,86/
9,28

3,71/
13,92

3,71/
18,57

5,57/
23,21

5,57/
27,85

7,38/
32,49

7,38/
36,9

*3 Equivale a la carga térmica nominal de la caldera.

Datos técnicos de la caldera (continuación)
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A
B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D

E

K

L

Quemador cilíndrico MatriX de 80 kW

A Puerta de la caldera
B Electrodos de encendido
C Bloque de encendido
D Electrodo de ionización
E Ventilador

F Regulador de gas
G Conducto de alimentación de gas
H Cámara de mezcla
K Conexión de entrada de aire
L Presostato de la cámara de combustión

A

B

C

E

H

A

B

C

D
E
F

G

K

L

Quemador cilíndrico MatriX de 280/318 kW

A Puerta de la caldera
B Electrodos de encendido
C Bloque de encendido
D Electrodo de ionización
E Ventilador

F Regulador de gas
G Conducto de alimentación de gas
H Cámara de mezcla
K Tubo mezclador Venturi
L Presostato de la cámara de combustión

Estado de suministro

Estado de suministro de Vitocrossal completamente ensam-
blada como Unit:
■ Caldera completa con ruedas y patas regulables en palé de trans-

porte
■ Se incluyen la pieza de conexión de la caldera y el sifón.

■ Embalaje con unidad de mando
■ Documentación técnica

Datos técnicos del quemador cilíndrico MatriX (continuación)
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Estado de suministro de Vitocrossal en componentes desmon-
tados para el ensamblaje en el lugar de emplazamiento
■ Cuerpo de la caldera con ruedas de transporte, patas regulables y

tapas de protección (tomas) en palé de transporte, se incluyen la
pieza de conexión de la caldera y el sifón.

■ Embalaje con aislamiento térmico

■ Embalaje con quemador y conector codificador
■ Embalaje con regulación
■ Embalaje con juego de cables
■ Embalaje con soporte de unidad de mando
■ Embalaje con unidad de mando
■ Documentación técnica

Equipo: Variante de regulación

Para instalación de una sola caldera:
■ Sin cuadro eléctrico Vitocontrol

Vitotronic 100 (modelo GC7B)
Para una temperatura de caldera constante
Vitotronic 200 (modelo GW7B)
Para un descenso progresivo de la temperatura de caldera
sin regulación de válvula mezcladora
Vitotronic 200 (modelo GW7B)
Para un descenso progresivo de la temperatura de caldera
con regulación de válvula mezcladora para un máx. de 2 circuitos
de calefacción con válvula mezcladora

Para la instalación de varias calderas:
(hasta 4 calderas)
■ Vitotronic 100 (modelo GC7B) y módulo de comunicación LON

Para un descenso progresivo de la temperatura de caldera
para cada una de las calderas de la instalación de varias calderas
y
Vitotronic 300-K (modelo MW1B) para la instalación de varias
calderas, un servicio en función de la temperatura exterior y una
regulación de válvula mezcladora para un máx. de 2 circuitos de
calefacción con válvula mezcladora, y una Vitotronic 200-H,
modelo HK1B o HK3B, para 1, 2 o 3 circuitos de calefacción con
válvula mezcladora

Accesorios de la caldera

Colector de humos de acero inoxidable para la instalación de dos calderas

Conexión al sistema de salida de humos con salida opcional por el lado izquierdo o el derecho

C

B

A

A Pieza de conexión de la caldera con aberturas de toma (volu-
men de suministro de la caldera)

B Clapeta de humos motorizada

C Conducto telescópico

Estado de suministro (continuación)
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b

Ø
 a

d

c

3°

L

F

E

D
D

G

C

B

H

A

A Adaptador de 200 mm a 150 mm (caldera de 240 a 320 kW)
B Clapeta de humos motorizada
C Conducto telescópico
D Pieza de conexión en T

E Conducto telescópico
F Tapa de revisión
G Tubo de salida de humos con desagüe de condensados
H Sistema de salida de humos
L Conducto de vaciado de condensados

Indicación
■ Si se utiliza un colector de humos suministrado por la empresa

instaladora, deberá incluirse en el pedido la clapeta de humos de
los accesorios.

■ La clapeta está incluida en los colectores de humos Viessmann
para instalaciones de dos calderas.

Tabla de dimensiones
Caldera kW entre 240 y 320 entre 400 y 480 entre 560 y 640
Diámetro nominal mm 150/200 200/250 200/300
a mm 200 250 300
b mm 150 200 200
c*4 mm entre 752 y 958 entre 752 y 1018 entre 752 y 1018
d mm entre 842 y 912 entre 715 y 835 entre 765 y 845

Longitud del tubo de salida de humos para una presión de
impulsión máx. de 70 Pa
Potencia térmica útil Longitud del tubo de salida de humos

máx. de 30 m con diámetro: 
2 x 120 kW
2 x 160 kW

7 200 mm

2 x 200 kW
2 x 240 kW

7 250 mm

2 x 280 kW
2 x 318 kW

7 300 mm

El tubo de salida de humos ha de tener el mismo diámetro que el
colector de humos.

*4 Zona deslizante al utilizar como colector de humos para 2 calderas individuales conjuntas

Accesorios de la caldera (continuación)
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Sistema de conexiones hidráulicas para instalación de dos calderas

A

C

B

C

A Impulsión
B Retorno

C Servomotor (no incluido en el suministro del conjunto hidráulico,
se tiene que pedir por separado)

Potencia térmica útil en kW Diámetro nominal
Caldera individual Caldera doble  
120 240 DN 50/80
160 320 DN 50/80
200 400 DN 65/100
240 480 DN 65/100
280 560 DN 65/100
318 636 DN 65/100

Otros accesorios
Consultar la Lista de precios y los Datos técnicos “Accesorios para
calderas”.

Condiciones de servicio

Para los requisitos sobre las propiedades del agua, consultar las
instrucciones de planificación.

 Exigencias
1. Caudal volumétrico de agua de calefacción Ninguno
2. Temperatura de retorno de caldera (valor mínimo) Ninguno
3. Temperatura mínima de caldera Ninguno
4. Temperatura mínima de caldera en caso de protección antihielo 10 °C, – garantizados a través de la regulación Viessmann
5. Funcionamiento modulante del quemador Ninguno
6. Funcionamiento reducido Ninguno – es posible una reducción total
7. Reducción de fin de semana Ninguno – es posible una reducción total

Accesorios de la caldera (continuación)
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Emplazamiento en caso de funcionamiento estanco
La Vitocrossal, como modelo C13, C33, C53, C63 o C93 según las nor-
mas técnicas para instalaciones de gas, puede emplazarse para
funcionamiento estanco. 

Emplazamiento en caso de funcionamiento presurizado

Para hogares atmosféricos con una potencia térmica útil total de
más de 50 kW, el aire de combustión se considera comprobado si
los hogares se colocan en locales con una abertura o un conducto al
aire libre.
La sección transversal de la abertura debe ser de 150 cm2 como
mínimo, y por cada kW que supere los 50 kW de potencia térmica
útil, la abertura debe ampliarse 2 cm2.

Los conductos deben estar dimensionados equivalentemente desde
el punto de vista reotécnico. La sección transversal requerida puede
repartirse en un máximo de 2 aberturas o conductos.

Neutralización
Durante la condensación se generan condensados ácidos con un
pH entre 3 y 4. Dichos condensados se pueden neutralizar por
medio de un agente neutralizante en un equipo o instalación de neu-
tralización.

Para más información consultar las instrucciones de planificación y
la lista de precios.

Ajuste del quemador
El quemador cilíndrico MatriX ha sido probado en caliente y preajus-
tado en fábrica.

Rendimiento (PCI) en función de la potencia de combustión
Desarrollos del rendimiento con diferentes temperaturas de dimen-
sionado del sistema

R
en

di
m

ie
nt

o 
H

i [
%

]

10090807060504030

110

108
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104

102

100

98

96

A

B

C

D

E

Potencia de combustión [%]
20

A Salto de temperatura de impulsión/retorno 40/20 °C
B Salto de temperatura de impulsión/retorno 50/30 °C

C Salto de temperatura de impulsión/retorno 60/40 °C
D Salto de temperatura de impulsión/retorno 70/50 °C
E Salto de temperatura de impulsión/retorno 80/60 °C

Indicaciones para la planificación
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Potencia térmica útil
Potencia térmica útil, factores de conversión para diferentes tempe-
raturas de dimensionado del sistema

Fa
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60555045403530

1,00

0,99

0,98

0,97

0,96

0,95

0,94

0,93

0,92

0,91

Temperatura de retorno en [°C]

Calidad probada

Homologación CE conforme a las directivas de la CE vigen-
tes

ÖVGW solicitado

Indicaciones para la planificación (continuación)
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1.1 Descripción del producto
■ Caldera de condensación a gas con quemador cilíndrico MatriX

con Lambda Pro Control, de 80 a 318 kW, también disponible en
secuencia doble de 240 a 636 kW en una carcasa

■ Caldera disponible como unidad precableada y premontada o por
elementos

■ Rendimiento estacional hasta 98 % (Hs)/ 109 % (Hi)
■ Elevada fiabilidad y larga vida útil gracias a la superficie de inter-

cambio de calor Inox-Crossal de acero inoxidable de alta aleación
resistente a la corrosión

■ Combustión poco contaminante mediante regulación de combus-
tión de autocalibración en función del gas e intercambiador de
calor de acero inoxidable muy eficiente

■ Funcionamiento con desgaste reducido gracias a un amplio rango
de modulación y tiempos prolongados de funcionamiento del que-
mador sin comportamiento del ciclo

■ Quemador cilíndrico MatriX con Lambda Pro Control con un rango
de modulación de entre el 20 y el 100 % para un funcionamiento
poco contaminante

■ Funcionamiento especialmente silencioso
■ Ocupa poco espacio y es compacta, ideal cuando existen condi-

ciones de montaje difíciles
■ Montaje sencillo mediante las ruedas premontadas
■ Es posible escoger entre funcionamiento estanco y presurizado
■ Regulación Vitotronic de fácil manejo con visualización de texto y

de gráficos

1.2 Condiciones de servicio
Para los requisitos sobre las propiedades del agua, consultar la
página 33.

 Exigencias
1. Caudal volumétrico de agua de calefacción Ninguno
2. Temperatura de retorno de caldera (valor mínimo) Ninguno
3. Temperatura mínima de caldera Ninguno
4. Temperatura mínima de caldera en caso de protección antihielo 10 °C, – garantizados a través de la regulación Viessmann
5. Funcionamiento modulante del quemador Ninguno
6. Funcionamiento reducido Ninguno – es posible una reducción total
7. Reducción de fin de semana Ninguno – es posible una reducción total

Vitocrossal 100, modelo CI1
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2.1 Tuberías hidráulicas del sistema para caldera doble

A

C

B

C

A Distribuidor de la impulsión de caldera IC
B Colector de retorno de caldera RC

C Válvula de dos vías motorizada (se tiene que pedir por sepa-
rado)

Potencia térmica útil en kW Diámetro nominal IC/RC
Caldera individual Caldera doble  
120 240 DN 50/80
160 320 DN 50/80
200 400 DN 65/100
240 480 DN 65/100
280 560 DN 65/100
318 636 DN 65/100

2.2 Detector de CO

Nº de pedido Z015 500
Dispositivo de control para la desconexión de seguridad de la cal-
dera en caso de salida de monóxido de carbono.
Montaje mural en el techo cerca de la caldera.

Componentes:
■ Carcasa con

– sensor de CO integrado
– indicadores de funcionamiento, errores y alarma
– dispositivo de advertencia acústica

■ Línea de comunicación a la interfaz (2,5 m).
■ Interfaz en la carcasa con cable de alimentación (1,2 m) y cable

de conexión del relé para la desconexión del quemador (1,2 m)
■ Material de fijación

58 48

88

72 130

45

Datos técnicos
Tensión nominal 230 V~
Frecuencia nominal 50 Hz
Potencia consumida 2 W
Capacidad de carga no-
minal de la salida de relés

8 A 230 V ~

Umbral de alarma 55 ppm CO según EN 50291-1
Clase de protección II

Accesorios de instalación
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Tipo de protección IP 20 según EN 60529 ha de quedar
protegida por la carcasa de cierre

Temperatura ambiente ad-
misible

0 °C a 40 °C

Indicación
En el caso de las instalaciones de dos calderas, deben instalarse
dos detectores de CO.

2.3 Llave esférica de gas
■ Dispositivo de cierre para el suministro de gas conforme a EN 331
■ Para dispositivos consumidores de gas conforme a GAD

2009/142/CE hasta MOP 5
■ Temperatura ambiente para gases conforme a G260/1 –20 hasta

+60 °C, manija con identificación por colores en amarillo
■ Rosca interior a ambos lados conforme a EN 10226-1

 N.° de pedido
R 1 ZK03 157
R 1¼ ZK03 158

2.4 Protecciones térmicas por fusible 
■ Para presión de servicio hasta 5 bar (0,5 MPa)
■ Para gases según EN 437
■ Temperatura de salida 95 °C ±5

 N.° de pedido
R 1 ZK03 159
R 1¼ ZK03 160

2.5 Conducto de alimentación de gas
■ Conducto de alimentación de gas flexible, acero inoxidable
■ Conexión del lado del quemador: con juntas planas
■ Presión de servicio máxima admisible de 0,1 bar (10 kPa)

 Potencia térmica útil de caldera (kW)
 hasta 80 120/160 200/240 280/318
Diámetro no-
minal

DN 25 DN 32 DN 32 DN 32

N.° de pedi-
do

ZK03 148 ZK03 149 ZK03 150 ZK03 151

2.6 Accesorios para funcionamiento presurizado

N.º de pedido ZK03279

Prolongación para el sistema de aspiración del aire de combustión
■ Para estabilizar la corriente de aire
■ Para calderas de 200 a 318 kW.

Ø
 1

10453

15
0

Indicación
En el caso de calderas a partir de 200 kW, debe incluirse en el fun-
cionamiento presurizado.

2.7 Accesorios para el funcionamiento estanco
■ Juego de conexión para funcionamiento estanco

 Potencia térmica útil de caldera (kW)
 hasta 80 120/160 200/240 280/318
Diámetro no-
minal

DN 80 DN 160 DN 160 DN 160

N.° de pedi-
do

ZK03 152 ZK03 153 ZK03 154 ZK03 279

Indicación
La empresa instaladora debe aumentar el diámetro de conexión, a
partir del adaptador de entrada del juego FE en la caldera.

Accesorios de instalación (continuación)
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2.8 Colector de humos para caldera doble

Colector de humos

Componentes
■ Colector de humos con conducto de vaciado de condensados
■ Pieza de compensación de longitud
■ Tapa de revisión
■ 2 clapetas de humos motorizadas herméticas
■ 240/318 kW adicionales con reducción

Potencia térmica útil Conexión de hu-
mos

N.° de pedido

240/318 kW DN 150/DN 200 ZK02 859
400/480 kW DN 200/DN 250 ZK02 860
560/636 kW DN 200/DN 300 ZK02 861

Clapetas de humos
■ Clapeta de humos motorizada hermética
■ Para instalación de dos calderas

Potencia térmica útil en kW N.° de pedido
entre 240 y 318 ZK03 193
entre 400 y 636 ZK03 194

Indicaciones para la planificación

3.1 Suministro, introducción y emplazamiento

Suministro
Suministro hasta el lugar de emplazamiento, descarga incluida sin
dificultades particulares.

Introducción y emplazamiento
La caldera se suministra sobre un palet. La caldera cuenta con rue-
das fijas en la parte trasera y ruedas giratorias en la parte delantera
para la instalación. Tras retirar el embalaje de madera y el seguro
de transporte, la cara frontal se utiliza como rampa del palet. La cal-
dera puede retirarse del palet rodando.

A B C4x

A Rampa, cara frontal del embalaje de madera
B El seguro de transporte
C Embalaje de madera

La caldera está equipada con otros elementos auxiliares para el
transporte
Puede utilizarse otros elementos auxiliares para el transporte en
función de las condiciones locales, por ejemplo, para superar la dife-
rente de altura. 

■ Barras A como elemento auxiliar que encajan en los orificios del
cuerpo de la caldera.

■ Transporte por grúa en los tornillos de argolla B del cuerpo de la
caldera

■ Transporte con carro elevador C que pueda pasar po debajo.

Indicación
Es necesario desmontar la chapa delantera y trasera para poder uti-
lizar otros elementos auxiliares de transporte.

BA

C

La caldera se puede colocar sobre el hormigón sin necesidad de
una bancada especial. Para facilitar la limpieza de la sala de la cal-
dera, se puede colocar la caldera sobre un zócalo.
Distancias mínimas a la pared recomendadas para los trabajos de
montaje y mantenimiento, consultar los datos técnicos.

Accesorios de instalación (continuación)
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Si es necesario instalar una amortiguación del ruido propagado por
cuerpos sólidos, se pueden colocar las calderas sobre soportes anti-
vibratorios.

Lugar de emplazamiento

Requisitos generales
El lugar de emplazamiento debe cumplir los requisitos de la disposi-
ción para la combustión vigente en el país que corresponda. Solo
puede instalarse la caldera en espacios propensos a la contamina-
ción del aire a través de hidrocarburos halogenados clorofluorados
si se cumplen determinadas condiciones: Conducción garantizada
del aire de combustión no contaminado. Esto afecta, p. ej. a pelu-
querías, imprentas, limpiezas químicas, laboratorios, etc. En caso
de duda, consultar con Viessmann.
La caldera no debe instalarse en locales muy polvorientos o con un
grado elevado de humedad del aire. El lugar de emplazamiento
debe estar protegido contra las heladas y bien ventilado. Si no se
tienen en cuenta estas indicaciones, la garantía no cubrirá los daños
que puedan originarse en la caldera por tales causas. La caldera es
adecuada para la instalación en cubiertas. No precisa ninguna
salida de humos elevada, ya que funcionan con sobrepresión en la
cámara de combustión.

Abastecimiento de aire de combustión
Para hogares atmosféricos con una potencia térmica útil de más de
50 kW, el abastecimiento del aire de combustión se considera com-
probado si los hogares se colocan en locales con una abertura o un
conducto al aire libre. La sección transversal de la abertura debe ser
de 150 cm2 como mínimo, y por cada kW que supere los 50 kW de
potencia térmica útil, la abertura debe ampliarse 2 cm2. Los conduc-
tos deben tener un dimensionado equivalente desde el punto de
vista reotécnico. La sección transversal requerida puede repartirse
en un máximo de 2 aberturas o conductos.

A

A = 150 cm² + 2 kW
cm² x (Σ²n – 35 kW)

Σ²n = suma de todas las potencias térmicas útil en kW

Las aberturas o los conductos del aire de combustión no se deben
cerrar ni tapar. En caso contrario, se debe garantizar, mediante equi-
pos especiales de seguridad, que los hogares solo se puedan poner
en funcionamiento cuando el cierre esté abierto. La sección trans-
versal necesaria no debe verse estrechada por el cierre ni por reji-
llas. La suficiencia del aire de combustión se puede demostrar tam-
bién mediante otros métodos.

Lugares de emplazamiento para hogares
Los hogares para combustibles gaseosos y líquidos con una poten-
cia térmica útil total superior a 50 kW únicamente podrán empla-
zarse en los locales que cumplan los siguientes requisitos previos:
■ Que no se utilicen para otros fines diferentes, excepto para el

emplazamiento de bombas de calor, plantas de cogeneración y
motores de combustión estacionarios, así como para el almacena-
miento de combustibles.

■ Que no haya aberturas a otros locales, con excepción de las aber-
turas para puertas.

■ Que tengan puertas estancas y de cierre automático.
■ Que se puedan ventilar.
Los quemadores y los dispositivos de transporte de combustible de
los hogares deben poder desconectarse en todo momento mediante
un interruptor (interruptor de emergencia) ubicado fuera del lugar de
emplazamiento. Junto al interruptor de emergencia deberá haber un
rótulo con la inscripción “INTERRUPTOR DE EMERGENCIA –
COMBUSTIÓN”. 

Es admisible emplazar los hogares también en locales que no cum-
plen las exigencias antes señaladas, si se cumplen las siguientes
condiciones:
■ Las características de estos locales lo requieren y el funciona-

miento de los hogares resulta seguro.
■ Los locales se encuentran en edificios independientes que sirven

únicamente para el funcionamiento de un hogar y el almacena-
miento de combustibles.

Otros requisitos para el emplazamiento de hogares
Las instalaciones de conducción de gas en espacios deben dise-
ñarse, disponerse o equiparse con dispositivos, de forma que no
puedan producirse mezclas de gases y aire peligrosas en el caso de
producirse una carga térmica exterior de hasta 650 °C durante un
período de 30 minutos.
Todas las tomas de gas deben equiparse con un dispositivo que blo-
quea automáticamente el suministro de combustible en caso de
incendio.
En los componentes inflamables próximos a los hogares, pueden
presentarse una temperatura de superficie máxima de 85 °C. Se
debe mantener una distancia mínima de 40 cm.
Se debe observar el reglamento local sobre instalaciones de
combustión.

3.2 Dimensionado de la instalación

Límites de potencia en las normativas
En muchas normativas las prefijaciones a cumplir dependen de la
potencia térmica útil de la caldera. Para ello es decisiva la potencia
con TV/TR 80/60 °C.

Sin embargo, los datos de potencia señalados en las presentes ins-
trucciones de planificación se refieren a la indicación, que hoy día ya
es usual para las calderas de condensación, de TV/TR 50/30 °C.

Indicaciones para la planificación (continuación)
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Consultar las potencias correspondientes con las dos TI/TR en la
tabla de la página 9.

Temperaturas de impulsión admisibles
Con el fin de minimizar las pérdidas por distribución, se recomienda
dimensionar
■ la instalación de distribución de calor y
■ la producción de A.C.S. a un máx. de 70 °C (temperatura de

impulsión).

En calderas con regulación, la temperatura máx. de caldera viene
limitada a 95 °C. Es posible reajustar el regulador de temperatura
para elevar la temperatura de impulsión.

Sistemas de mantenimiento de la presión controlados por bomba
En instalaciones de calefacción con sistemas automáticos de man-
tenimiento de la presión, se tiene que proteger cada una de las cal-
deras con un depósito de expansión a presión. Esto se aplica, parti-
cularmente, en el caso de los sistemas de mantenimiento de la pre-
sión controlados por bomba con desgasificación integrada.

Potencia térmica de calde-
ra

Capacidad del depósito de expan-
sión a presión

hasta 300 kW: 50 l

Con la protección individual se reducen la frecuencia y la magnitud
de las variaciones de presión. Esto contribuye considerablemente a
incrementar la seguridad de funcionamiento y la vida útil de los com-
ponentes de la instalación. Si no se toman estas precauciones, se
pueden producir daños en la caldera o en otros componentes de la
instalación.

Utilizar exclusivamente sistemas cerrados de mantenimiento de la
presión controlados por bomba que sean resistentes a la corrosión.
Los sistemas de mantenimiento de la presión han de impedir que
penetre oxígeno en el agua de calefacción. De lo contrario, se pue-
den producir daños en la instalación provocados por la oxidación.
Los sistemas de mantenimiento de la presión controlados por
bomba con desgasificación atmosférica mediante descompresión
cíclica realizan un postbarrido central de la instalación de calefac-
ción. Los sistemas de mantenimiento de la presión no eliminan el
oxígeno para proteger la instalación de la corrosión tal y como se
especifica en la directiva alemana VDI 2035 hoja 2.

Temperaturas de seguridad
Las calderas Viessmann están homologadas según DIN EN 15502 y
DIN 4702.

Temperatura de impulsión máx. 95 °C
Termostato de seguridad 110 °C

Requisitos de carga térmica
Los requisitos establecidos en la norma EN 12831 para el cálculo de
la carga térmica se cumplen a través de las regulaciones en función
de la temperatura exterior. Para reducir la potencia de calenta-
miento, la reducción nocturna se ajusta a un valor inferior si la tem-
peratura exterior es baja. Para acortar el tiempo de calentamiento
tras una fase de reducción, se aumenta brevemente la temperatura
de impulsión.

Selección de la potencia térmica útil
Seleccionar la caldera en función de la carga térmica requerida. El
rendimiento estacional de las calderas de baja temperatura y de
condensación es estable en un amplio margen de carga de la cal-
dera. Por ese motivo, en las calderas de baja temperatura, en las
calderas de condensación y en las instalaciones de varias calderas,
la potencia térmica puede ser mayor que la carga térmica calculada
para el edificio.

La potencia de las calderas de condensación viene esencialmente
determinada por la temperatura de retorno y la ganancia por con-
densación que depende de dicha temperatura. Sin embargo, parti-
cularmente durante el invierno, cuando se precisan altas potencias
térmicas, puede haber una condensación más baja debido a las
temperaturas de retorno superiores. Por lo tanto, se recomienda que
se tome como base, a la hora de seleccionar la potencia térmica útil,
los datos de potencia con TI/TR 80/60 °C.

Selección de la potencia térmica útil
Temperaturas
de impulsión/
retorno (TI/TR)

Potencia térmica útil en kW

50/30 °C 80 120 160 200 240 280 318 400 480 560 636
80/60 °C 74 110 146 184 220 258 291 368 440 516 582

Indicaciones para la planificación (continuación)
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3.3 Integración hidráulica

Conexiones de calefacción

Instalaciones existentes
Para retirar la suciedad y el lodo, limpiar a fondo las instalaciones de
calefacción existentes. Conectar la caldera a la instalación de cale-
facción solo después de haber terminado.
En caso contrario, la suciedad y los lodos se depositan en la cal-
dera, pudiéndose producir recalentamientos locales, ruido y corro-
sión. Se excluye la prestación de garantía en caso de daños causa-
dos por este motivo. En caso necesario, instalar dispositivos antisu-
ciedad.

Bomba de recirculación de caldera
A causa del dimensionado, del gran volumen de agua y de la redu-
cida pérdida de carga interior en pasos de humos, las calderas no
necesitan bombas de recirculación.

Retorno de calefacción
El agua de retorno de todos los consumidores o circuitos de calefac-
ción debe ser suministrada a la caldera a través de las conexiones
de retorno.

Circuito de calefacción
En calderas con tubos de plástico, se recomienda usar tubos a
prueba de difusión cuyas paredes no permitan la difusión de oxí-
geno.
En instalaciones de calefacción con tubos de plástico no estancos al
oxígeno (DIN 4726), es necesario separar los sistemas. Para ello,
suministramos intercambiadores de calor por separado.

Integración para el aprovechamiento de la condensación
■ A causa de las bajas temperaturas de retorno necesarias para la

utilización de la condensación, se deberían instalar en los circuitos
de calefacción únicamente válvulas mezcladoras de tres vías. No
se deben utilizar válvulas mezcladoras de 4 vías.

El elevado rendimiento estacional de la caldera puede mejorar
mediante las siguientes medidas:
■ Dimensionar los circuitos de calefacción para temperaturas lo más

bajas posibles, preferentemente a 40/30 °C o 50/30 °C.
■ Los caudales de agua en los circuitos de calefacción deben redu-

cirse mediante bombas de caudal variable o bombas cuyo número
de revoluciones se regula en función de las temperaturas de
impulsión y de retorno.

■ La adopción de medidas para la limitación de la temperatura de
retorno puede conducir a un aumento del rendimiento estacional.

■ No montar ninguna válvula de presión diferencial entre la impul-
sión y el retorno de calefacción.

Indicación sobre las bombas del circuito de calefacción
Las bombas del circuito de calefacción en instalaciones de calefac-
ción con potencia térmica útil >> 25 kW deben estar equipadas o
ajustadas de manera que la potencia eléctrica consumida se ajuste
automáticamente a la impulsión necesaria durante el funcionamiento
en al menos tres etapas, siempre que esto no suponga un peligro
para la caldera.

Accesorios de sistema

Sistema de conexiones hidráulicas
Para calderas dobles de 240 a 636 kW, consultar la página  5.

Colector de humos prefabricado
Para calderas dobles, consultar la página 31.

Ejemplos de aplicación
Consultar el navegador de esquemas en www.viessmann-sche-
men.de.

3.4 Equipamiento de seguridad
La norma EN 12828 es apta para planificar instalaciones de calefac-
ción por agua caliente con temperatura de seguridad admisible de
110 °C como máximo. La norma establece requisitos de seguridad
para generadores de calor e instalaciones de generación de calor.

Indicaciones para la planificación (continuación)

10 VIESMANN VITOCROSSAL 100

3

57
95

 8
64

 E
S

 

Firmado por: ALBERTO GIL
Cargo: Gerente en funciones
Fecha: 09-06-2020 09:24:22

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttps://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
ág

in
a:

 1
62

 d
e 

23
0

C
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
  :

 3
65

19
a0

42
bd

8c
43

5

P
ar

a 
la

 v
er

ifi
ca

ci
ón

 d
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
po

dr
á 

co
ne

ct
ar

se
 a

 la
 s

ig
ui

en
te

 d
ire

cc
ió

n
ht

tp
s:

//l
ic

ita
ci

on
.u

ni
za

r.
es

/li
ci

ta
ci

on
/v

er
ifi

ca
do

rC
op

ia
A

ut
en

tic
a.

do
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
36

51
9a

04
2b

d8
c4

35

https://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
https://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=36519a042bd8c435


Equipamiento de seguridad según EN 12828 Equipos de seguridad necesarios

VC2 VC1

MA

VC1

BCCL

IAC

CCL

CCL VC1

RAC

E

TS
STC

CVS

DE

DE Depósito de expansión cerrado
VC 1 Válvula de cierre
VC 2 Válvula de cierre (protegida frente un posible cierre accidental,

p. ej. ej., válvula de casquete)
V Vaciado
STC Sonda de temperatura de caldera de sensor doble
MA Manómetro
CVS Válvula de seguridad
MTS Termostato de seguridad, sensor doble (sonda de temperatura

de humos)
RT Regulador de temperatura
Otros dispositivos
CCL Circuito de calefacción
BCC   Bomba del circuito de calefacción
RAC Retorno del agua de calefacción
IAC Impulsión del agua de calefacción

Indicaciones generales

Indicación
Los valores límite indicados para la potencia térmica hacen referen-
cia a la temperatura del sistema de 80/60 °C.

Termostato de seguridad MTS
La caldera está equipada con una sonda de temperatura de humos
o caldera. Ambas sondas de temperatura están diseñaas como sen-
sores dobles y asumen la función de MTS y TR. Las sondas de tem-
peratura homologadas están incluidas en el volumen de suministro.

Válvula de seguridad
La norma EN 12828 prescribe que la temperatura de seguridad
máx. de las calderas para instalaciones de calefacción por agua
caliente no debe superar los 110 °C y que estas deben equiparse
con una válvula de seguridad homologada.

Tabla de selección para accesorios de seguridad técnica de Vitocrossal
Equipamiento de seguridad necesario para las instalaciones cerra-
das de calefacción:

(x = necesario, – = no necesario)

Protección por fusible según EN 12828 Caldera
Potencia térmica útil de la caldera 80/60 °C ≤ 300 kW
Equipamiento de seguridad según EN 12828
Temperatura de seguridad
(Ajuste del TS*1, 1 TS incluido en el volumen de suministro de la regulación de caldera)

110 °C
x

Regulador de temperatura x
Válvula de seguridad x

3.5 Combustibles
Las calderas Vitocrossal son apropiadas para la combustión de gas
natural según la norma EN 437“Gases y presiones de prueba” o
conforme a la normativa local vigente.

Combustible
■ Gas natural

3.6 Quemador
Quemador presurizado a gas
El quemador está premontado, probado según la norma EN 676 y
tiene la homologación CE según la Directiva 2009/142/CE.
Versión del quemador cilíndrico MatriX CI1

Tiro necesario
70 Pa (0,7 mbar)
En el funcionamiento estanco, la presión de impulsión depende de
las resistencias en el conducto de entrada de aire.

*1 En el estado de suministro, el termostato de seguridad (TS) de la Vitotronic está ajustado a 110 °C.
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3.7 Conducto de humos

Sistemas de salida de humos
Las condiciones que deben cumplir los sistemas de salida de humos
aparecen recogidas en el Modelo de una disposición para la com-
bustión, las respectivas normativas locales de construcción y dispo-
siciones para la combustión de cada región, así como en las normas
técnicas para instalaciones de gas vigentes.
En ellas se estipula que: 
■ Los sistemas de salida de humos deben dimensionarse según la

altura y la sección transversal interior y, si es necesario, también
según la resistencia a la transmisión de calor y la superficie inte-
rior, de la siguiente manera:
– Los humos deben guiarse hasta el exterior en todos los estados

de funcionamiento admisibles.
– No pueda generarse sobrepresión peligrosa en salas.

■ Los humos de hogares para combustibles líquidos y gaseosos
pueden conducirse a chimeneas o tubos de salida de humos.

■ Los tubos de salida de humos situados en la pared exterior de edi-
ficios deben tener una distancia mínima de 20 cm a las ventanas.

■ Las bocas de chimeneas y tubos de salida de humos deben cum-
plir las condiciones siguientes:
– Sobresalir al menos 40 cm del caballete o estar a una distancia

mínima de 1 m de la superficie de la cubierta.
– Deben sobresalir al menos 1 m de las estructuras de la cubierta

y las aberturas hacia locales, siempre que su distancia a las chi-
meneas y a las salidas de humos sea inferior a 1,5 m.

– Deben sobresalir al menos 1 m de los componentes no protegi-
dos de material de construcción inflamable, con excepción de
las cubriciones de cubierta, o encontrarse a una distancia
mínima de 1,5 m de ellos.

– Se pueden plantear exigencias más rigurosas cuando quepa
esperar peligros o molestias inaceptables.

■ En caso de equipos de combustión con una potencia térmica de
combustión de 1 MW o superior, la altura del orificio de salida de
humos deberá sobresalir al menos 3 m respecto al borde más ele-
vado del caballete y estar como mínimo 10 m por encima del pasi-
llo.

■ Cuando la inclinación de la cubierta sea inferior a 20 grados, la
altura del orificio de salida debe estar relacionada con un un caba-
llete ficticio, cuya altura deberá calcularse tomando como base
una inclinación de la cubierta de 20 grados.

Se recomienda consultar al técnico mantenedor competente.

x < 1,5 m

a 
≥ 

1,
0 

m

Si
entonces

≥ 1,0 m

≥ 
0,

4 
m

≥ 
1,

0 
m

≥ 1,0 m

x < 1,5 m
a ≥ 1,0 m

Sistemas de salida de humos para calderas de condensación
En la Vitocrossal los humos, dependiendo de la temperatura de
retorno del agua de calefacción, se enfrían hasta llegar a la zona de
condensación y la abandonan con una humedad relativa del 100%.
La temperatura de humos puede alcanzar un máximo de 110 ºC en
función de los requisitos de instalación. Teniendo en cuenta la baja
temperatura de humos y la reducida fuerza ascensional resultante,
así como las posteriores condensaciones de los humos en el sis-
tema de salida de los mismos, el fabricante debe calcular las carac-
terísticas del tubo de salida de humos y elaborarlo con los materia-
les apropiados.
Además, en el caso de los sistemas de salida de humos de los
hogares de condensación, existen condiciones especiales en cuanto
al modelo y al emplazamiento.
Si se emplaza la Vitocrossal en el piso superior (modelo B33 según
CEN/TR 1749), el conducto de humos se puede ejecutar como ins-
talación vertical a través de la cubierta (consultar los sistemas de
salida de humos de acero inoxidable en la Lista de precios Vitoset).
Las calderas de condensación se deben conectar a tubos de salida
de humos probados y homologados. Los tubos de salida de humos
deben estar homologados.

Sonda de temperatura de humos
De conformidad con la “Directiva para la homologación de sistemas
de salidas de humos”, apartado 3.12, en o junto a los tubos de
salida de humos de calderas de condensación únicamente se deben
instalar componentes que formen parte integrante homologada del
tubo de salida de humos. En este caso, las aberturas para el mon-
taje de sondas de temperatura de humos deben estar planificadas
por el fabricante y deben estar homologadas junto con el tubo de
salida de humos. No se permite la perforación posterior ni el uso
de componentes de otros fabricantes.

La sonda de temperatura de humos está instalada en la pieza de
conexión de la caldera (volumen de suministro). La caldera solo
puede ponerse en marcha con una pieza original de conexión de la
caldera.
Las calderas de condensación Vitocrossal pueden conectarse tam-
bién a chimeneas aisladas. El fabricante de la chimenea suministra
la certificación calculada según EN 13384 tomando en considera-
ción los valores de combustión de la caldera (consultar las especifi-
caciones de los respectivos Datos técnicos).
Los tubos de salida de humos deben conducirse en una chimenea
existente o nueva (camisa de ladrillo sin turbuladores) encima de la
cubierta. Se recomienda ponerse en contacto ya durante la fase de
planificación con el fabricante o el proveedor de tubos de salida de
humos para definir el tamaño y la forma de ejecución de la chime-
nea.

Indicaciones para la planificación (continuación)
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Montajes posibles del sistema de salida de humos

Funcionamiento presurizado

B

A

A

B

1 2

3

C

A Humos
B Ventilación trasera
C Entrada de aire

Abertura de paso a través de un conducto de ventilación (Tipo
B23 según CEN/TR 1749)
El generador de calor 1 toma el aire de combustión del lugar de
emplazamiento y expulsa los humos por el tubo de salida de humos
a través de la cubierta (corriente continua).
Para una descripción detallada, consultar a partir de la página 18.
 
Conexión a una chimenea resistente a la humedad (chimenea
resistente a la humedad, tipo de construcción B23 según
CEN/TR 1749)
El generador de calor 2 toma el aire de combustión del lugar de
emplazamiento y expulsa los humos por una chimenea resistente a
la humedad a través de la cubierta.
 
Abertura de paso vertical cuando no se dispone de conducto
de ventilación (tipo de construcción B23 según CEN/TR 1749)
El generador de calor 3 toma el aire de combustión del lugar de
emplazamiento (planta que da a la cubierta) y expulsa los humos
por el tubo de salida de humos a través de la cubierta.
Para una descripción detallada, consultar página 23.

Funcionamiento estanco

B

A

A

B

A Humos
B Entrada de aire

Abertura de paso a través de un conducto de ventilación (Tipo
C33 según CEN/TR 1749)
El generador de calor toma el aire de combustión del exterior a tra-
vés del paso anular del conducto de ventilación (chimenea) y
expulsa los humos al exterior por el tubo de salida de humos a tra-
vés de la cubierta.
Para una descripción detallada, consultar página 22.

Indicaciones para la planificación (continuación)
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B

A

B

A

A Humos
B Entrada de aire

Conexión a una chimenea de aire y humos (tipo de construc-
ción C43 según CEN/TR 1749)
El generador de calor toma el aire de combustión del exterior a tra-
vés del paso anular de la chimenea de aire y humos, y expulsa los
humos al exterior por el turbulador resistente a la humedad a través
de la cubierta.

A

B

A

B

C
1

2

A

C

A Humos
B Ventilación trasera
C Entrada de aire

Conductos de entrada de aire y salida de humos separados
(tipo de construcción C53 según CEN/TR 1749)
1 Mediante un conducto separado de entrada de aire que atra-

viesa la pared exterior, el generador de calor toma el aire de
combustión del exterior y expulsa los humos al exterior por el
tubo de salida de humos a través de la cubierta.
Para una descripción detallada, consultar página 20.

2 Mediante un conducto de entrada de aire separado que atra-
viesa la cubierta, el generador de calor toma aire de combus-
tión del exterior y expulsa los humos al exterior por el conducto
de humos a través de la cubierta. (Solo en caso de emplazar el
generador de calor en la planta que da a la cubierta).
Para una descripción detallada, consultar página 23.

B

A

A Humos
B Entrada de aire

Conductos de entrada de aire y salida de humos separados
(tipo de construcción C83 según CEN/TR 1749)
Mediante un conducto separado de entrada de aire que atraviesa la
pared exterior, el generador de calor toma el aire de combustión del
exterior y expulsa los humos al exterior por una chimenea resistente
a la humedad a través de la cubierta.

Indicaciones para la planificación (continuación)
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3.8 Sistema de salida de humos para Vitocrossal
Debido a la baja temperatura de humos y a las reducidas fuerzas
ascensionales resultantes de ella, así como a las posteriores con-
densaciones de los humos en el sistema de salida de los mismos,
se ofrece un sistema de salida de humos resistente a la corrosión y
hermético como accesorio para la Vitocrossal.
Los humos se evacúan con sobrepresión del sistema de salida de
humos. El sistema de salida de humos ha sido dimensionado ade-
cuadamente para la Vitocrossal, se ha fabricado con materiales
apropiados, ha sido probado y posee el certificado CE.

N.º de certificado 0036 CPD 9184 001
Empresa Skoberne
Ostendstr. 1
64319 Pfungstadt
De conformidad con el certificado CE según la norma EN 14471, el
tubo de salida de humos de material sintético (PP) se puede utilizar
con una temperatura máx. de humos de 120 °C (modelo B).
Los tubos de salida de humos de material sintético son tubos de
salida de humos pertenecientes al grupo de tipos B (temperatura de
humos máx. admisible 120 ºC). En los edificios, los tubos de salida
de humos únicamente se pueden conducir dentro de conductos de
ventilación longitudinal propios o canaletas propias que cumplan los
requisitos establecidos para las chimeneas domésticas en la norma
DIN 18160-1 (edición de diciembre de 2001), apartados 4.4 a 4.9, o
bien que presenten una duración de resistencia ignífuga de
90 minutos (F90/L90) y posean las dimensiones interiores de con-
ducto de ventilación mínimas señaladas.
El sistema de salida de humos debe disponer, como mínimo, de una
abertura de inspección para poder efectuar las tareas de revisión y
limpieza, además de la prueba hidráulica.

En caso de que no sea posible acceder al tubo de salida de humos
desde la cubierta, se debe disponer otra abertura de inspección
detrás del registro de limpieza de la chimenea situado en el piso
superior.
El conducto de vaciado de condensados desde el tubo de salida de
humos (tendido horizontal) hacia la caldera debe estar garantizado
por una inclinación de 3º como mínimo. Además, recomendamos
utilizar abrazaderas de fijación a una distancia de aprox. 1 m para la
sujeción/colocación de la tubería de conexión.
El sistema de salida de humos debe conducirse por encima de la
cubierta.
Si está previsto instalar el tubo de salida de humos en una chime-
nea ya existente, se deben hermetizar con los materiales adecuados
las aberturas de conexión posiblemente existentes y se debe limpiar
la superficie interior de la chimenea.
Esto no es aplicable a los registros de limpieza ni a las aberturas de
control dotadas de cierres para la limpieza de la chimenea a los que
se haya otorgado una marca de tipificación.

Indicación
En combinación con la Vitocrossal no se requiere ninguna protec-
ción de la temperatura de humos, ya que la temperatura de humos
máxima admisible de 120 °C (tubo de salida de humos del grupo de
modelos B) no se sobrepasa en ningún estado de funcionamiento ni
tampoco en caso de avería.
Dependiendo del tamaño del conducto, cada 2 a 5 m y en cada
pieza formada (p. ej., pieza de inspección o codo) deben preverse
soportes separadores en el tubo de salida de humos.
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Certificado CE para los sistemas de salida de humos de material sintético (PP) para Vitocrossal

Indicaciones para la planificación (continuación)
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Funcionamiento presurizado
Para el funcionamiento atmosférico, se requiere un tubo de salida
de humos entre la caldera de condensación a gas y el conducto de
ventilación, así como hacia la conducción de gases quemados a tra-
vés del conducto de ventilación (tipo B23 conforme CEN/TR 1749,
apartado 2.3.2).
Tamaño de sistema del tubo de salida de humos Ø 125, 150,
200 y 250.
Para conectarse a la caldera, solo puede utilizarse una pieza origi-
nal de conexión de la caldera de 90° (volumen de suministro).

Abertura de paso a través de conductos de ventilación longitu-
dinal o canaletas

Para la abertura de paso a través de conductos de ventilación
longitudinal o canaletas que cumplan los requisitos estableci-
dos para las chimeneas domésticas en la norma DIN V 18160-1
o que presenten una duración de resistencia ignífuga de 90 min
(F90/L90).

Para tamaños de sistema con un diámetro de 125, 150, 200 y 250 mm

2
A

B

3

4

3

2

3

2

2

4 6 5

B

1
C

3

D

A Ventilación trasera
B Humos
C Abertura de inspección
D Entrada de aire/abertura de entrada de aire

1 Pieza de conexión de la caldera
La caldera solo puede ponerse en marcha con una pieza ori-
ginal de conexión de la caldera en 90° (volumen de suminis-
tro).

 Reducción
DN 150 a 125 y DN 200 a 150

2 Elemento básico de chimenea
Componentes
– Arco de apoyo
– Riel de apoyo
– Cubierta del conducto de ventilación
– Soporte separador (5 unidades)

 Soporte separador (3 unidades)
3 Tubo

– 2 m de longitud (2 unidades = 4 m de longitud)
– 2 m de longitud (1 unidad)
– 1 m de longitud (1 unidad)
– 0,5 m de longitud (1 unidad)

4 Pieza de inspección recta
(1 unidad)

5 Placa de ventilación
(1 unidad)

6 Codo
87° (1 unidad) 
45° (2 unidades)

 (para uso en conductos de ventilación no rectilíneos) 
30° (2 unidades) 
15° (2 unidades)

Indicaciones para la planificación (continuación)
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Distancia mínima para la ventilación trasera entre la sección
transversal interior del conducto de ventilación y la medida de
manguito

aa

20 b 20

c

30 b 30

d

Tamaño de
sistema

Dimensión
exterior
(Ø mm)

Dimensiones interiores mínimas
del conducto de ventilación D
(mm)

a b c
Cuadrado
mm

d
Redonda
Ø mm

100 128 170 x 170 190
125 145 185 x 185 205
150 184 224 x 224 244
200 227 267 x 267 287
250 273 313 x 313 333

Determinación de longitudes y diámetros máximos del tubo del
sistema de salida de humos de material sintético (PP)

Funcionamiento presurizado
Margen de po-
tencia térmica
útil

Tamaño de sistema Altura total máxima
del tubo de salida de
humos*2

Hasta 80 kW DN 100 30 m
DN 125 30 m

de 120 a 160 kW DN 125 30 m

de 200 a 240kW DN 150 30 m
DN 200 30 m

de 280 a 318 kW DN 200 30 m
DN 250 30 m

Caldera doble
Margen de po-
tencia térmica
útil
de 240 a 320 kW

Colector Tubo de sali-
da de humos

Altura máxi-
ma del tubo
de salida de
humos 

de 240 a 320 kW DN 200 DN 250 30 m
de 400 a 480 kW DN 250 DN 250 25 m
de 400 a 480 kW DN 250 DN 300 30 m
de 560 a 636 kW DN 300 DN 300 30 m

Supuestos básicos:
■ Longitud de la pieza de conexión: 2 m
■ 3 codos de 87° (incluyendo el arco de apoyo)
■ El diámetro de la pieza de conexión es igual al tamaño de sistema

del tubo de salida de humos.

Funcionamiento estanco
Para funcionamiento estanco con Vitocrossal 100, se requiere un
tubo de salida de humos entre la caldera de condensación a gas y el
conducto de ventilación, así como hacia la conducción de gases
quemados a través del conducto de ventilación (tipo C53 según
CEN/TR 1749).
Tamaño de sistema del tubo de salida de humos 7 125, 150, 200 y
250 mm.

Para la entrada de aire separada se deben utilizar componentes con
los tamaños de sistema de los tubos de salida de humos.
Para conectar el sistema de aire de entrada al adaptador de aire de
entrada del juego de FE, el instalador debe montar la ampliación.

Abertura de paso a través de conductos de ventilación longitudinal o canaletas

Para la abertura de paso a través de conductos de ventilación
longitudinal o canaletas que cumplan los requisitos estableci-
dos para las chimeneas domésticas en la norma DIN V 18160-1

*2 Medida desde la altura de la conexión de salida de humos en la caldera hasta el borde superior del sistema de salida de humos
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o que presenten una duración de resistencia ignífuga de 90 min
(L 90)

Para tamaños de sistema con un diámetro de 125, 150, 200 y
250 mm

3

2

2

2

3

E

3

2
A

B

3

4

3

2

3

2

2

4 7

B

3

6
A

3

3

3

5

C

E

9

8 5

D3

1

A Ventilación trasera
B Humos
C Abertura de inspección
D Dimensiones interiores mínimas del conducto de ventilación

(consultar página 19)
E Entrada de aire

1 Pieza de conexión de la caldera
La caldera solo puede ponerse en marcha con una pieza ori-
ginal de conexión de la caldera en 90°.

 Reducción 
 Pieza de ampliación
2 Elemento básico de chimenea

Componentes
– Arco de apoyo
– Riel de apoyo
– Cubierta del conducto de ventilación
– Soporte separador (5 unidades)

 Soporte separador (3 unidades)
3 Tubo

– 2 m de longitud (2 unidades = 4 m de longitud)
– 2 m de longitud (1 unidad)
– 1 m de longitud (1 unidad)
– 0,5 m de longitud (1 unidad)

4 Pieza de inspección
Recta (1 unidad)

5 Codo
87° (1 unidad) 
45° (2 unidades)

6 Placa de ventilación
(1 unidades)

 Codo 
(para uso en conductos de ventilación no rectilíneos) 
30° (2 unidades) 
15° (2 unidades)

7 Codo de inspección 
87° (1 unidad)

8 Placa de ventilación
(para entrada de aire)

9 Protección para la entrada de aire
(para entrada de aire)

Indicación
Equipar el tubo de entrada de aire con tapas de inspección.

Aspiración del aire de combustión a través de los tubos vertica-
les, caldera individual
Potencia térmica
útil

Tamaño de sistema Altura máx.
del conducto
de salida de
humos y en-
trada de aire

Humos Entrada de
aire

Hasta 80 kW DN 125 DN 150 30 m
de 120 a 160 kW DN 150 DN 150 20 m

Potencia térmica
útil

Tamaño de sistema Altura máx.
del conducto
de salida de
humos y en-
trada de aire

Humos Entrada de
aire

de 200 a 240kW DN 200 DN 200 20 m
de 280 a 318 kW DN 250 DN 250 30 m

Aspiración del aire de combustión a través de los tubos verticales, caldera doble
Potencia térmica útil Tamaño de sistema Altura máx.
kW Colector Humos Entrada de aire Conducto de en-

trada de aire
Tubo de salida de
humos

240 DN 200 DN 200 DN 200 12 m 12 m
240 DN 200 DN 250 DN 250 30 m 30 m

Indicaciones para la planificación (continuación)

20 VIESMANN VITOCROSSAL 100

3

57
95

 8
64

 E
S

Firmado por: ALBERTO GIL
Cargo: Gerente en funciones
Fecha: 09-06-2020 09:24:22

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttps://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
ág

in
a:

 1
72

 d
e 

23
0

C
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
  :

 3
65

19
a0

42
bd

8c
43

5

P
ar

a 
la

 v
er

ifi
ca

ci
ón

 d
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
po

dr
á 

co
ne

ct
ar

se
 a

 la
 s

ig
ui

en
te

 d
ire

cc
ió

n
ht

tp
s:

//l
ic

ita
ci

on
.u

ni
za

r.
es

/li
ci

ta
ci

on
/v

er
ifi

ca
do

rC
op

ia
A

ut
en

tic
a.

do
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
36

51
9a

04
2b

d8
c4

35

https://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
https://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=36519a042bd8c435


Potencia térmica útil Tamaño de sistema Altura máx.
kW Colector Humos Entrada de aire Conducto de en-

trada de aire
Tubo de salida de
humos

320 DN 200 DN 250 DN 300 20 m 20 m
400 DN 250 DN 300 DN 300 25 m 25 m
400 DN 250 DN 350 DN 300 30 m 30 m
480 DN 250 DN 350 DN 350 15 m 15 m
480 DN 250 DN 400 DN 400 30 m 30 m
560 DN 300 DN 450 DN 450 30 m 30 m
636 DN 300 DN 450 DN 450 30 m 30 m

Aspiración del aire de combustión a través de los tubos horizontales, caldera doble
Potencia térmica útil Tamaño de sistema Altura máx.
kW Colector Humos Entrada de aire Conducto de en-

trada de aire
Tubo de salida de
humos

240 DN 200 DN 200 DN 250 8 m 23 m
320 DN 250 DN 250 DN 250 15 m 30 m
400 DN 250 DN 300 DN 300 8 m 28 m
480 DN 250 DN 350 DN 350 8 m 16 m
480 DN 250 DN 400 DN 350 8 m 23 m
560 DN 300 DN 400 DN 400 15 m 30 m
636 DN 300 DN 400 DN 400 15 m 30 m

Indicación
Para el sistema concéntrico está disponible un tiro necesario de
70 Pa.

Distancia mínima para la ventilación trasera entre la sección trans-
versal interior del conducto de ventilación y la medida de manguito:
consultar página 19.
Para funcionamiento estanco se requiere un tubo de salida de
humos entre la caldera de condensación a gas y el conducto de
ventilación (chimenea) (tipo C33 según CEN/TR 1749).

Tamaño de sistema del tubo de salida de humos 7 125, 150, 200 y
250 mm.
Para la entrada de aire separada se deben utilizar componentes con
un tamaño de sistema del tubo de salida de humos de
7 150, 200 y 250 mm.
Para conectarse a la Vitocrossal, utilizar solo la pieza original de
conexión de la caldera de 90° (volumen de suministro).

Para la abertura de paso a través de conductos de ventilación longitudinal o canaletas
Para la abertura de paso a través de conductos de ventilación longi-
tudinal o canaletas que cumplan los requisitos establecidos para las
chimeneas domésticas en la norma DIN V 18160-1 o que presenten
una duración de resistencia ignífuga de 90 min (L90).
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Para tamaños de sistema con un diámetro de 125, 150, 200 y
250 mm

2

A

B

3

4

3

2

3

2

2

4 6

1 C

3

3

A

D

A Entrada de aire
B Humos
C Abertura de inspección
D Dimensiones interiores mínimas del conducto de ventilación

(consultar página 19)

1 Pieza de conexión de la caldera
La caldera solo puede ponerse en marcha con una pieza ori-
ginal de conexión de la caldera en 90° (volumen de suminis-
tro).

 Pieza de ampliación
2 Elemento básico de chimenea

Componentes
– Arco de apoyo
– Riel de apoyo
– Cubierta del conducto de ventilación
– Soporte separador (3 unidades)

 Soporte separador (3 unidades)
3 Tubo

– 2 m de longitud (2 unidades = 4 m de longitud)
– 2 m de longitud (1 unidad)
– 1 m de longitud (1 unidad)
– 0,5 m de longitud (1 unidad)

4 Pieza de inspección
Recta (1 unidad)

 Codo 
(Para uso en conductos de ventilación no rectilíneos) 
30° (2 unidades) 
15° (2 unidades)

6 Codo de inspección 
87° (1 unidad)

 Reducción 

Indicación
Equipar el tubo de entrada de aire con tapa de inspección.

Aspiración del aire de combustión a través del paso anular redondo, caldera individual
Margen de potencia tér-
mica útil

Tamaño de sistema Dimensión interior del
conducto de ventilación

Altura máx. del conducto
de salida de humos y en-
trada de aire

Sistema de salida de
humos

Entrada de aire

Hasta 80 kW DN 125 DN 150 250 mm 30 m
de 120 a 160 kW DN 125 DN 150 300 mm 20 m
de 200 a 240kW DN 200 DN 200 300 mm 15 m
de 280 a 318 kW DN 250 DN 250 350 mm 25 m

Aspiración del aire de combustión a través del paso anular redondo, caldera doble
Margen de potencia tér-
mica útil

Tamaño de sistema Dimensión interior
del conducto de
ventilación

Altura máx. del tu-
bo de salida de hu-
mos

Colector Humos Entrada de aire

de 240 a 320 kW DN 250 DN 300 DN 300 400 mm 17 m
de 400 a 480 kW DN 250 DN 400 DN 400 500 mm 25 m
de 560 a 636 kW DN 300 DN 450 DN 450 600 mm 10 m

Indicaciones para la planificación (continuación)
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Aspiración del aire de combustión a través del paso anular cuadrado, caldera individual
Margen de potencia tér-
mica útil

Tamaño de sistema Dimensión interior del
conducto de ventilación

Altura máx. del tubo de
salida de humosSistema de salida de

humos
Entrada de aire

Hasta 80 kW DN 125 DN 150 300 mm 30 m
de 120 a 160 kW DN 125 DN 150 350 mm 20 m
de 200 a 240kW DN 200 DN 200 350 mm 15 m
de 280 a 318 kW DN 250 DN 250 400 mm 25 m

Aspiración del aire de combustión a través del paso anular cuadrado, caldera doble
Margen de potencia tér-
mica útil

Colector Tamaño de sistema Dimensión interior
del conducto de
ventilación

Altura máx. del tu-
bo de salida de hu-
mos

Sistema de salida
de humos

Entrada de aire

de 240 a 320 kW DN 250 DN 300 DN 300 450 mm 17 m
de 400 a 480 kW DN 250 DN 400 DN 400 550 mm 25 m
de 560 a 636 kW DN 300 DN 450 DN 450 675 mm 10 m

Los datos son válidos si se dan los requisitos siguientes:
■ Longitud de la pieza de conexión: 2 m y 3 codos de 87° inclu-

yendo el arco de apoyo
■ El diámetro del tubo de salida de humos es igual al tamaño de sis-

tema del tubo de salida de humos.
■ Diámetro del conducto de entrada de aire: DN 150, 200 o 250, lon-

gitud máx. 1,5 m
■ Rugosidad media de la pared interna del conducto de ventilación:

1,5 mm.

Indicación
Para el sistema concéntrico está disponible un tiro necesario de
70 Pa.

Aspiración del aire de combustión a través del paso anular:
Antes del montaje, el técnico mantenedor autorizado debe compro-
bar si el conducto de ventilación que se va a utilizar es el adecuado
y si está homologado para este uso.

El técnico mantenedor debe limpiar bien los conductos de ventila-
ción en los que se hayan conectado anteriormente calderas de
gasóleo o de combustibles sólidos. No deben quedar sedimentos
solubles (especialmente, restos de azufre o de hollín) en la superfi-
cie interior de la chimenea. En este caso, no es necesario tender un
conducto concéntrico a través del conducto de ventilación. 
Si hay otras aberturas de conexión, ciérrelas herméticamente con
los materiales adecuados.
Esto no es aplicable a los registros de limpieza ni a las aberturas de
control dotadas de cierres para la limpieza de la chimenea para los
que ha sido otorgada una marca de tipificación.

Para tubos pasatechos verticales en el emplazamiento de la Vitocrossal gasra 318 kW en piso superior
(tipo C53 según CEN/TR 1749)
La instalación a través de la cubierta debe efectuarse solo en los
casos en los que el techo del lugar de emplazamiento constituya a
la vez la cubierta. No es necesario guardar una distancia mínima a
partes inflamables del tubo pasatechos.
Gracias a la ventilación trasera, no se producen en ninguna parte de
la superficie de la instalación a través de la cubierta temperaturas
superiores a 85 ºC. 
Según CEN/TR 1749, es necesario guardar entre el tubo de salida
de humos (pieza de conexión) y las partes inflamables una distancia
mínima de 100 mm.
Longitud máxima del tubo extendido 5 m con el número máx. de
codos
87° 2 unidades
45° 2 unidades
En caso de un número diferente de codos, se debe restar o sumar
1 m a la longitud máx. del tubo extendido para los codos de 87°, o
0,75 m para los codos de 45° respectivamente.
En el lugar de emplazamiento, el tubo de salida de humos debe dis-
poner de una abertura de inspección para revisión y limpieza.

Instalación vertical a través de cubiertas planas
Integrar en la cubierta un collarín para cubierta plana conforme a las
directivas para cubiertas planas (ver la página 29). Introducir los
tubos pasatechos desde arriba y apoyarlos sobre el collarín para
cubierta plana.

Indicación
■ La abertura del techo debería tener un diámetro mín. de 185 mm.

Sólo después de completar el montaje, fijar el tubo pasatechos
con una abrazadera a la estructura de la cubierta.

■ El sistema de salida de humos se debe montar de forma que no
esté sometido a cargas ni tensiones.

■ Si las salidas de humos tienen una longitud superior a 5 m, se
deben montar piezas de sujeción en el lado de la instalación.

Sistema de entrada de aire
Para la entrada de aire separada se deben utilizar componentes con
los tamaños de sistema de los tubos de salida de humos.

Indicaciones para la planificación (continuación)
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6

1

3

4

3

3 2

3

B7
6
5

4

3

A

7

A Humos
B Entrada de aire

1 Pieza de conexión de la caldera
La caldera solo puede ponerse en marcha con una pieza ori-
ginal de conexión de la caldera en 90° (volumen de suminis-
tro).

2 Codo
87° (1 unidad) 
45° (2 unidades)

3 Tubo (Ø 150 mm)
– 2 m de longitud (2 unidades = 4 m de longitud)
– 2 m de longitud (1 unidad)
– 1 m de longitud (1 unidad)
– 0,5 m de longitud (1 unidad)

4 Pieza de inspección recta
(1 unidades)

5 Instalación a través de la cubierta
Color negro, con abrazadera de fijación

6 Obturador universal
7 Teja universal

(colores negro o arcilla) 
o bien
Collarín para cubierta plana

 Prolongador por encima de la cubierta
De 0,5 m de longitud (se pueden suministrar bajo pedido)

 Reducción
(debe incluirse en el pedido y montarse próxima al tubo pa-
satechos de entrada de aire/salida de humos)

Indicación
Equipar el tubo de entrada de aire con tapas de inspección.

Componentes hacia el sistema de salida de humos de plástico

Elemento básico de chimenea
(compuesto por)

Arco de apoyo

d

A

e

Ø a

c

Ø
 b

A Tamaño de sistema 125, 150, 200 ó 250

Tamaño de sistema Medida [mm]
7mm a b c d e
125 145 125 120 264 147
150 184 160 137 296 163
200 227 200 153 490 310
250 273 250 326 670 385

Indicaciones para la planificación (continuación)
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Riel de apoyo

50
50

25

40
0

Ø
 1

0,
5

20

50

Tamaño de sistema 125, 150 y 200

50
65

65
0

50

100

Tamaño de sistema 250

Cubierta del conducto de ventilación
(Material de fijación para la fijación de la cubierta del conducto de
ventilación a la placa de cubierta, incluido en el volumen de suminis-
tro)

Ø b

c

□ d

Ø a

Tamaño de sistema 125, 150 y 200

Tamaño de sistema Medida [mm]
7mm a b c d
125 126 185 257 350
150 161 228 258 350
200 202 260 261 280

Ø 250

 500

50
0

Tamaño de sistema 250

Soporte separador (3 unidades)

a

Tamaño de sistema 125, 150 y 200

Indicaciones para la planificación (continuación)
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a

Tamaño de sistema 250

Tamaño de sistema Medida [mm]
7mm a
125 402
150 402
200 734
250 751

Tubo

Ø
 c
A

500/1000/1880a

Ø
 b

A Tamaño de sistema 125, 150, 200 ó 250

Tamaño de sistema Medida [mm]
7mm a b c
125 75 125 145
150 83 160 184
200 122 200 227
250 103 250 273

Tubo de 2 m de longitud (2 unidades, a partir de 7 200 mm, 1 uni-
dad)
Tubo, 2 m de longitud (1 unidad)
Tubo, 1 m de longitud (1 unidad)
Tubo, 0,5 m de longitud (1 unidad)
(Los tubos pueden acortarse)

Pieza de inspección simple (recta)

a

Ø
 d
A

b

Ø
 c

A Tamaño de sistema 125, 150, 200 ó 250

Tamaño de
sistema

Medida [mm]

7mm a b c d
125 75 205 125 145
150 83 225 160 184
200 122 300 200 227
250 103 600 250 273

Codo sencillo (87º)

87
°

Ø
 b

a

Ø c

A

e

d

A Tamaño de sistema 125, 150, 200 ó 250

Tamaño de sistema Medida [mm]
7mm a b c d e
125 75 145 125 150 150
150 83 184 160 170 170
200 122 227 200 350 310
250 103 273 250 402 390

Indicaciones para la planificación (continuación)
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Codo sencillo (45º)
45

°

Ø ba
A

Ø c

A Tamaño de sistema 125, 150, 200 ó 250

Tamaño de sistema Medida [mm]
7mm a b c
125 75 145 125
150 83 184 160
200 122 227 200
250 103 273 250

Codo sencillo (30º)
Codo sencillo (15º)

Placa de ventilación

30

2,5

Ø d

30

40

5

a

a

A

A Soporte separador

Tamaño de sistema Medida [mm]
7mm a 7 d
125 300 125
150 300 160
200 300 200
250 400 250

Codo de inspección (87º)

Ø b

Ø a

e

d

Ø
 c

A Tamaño de sistema 125, 150 ó 200

Tamaño de sistema Medida [mm]
7mm a b c d e
125 100 125 145 148 148
150 100 160 184 163 159
200 100 200 227 310 350
250 154 250 273 410 390

Reducción
Ø

 a Ø
 b

c

Reducción Medida [mm]
7mm a b c
125/100 100 125 170
150/125 125 150 205
200/150 150 200 270
250/200 200 250 310

Pieza de ampliación

Ø
 a

Ø
 b

c

Pieza de ampliación Medida [mm]
7mm a b c
125/150 150 125 210
150/200 200 150 310
200/250 250 200 300

Indicaciones para la planificación (continuación)
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Sombrerete protector de lluvia del tubo pasatechos

Ø a

Ø b

11
5

25

Sombrerete protector de lluvia Medida [mm]
7mm a b (zona de sujeción)
150 310 170-180
200 410 225-235

Indicación
Utilizar únicamente si el tubo de salida de humos se usa como con-
ducto de entrada de aire.

Instalación a través de la cubierta

d
e

Ø b

Ø a

c

Instala-
ción a
través de
la cubier-
ta

Medida [mm]  

7mm a b c d e
150 160 180,4 1513 859 132
200 200 230,4 1500 834 128

Instalación concéntrica a través de la cubierta

Ø 110
Ø 150

77
5

11
95

Prolongador por encima de la cubierta

Ø 110

Ø 179
50

0
45

5

Indicaciones para la planificación (continuación)
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Teja universal (adecuada para inclinaciones de la cubierta de 25
a 45º)

B

A

A Teja universal
B Paso tubular para teja universal

Paso tubular para teja universal

500

500

25
° 4

5°

172

Collarín para cubierta plana

c

Ø b

Ø a

B
C
D
E
C
F

A

G

Estructura de la cubierta según la directiva para cubiertas planas

A Engravillado
B Guía aislante

C Guía de ventilación
D Aislamiento térmico
E Aislamiento
F Techo
G Instalación a través de la cubierta

Tamaño de sistema Medida [mm]
7mm a b c
100 170 470 250 
150 170 450 254
200 220 500 254

Indicaciones para la planificación (continuación)
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Conexión con tubo de salida de humos de material sintético (PP) a una chimenea resistente a la hume-
dad (chimenea aislada, funcionamiento en depresión)

D

E

B

C

A

C

Adaptador de enchufe de la marca Schiedel

o adaptador Plewa

A Adaptador
B Humos

C Ventilación trasera 
D Chimenea resistente a la humedad
E Abertura de inspección

Las calderas de condensación Vitocrossal se pueden conectar a chi-
meneas aisladas si el fabricante de la chimenea presenta la certifi-
cación calculada según EN 13384.
Como pieza de conexión debe utilizarse un tubo de salida de humos
resistente a la humedad, hermético y homologado. La pieza de
empalme del tubo de salida de humos a la chimenea resistente a la
humedad se puede solicitar, p. ej., a la empresa Plewa de forma
individual, o bien se puede adquirir a la empresa Schiedel con la
denominación “adaptador Schiedel”.

Direcciones:
Plewa-Werke GmbH
D - 54662 Speicher/Eifel

Schiedel GmbH & Co.
Hauptverwaltung
Lerchenstraße 9
80995 Múnich

Wienerberger GmbH
Oldenburger Allee 26
30659 Hannover
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Colector de humos de acero inoxidable para caldera doble

Conexión al sistema de salida de humos con salida opcional por el lado izquierdo o el derecho

C

B

A

A Pieza de conexión de la caldera con aberturas de toma (volu-
men de suministro de la caldera)

B Clapeta de humos motorizada

C Conducto telescópico

b

Ø
 a

d

c

3°

L

F

E

D
D

G

C

B

H

A

A Adaptador 200 mm a 150 mm (caldera 240 hasta 320 kW)
B Clapeta de humos motorizada
C Conducto telescópico
D Pieza de conexión en T

E Conducto telescópico
F Tapa de revisión
G Tubo de salida de humos con desagüe de condensados
H Sistema de salida de humos
L Conducto de vaciado de condensados

Indicación
■ Si se utiliza un colector de humos suministrado por la empresa

instaladora, deberá incluirse en el pedido la clapeta de humos de
los accesorios.

■ La clapeta está incluida en los colectores de humos Viessmann
para instalaciones de dos calderas.

Indicaciones para la planificación (continuación)
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Tabla de dimensiones
Caldera kW entre 240 y 320 entre 400 y 480 entre 560 y 640
Diámetro nominal mm 150/200 200/250 200/300
a mm 200 250 300
b mm 150 200 200
c*3 mm entre 752 y 958 entre 752 y 1018 entre 752 y 1018
d mm entre 842 y 912 entre 715 y 835 entre 765 y 845

Longitud del tubo de salida de humos para una presión de
impulsión máx. de 70 Pa
Potencia térmica útil Longitud del tubo de salida de humos

máx. de 30 m con diámetro: 
2 x 120 kW
2 x 160 kW

7 200 mm

2 x 200 kW
2 x 240 kW

7 250 mm

2 x 280 kW
2 x 318 kW

7 300 mm

El tubo de salida de humos ha de tener el mismo diámetro que el
colector de humos.

3.9 Insonorización
Los sistemas de quemadores/calderas, bombas de circulación y
otras unidades utilizados en las instalaciones de calefacción gene-
ran ruidos. 
Estos ruidos se transmiten desde el lugar de emplazamiento a las
habitaciones adyacentes a través del suelo, la cubierta y las pare-
des y, mediante el sistema de salida de humos, así como a través
de las aberturas de entrada y salida de aire, se transmiten a otras
habitaciones y al exterior.

Es allí donde pueden resultar molestos. Para evitarlos, puede ser
necesario adoptar medidas adicionales de insonorización que debe-
rán tenerse en cuenta durante la planificación.
Las medidas a posteriori para la reducción del ruido suponen fre-
cuentemente un gran esfuerzo, además de los gastos correspon-
dientes.

Amortiguación de ruido aéreo
Los quemadores modernos disponen de cubiertas silenciadoras o
de carcasas de aspiración de aire insonorizadas. Si las exigencias
de insonorización son altas, se pueden utilizar cubiertas silenciado-
ras adicionales. Esta medida no supone un gran esfuerzo y se
puede adoptar también posteriormente. Las cubiertas silenciadoras
se ofrecen para diferentes reducciones de ruido y se diseñan y fabri-
can en función de las condiciones de la instalación (tipo de caldera,
abastecimiento de combustible, datos arquitectónicos).
En las grandes instalaciones puede que sea necesario introducir el
aire aspirado en un canal insonorizado para evitar ruidos molestos
fuera del edificio. Los silenciadores de humos se emplean única-
mente cuando las exigencias de insonorización son elevadas.
Debido a la complejidad de la formación y a la propagación de los
ruidos de llama, de la acción combinada de los quemadores, calde-
ras y sistemas de salida de humos, así como del modo de funciona-
miento (sistema de salida de humos en sobrepresión o depresión),
es muy difícil prever si será preciso un silenciador de humos.

Para evaluar la emisión de ruido en el vecindario, se debe medir el
nivel de potencia sonora en la boca del sistema de salida de humos.
Si fuera necesario emplear silenciadores de humos, este hecho
deberá tenerse en cuenta ya en la fase de planificación. Lo impor-
tante es que se prevea suficiente espacio detrás de la caldera para
el silenciador de humos. La pérdida de carga del silenciador de
humos es necesaria para determinar el sistema de salida de humos
según EN 13384.

*3 Zona deslizante al utilizar como colector de humos para 2 calderas individuales conjuntas
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Amortiguación del ruido propagado por cuerpos sólidos
Los fundamentos de amortiguación del ruido propagado por cuerpos
sólidos en el generador de calor constituyen una medida económica
y eficaz. Para este fin, se ofrecen unas bases protectoras antivibra-
torias. Para el dimensionado de tales fundamentos se debe tener en
cuenta el peso de servicio total de la instalación de caldera y, en
caso de usar estribos aislantes longitudinales, también la calidad de
la superficie de apoyo. La amortiguación efectiva del ruido propa-
gado por cuerpos sólidos resulta especialmente importante en las
centrales térmicas de cubierta. Para desacoplar acústicamente los
hogares de los edificios se pueden utilizar compensadores. Estos se
deben montar lo más cerca posible de la caldera en los conductos
de impulsión, de retorno y de seguridad de la caldera. Si se utilizan
piezas de sujeción o unidades de enganche, estas también deberán
desacoplarse acústicamente del edificio. Encontrará indicaciones
detalladas para la reducción de emisiones de ruidos de hogares en
instalaciones de calefacción en la hoja informativa n.º 10 de la Aso-
ciación Nacional de la Industria Alemana de la Calefacción BDH
(Bundesindustrieverband Deutschland Haus-, Energie- und Umwelt-
technik e.V.).

3.10 Valores orientativos para las propiedades del agua
La vida útil de cualquier generador de calor, así como de toda la ins-
talación de calefacción, está influida por las características del agua.
Los costes de un equipo de tratamiento de agua son siempre más
bajos que los de la reparación de daños en la instalación de calefac-
ción.
El cumplimiento de los requisitos que se mencionan a continuación
es condición indispensable para poder disfrutar de nuestra garantía.
La garantía no cubre los daños causados por el agua ni por la exis-
tencia de incrustaciones en la caldera.

Más abajo se resumen los requisitos principales de las propiedades
del agua. Para el llenado y la puesta en funcionamiento se puede
alquilar a Viessmann una instalación móvil de tratamiento de agua.

Requisitos sobre las propiedades del agua

Indicación
El cumplimiento de los requisitos que se mencionan a continuación
es condición indispensable para poder disfrutar de nuestra garantía.
La garantía no cubre los daños causados por el agua ni por la exis-
tencia de incrustaciones en la caldera. Consulte la normativa UNE
EN 12953-12

Prevención de daños por formación de cal
Hay que evitar que se acumulen cantidades excesivas de sedimen-
tos calcáreos (carbonato de calcio) en las superficies de transmi-
sión. En las instalaciones de calefacción con unas temperaturas de
servicio de hasta 100 °C se aplica la norma VDI 2035, hoja 1 “Pre-
vención de daños en instalaciones de calefacción por agua caliente:
formación de cal en instalaciones de producción de A.C.S. e instala-
ciones de calefacción por agua caliente”, con los siguientes valores
orientativos. Consultar las aclaraciones del texto original de la Direc-
tiva.

Potencia total de calefacción
kW

Total de tierras alcalinas
mol/m3

Dureza total
°dH

≤ 50 ≤ 3,0 ≤ 16,8
> 50 a ≤ 200 ≤ 2,0 ≤ 11,2
> 200 a ≤ 600 ≤ 1,5 ≤ 8,4
> 600 < 0,02 < 0,11

Los valores orientativos se han fijado partiendo de los siguientes
requisitos previos:
■ La suma total del agua de llenado y rellenado durante la vida útil

de la instalación no supera el triple del volumen de agua de la ins-
talación de calefacción.

■ El volumen específico de la instalación es inferior a 20 l/kW de la
potencia de calefacción. En instalaciones de varias calderas se
debe emplear la potencia de la caldera más pequeña.

■ Se han adoptado todas las medidas pertinentes conforme a la
directiva VDI 2035, hoja 2 para impedir que el agua provoque
corrosión.

En las instalaciones de calefacción con las particularidades que se
indican a continuación, es necesario descalcificar el agua de llenado
y de rellenado:
■ El total de tierras alcalinas del agua de llenado y rellenado supera

el valor orientativo.
■ Se prevén unas cantidades mayores de agua de llenado y relle-

nado.
■ El volumen específico de la instalación es superior a 20 l/kW de la

potencia de calefacción. En instalaciones de varias calderas se
debe emplear la potencia de la caldera más pequeña.

Indicaciones para la planificación (continuación)
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■ En instalaciones de > 50 kW se debe instalar un contador de agua
para registrar la cantidad de agua de llenado y rellenado. Para el
mantenimiento de la caldera se deben anotar en las listas de che-
queo las cantidades de agua añadidas y los valores de dureza de
la misma.

■ En instalaciones con un volumen específico superior a 20 l/kW de
potencia de calefacción, deben aplicarse los requisitos del grupo
de valores de potencia total de calefacción inmediatamente supe-
rior (según la tabla). En instalaciones de varias calderas se debe
emplear la potencia de la caldera más pequeña. Si los valores se
sobrepasan considerablemente (> 50 l/kW), se debe realizar una
descalcificación para que el total de tierras alcalinas sea
≤0,02 mol/m3.

Indicaciones de funcionamiento:
■ Para efectuar trabajos de ampliación y reparación, vaciar sola-

mente las secciones de red realmente necesarias.
■ Los filtros, los dispositivos antisuciedad u otros equipos de purga

de lodos o de separación instalados en el circuito del agua de
calefacción se han de controlar, limpiar y accionar con frecuencia
tras la primera instalación o la sustitución. Posteriormente, se
deberá limpiar y someter a mantenimiento cuando sea necesario y
dependiendo del sistema de tratamiento de agua (p. ej., precipita-
ción de la cal).

■ Si se emplea agua totalmente descalcificada para llenar la ins-
talación de calefacción, no es necesario adoptar ninguna otra
medida durante la puesta en funcionamiento.
Si no se emplea agua totalmente descalcificada para llenar la
instalación de calefacción, sino agua conforme a los requisitos
señalados en la tabla anterior, durante la puesta en funciona-
miento se deberá tener en cuenta, además, lo siguiente:

■ Una instalación se ha de poner en funcionamiento por etapas,
empezando con la potencia mínima de la caldera y con un caudal
de agua de calefacción alto. Con ello se evita la acumulación loca-
lizada de depósitos de cal en las superficies de transmisión del
generador de calor.

■ En instalaciones de varias calderas, se deben poner en funciona-
miento todas las calderas simultáneamente para evitar que toda la
cal se deposite en la superficie de transmisión térmica de una
única caldera.

■ En caso de que sea necesario adoptar medidas relativas al agua,
el primer llenado de la instalación de calefacción para la puesta en
funcionamiento deberá hacerse ya con agua tratada. Esto es tam-
bién de aplicación para todos los rellenados que se realicen, p. ej.,
tras efectuar reparaciones o ampliaciones de la instalación, y para
cualquier cantidad de agua de rellenado.

Si se tienen en cuenta estas indicaciones, la acumulación de cal en
las superficies de transmisión se reduce al mínimo.
El incumplimiento de la directiva VDI 2035 puede provocar acumula-
ciones de cal peligrosas. Esto puede provocar una reducción de la
vida útil de los equipos de calefacción integrados. La eliminación de
la cal acumulada puede ayudar a restablecer unas condiciones ade-
cuadas para el funcionamiento.
Esta medida ha de efectuarla una empresa especializada. Antes de
una nueva puesta en marcha de la instalación de calefacción es pre-
ciso comprobar si presenta daños. Para evitar que se acumule de
nuevo una cantidad excesiva de sedimentos calcáreos, se deben
corregir los parámetros de funcionamiento incorrectos.

Prevención de daños por corrosión provocada por el agua
La resistencia a la corrosión por el agua de calefacción de los mate-
riales de hierro empleados en las instalaciones de calefacción y los
generadores de calor se debe a la ausencia de oxígeno en el agua
de calefacción. El oxígeno que penetra con el agua de la instalación
de calefacción al realizar el primer llenado y los posteriores rellena-
dos, reacciona con los materiales de la instalación sin causar daños.
La particular tonalidad negruzca que adopta el agua al cabo de un
tiempo de funcionamiento indica que no hay más oxígeno. De con-
formidad con las normas técnicas, especialmente la directiva VDI
2035-2, se aconseja que el diseño y el funcionamiento de las insta-
laciones de calefacción se lleve a cabo de manera que se impida la
entrada continuada de oxígeno en el agua de calefacción.

Normalmente, la entrada de oxígeno durante el funcionamiento es
posible:
■ A través de depósitos de expansión abiertos de circulación

directa.
■ Por depresión en la instalación.
■ A través de componentes permeables al gas

Las instalaciones cerradas p. ej., con depósitos de expansión ofre-
cen una protección eficaz frente a la penetración en la instalación
del oxígeno presente en el aire, siempre y cuando sus dimensiones
y la presión del sistema sean las adecuadas. La presión debe
hallarse siempre por encima de la presión atmosférica en toda la
instalación, incluyendo el lado de aspiración de la bomba, y en todos
los estados de funcionamiento. La presión inicial del depósito de
expansión debe comprobarse como mínimo durante los trabajos de
mantenimiento anuales. Evitar la utilización de componentes per-
meables al gas, p. ej., tuberías de plástico que no sean a prueba de
difusión en calefacciones por suelo radiante. En caso de que se utu-
licen tuberías de plástico a prueba de difusión, se debe prever una
separación del sistema. Esta debe separar el agua que circula por
los tubos de plástico de la de los restantes circuitos de calefacción
p. ej., de un generador de calor, mediante la utilización de un inter-
cambiador de calor hecho de un material resistente a la corrosión.
En instalaciones de calefacción por agua caliente resistentes a la
corrosión en las que se hayan respetado los requisitos señalados
anteriormente no se precisan otras medidas de protección contra la
corrosión. No obstante, si existe peligro de penetración de oxígeno,
se deben adoptar medidas de protección adicionales, p. ej., aña-
diendo sulfito sódico como aglutinante de oxígeno (de 5 a
10 mg/litro en excedente). El valor de pH del agua de calefacción
debe situarse entre 8,2 y 9,5.
Si hay componentes de aluminio, las condiciones varían.
Si se utilizan sustancias químicas para la protección contra la corro-
sión, se recomienda solicitar que el fabricante de las sustancias quí-
micas certifique que estos no son perjudiciales para los materiales
de la caldera ni para el material de los demás componentes. En
caso de dudas acerca del tratamiento del agua, ponerse en contacto
con una empresa instaladora especializada. 
En las directivas VDI 2035-2 y EN 14868 se incluye información más
detallada.

3.11 Protección antihielo
Se puede añadir al agua un anticongelante especial para instalacio-
nes de calefacción. El fabricante del anticongelante debe asegurar
que este es adecuado, ya que de lo contrario pueden producirse
daños en las juntas y membranas, así como ruidos en el servicio de
calefacción. Viessmann no se responsabiliza de los daños o conse-
cuencias que esto pueda provocar.
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3.12 Condensados y neutralización
Los condensados ácidos que durante el servicio de calefacción se
producen tanto en la caldera de condensación y en el tubo de salida
de humos deben evacuarse conforme a las prescripciones. Durante
la combustión de gas, el condensado presenta un valor de pH entre
3 y 4. En la hoja de trabajo DWA-A 251, “Condensados de calderas
de condensación” se determinan las condiciones para la derivación
de los condensados procedentes de las calderas de condensación
hacia el alcantarillado local. La hoja de trabajo constituye la base de
los reglamentos de aguas residuales municipales.
Los condensados que salen de la caldera de condensación
Vitocrossal 300 corresponden en cuanto a su composición a los
requisitos de la hoja de información DWA-A 251 “Condensados de
calderas de condensación – derivación de condensados proceden-
tes de equipos de combustión de gas y gasóleo hacia las instalacio-
nes públicas de aguas residuales y depuradoras pequeñas”.
Según la hoja de información DWA-A 251, se ha de calcular en el
caso de una combustión a gas con una cantidad de condensados
máxima de 0,14 kg por kWh de combustible.

Hasta una potencia térmica útil de 200 kW, los condensados proce-
dentes de calderas de condensación a gas pueden introducirse sin
neutralización en la red pública de aguas residuales.

Combustiones de gas superiores a 200 kW
Los condensados procedentes de estas instalaciones deben neutra-
lizarse. Se neutralizan por medio de un agente neutralizante des-
pués de la salida de la Vitocrossal en el equipo o la instalación de
neutralización. El pH se eleva de 6,5 a 9 aprox.
Los condensados tratados de este modo pueden conducirse a la red
de aguas residuales. Los condensados van consumiendo progresi-
vamente el agente neutralizante. Puesto que el consumo del agente
neutralizante depende del modo de funcionamiento de la instalación,
es necesario determinar durante el primer año de funcionamiento
las cantidades a añadir requeridas mediante varios controles repeti-
dos. Se puede constatar el consumo mediante una observación
durante un período de tiempo prolongado.

Indicaciones para la planificación de la evacuación de condensados
El conducto de condensados hacia el desagüe debe permanecer
visible. Debe colocarse inclinado y con un sifón, y debe estar pro-
visto de los dispositivos necesarios para la toma de muestras. El
sumidero de piso debe estar por debajo del nivel de retención de la
caja de humos. 
Solo se pueden utilizar materiales resistentes a la corrosión para la
evacuación de los condensados (p. ej., manguera textil). Tampoco
se pueden utilizar materiales galvanizados o que contengan cobre
para los tubos, piezas de conexión, etc. En el conducto de vaciado
de condensados es necesario montar un codo de retención para
que no puedan salir humos.
Los sistemas de desagüe domésticos deben estar hechos de mate-
riales resistentes a los condensados ácidos. Según la hoja de infor-
mación DWA-A 251, estos incluyen:
■ Tubos de gres.
■ Tubos de PVC duro.

■ Tubos de PVC.
■ Tubos de PE-HD.
■ Tubos de PP.
■ Tubos de ABS/ASA.
■ Tubos de acero inoxidable
■ Tubos de borosilicato.
Es posible que, debido a los reglamentos de desagüe locales y/o a
determinadas particularidades técnicas, sean necesarias versiones
diferentes de las señaladas en las hojas de trabajo arriba menciona-
das. Es conveniente ponerse en contacto con las autoridades muni-
cipales responsables de cuestiones acerca de aguas residuales
para informarse sobre la normativa local con una antelación sufi-
ciente antes de la instalación.

Instalación de neutralización
Para la caldera se puede suministrar una instalación de neutraliza-
ción adaptada:
■ Instalación de neutralización de granulado con instalación de ele-

vación de condensados opcional y una potencia de neutralización
máxima de 70 l/h.

■ Instalación de neutralización de granulado con instalación de ele-
vación de condensados opcional y una potencia de neutralización
máxima de 210 l/h.

Para las especificaciones técnicas de las instalaciones de neutrali-
zación y sus accesorios, ver los Datos técnicos “Accesorios para
calderas”.

3.13 Uso apropiado
Conforme al uso previsto, el equipo debe instalarse y utilizarse
exclusivamente en sistemas de calefacción cerrados según la
norma EN 12828, teniendo en cuenta las correspondientes instruc-
ciones de montaje, para mantenedor y S.A.T. y las instrucciones de
servicio, así como las especificaciones de los datos técnicos.
Está previsto exclusivamente para el calentamiento de agua de
calefacción.

La utilización industrial o comercial con fines diferentes al calenta-
miento de agua de calefacción se considera no admisible.

El uso previsto establece que se haya efectuado una instalación
estacionaria en combinación con los componentes homologados
para la utilización adecuada.
Cualquier otra utilización se considera inadmisible. Los daños que
resulten de un empleo inadecuado están excluidos de la garantía.

Cualquier otra utilización deberá ser autorizada por el fabricante,
según las circunstancias.

El cumplimiento de los intervalos de mantenimiento y de prueba
también forman parte de una utilización apropiada.

Indicaciones para la planificación (continuación)
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4.1 Vista general de las regulaciones de caldera
El volumen de suministro de las calderas Viessmann puede incluir
una regulación de caldera específica para el modelo de caldera de
que se trate. La regulación de caldera ha sido desarrollada para
obtener un funcionamiento económico que protege el medio
ambiente.
Las sondas de temperatura corresponden exactamente a las carac-
terísticas de las calderas.

Regulaciones
■ Vitotronic 100, modelo GC7B
■ Vitotronic 200, modelo GW7B
■ Vitotronic 300, modelo MW1B para instalaciones de varias calde-

ras

Instalación de una sola caldera

Vitotronic 100, modelo GC7B

Regulación de caldera:
■ Para una temperatura de caldera constante

o bien
Para servicio en función de la temperatura exterior con regulación
exterior.

■ Para quemadores modulantes
■ Con regulación de la temperatura del interacumulador
■ Con sistema de diagnóstico integrado y otras funciones
■ Apto para comunicación mediante LON (el módulo de comunica-

ción LON es un accesorio).

Según el Reglamento de ahorro de energía, se debe conectar en
serie una regulación en función de la temperatura exterior o de la
temperatura ambiente con periodo de conmutación para funciona-
miento reducido.
 

Vitotronic 200, modelo GW7B

Regulación de caldera en función de la temperatura exterior
■ Para instalaciones de una sola caldera.
■ Para quemadores modulantes
■ Unidad de mando con display de texto y gráficos.
■ Con regulación de la temperatura del interacumulador
■ Con sistema de diagnóstico integrado y otras funciones
■ Apto para comunicación mediante LON (el módulo de comunica-

ción LON es un accesorio).

Caldera doble
Con una instalación de caldera doble se suministra una regulación
en secuencia Vitotronic 300-K, modelo MW1B y para cada caldera
una regulación Vitotronic 100, modelo GC7B.

En la Vitotronic 100 se debe montar el módulo de comunica-
ción LON. Consultar la Lista de precios.

Regulaciones
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Vitotronic 100, modelo GC7B

Vitotronic 300-K

M M

Regulación de caldera Vitotronic 100, modelo GC7B:
■ Para cada calera de la instalación de caldera doble con regulación

en secuencia Viessmann Vitotronic 300-K
■ Para quemadores modulantes
■ Con sistema de diagnóstico integrado y otras funciones
■ Apta para comunicación mediante LON (módulo de comunicación

LON incluido en el volumen de suministro)

Vitotronic 300-K, modelo MW1B

Vitotronic 300-K

M M

Regulación del circuito de calefacción y regulación en secuencia en
función de la temperatura exterior:
■ Para instalaciones de caldera doble
■ Con sistema de secuencia de caldera
■ Para un máximo de 2 circuitos de calefacción con válvula mezcla-

dora (vía LON se pueden conectar otras 32 regulaciones de los
circuitos de calefacción Vitotronic 200-H).
Para cada circuito de calefacción con válvula mezcladora se pre-
cisa un juego de ampliación.

■ En combinación con Vitotronic 100, modelo GC7B:
– Para quemadores modulantes
– Con regulación de la temperatura del interacumulador

■ Con sistema de diagnóstico integrado y otras funciones
■ Con unidad de mando con display de texto y gráficos
■ Apta para comunicación mediante LON (el módulo de comunica-

ción LON y las resistencias terminales se incluyen en el volumen
de suministro)

Instalación de varias calderas

Vitotronic 100, modelo GC7B

Vitotronic 300-K

M M

...

Regulación de caldera Vitotronic 100, modelo GC7B:
■ Para una instalación de varias calderas se suministra la Vitotronic

300-K, modelo MW1B como regulador en secuencia; para las
siguientes calderas, se suministra la Vitotronic 100, modelo GC7B.

■ Para quemadores modulantes
■ Con sistema de diagnóstico integrado y otras funciones
■ Apta para comunicación mediante LON (módulo de comunicación

LON incluido en el volumen de suministro)

Regulaciones (continuación)
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Vitotronic 300-K, modelo MW1B

Vitotronic 300-K

M M

...

Regulación del circuito de calefacción y regulación en secuencia en
función de la temperatura exterior:
■ Para instalaciones de varias calderas
■ Con sistema de secuencia de caldera
■ Para un máximo de 2 circuitos de calefacción con válvula mezcla-

dora (vía LON se pueden conectar otras 32 regulaciones de los
circuitos de calefacción Vitotronic 200-H).
Para cada circuito de calefacción con válvula mezcladora se pre-
cisa un juego de ampliación.

■ En combinación con Vitotronic 100, modelo GC7B:
– Para quemadores modulantes
– Con regulación de la temperatura del interacumulador

■ Con sistema de diagnóstico integrado y otras funciones
■ Con unidad de mando con display de texto y gráficos
■ Apta para comunicación mediante LON (el módulo de comunica-

ción LON y las resistencias terminales se incluyen en el volumen
de suministro)

4.2 Componentes incluidos en el volumen de suministro

Asignación de los tipos de regulación

Vitotronic 100 200 300-K
Modelo GC7B GW7B MW1B
Componentes    
Sonda de temperatura de caldera x x  
Sonda de temperatura del interacumulador   x
Sonda de temperatura exterior  x x
Sonda de temperatura de contacto (consultar apartado
Accesorios)

  x

Módulo de comunicación LON (consultar apartado Ac-
cesorios)

Indicación
En la Vitotronic 100, solo en instalaciones de varias
calderas
 

x  x

Cable de interconexión LON (consultar apartado Acce-
sorios)

  x

Resistencia terminal (consultar apartado Accesorios)   x

Consultar la página 46. para ver los accesorios de la regulación.

Sonda de temperatura de caldera
La sonda de temperatura de caldera está conectada a la regulación
y montada en la caldera. La sonda de temperatura de caldera se ha
diseñado como sensor doble.

Datos técnicos
Modelo de sonda Viessmann NTC 10 kΩ a 25 °C
Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento 0 a +130 °C
– Almacenamiento y

transporte
–20 a +70 °C

Regulaciones (continuación)
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Sonda de temperatura del interacumulador

Datos técnicos
Longitud del cable 5,8 m, preparado para conectar
Tipo de protección IP 32 según EN 60529 ha de quedar

protegida por la carcasa de cierre.
Modelo de sonda Viessmann NTC 10 kΩ a 25 °C
Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento de 0 a +90 °C
– Almacenamiento y

transporte
de –20 a +70 °C

Accesorios para Vitoronic 100, modelo GC7B y Vitoronic 200,
modelo GW7B
N.º de pedido 7179 114

Sonda de temperatura exterior

Lugar de montaje:
■ En la pared norte o noroeste del edificio
■ De 2 a 2,5 m sobre el suelo; en edificios de varias plantas, aproxi-

madamente en la mitad superior de la segunda planta

Conexión:
■ Cable de cobre de 2 hilos con una longitud máx. de 35 m y una

sección de hilo de 1,5 mm2

■ El cable no debe colocarse junto a cables de 230/400 V.

41 66

80

Datos técnicos
Tipo de protección IP 43 según EN 60529, ha de quedar

protegida por la carcasa de cierre
Modelo de sonda Viessmann NTC 10kΩ a 25 °C
Temperatura ambiente ad-
misible durante funciona-
miento, almacenamiento y
transporte de −40 a +70 °C

4.3 Vitotronic 100, modelo GC7B

Datos técnicos

Estructura
La regulación se compone de una unidad básica, módulos electróni-
cos y una unidad de mando. Al suministrar la caldera como unidad,
la regulación está montada y cableada en la caldera. La unidad de
mando se embala y suministra por separado y aún debe ser inser-
tada.

Unidad básica:
■ Interruptor de alimentación
■ Interfaz Optolink para ordenador portátil
■ Fusibles
■ Indicador de funcionamiento y de avería
■ Consola de conexión:

– conexión de equipos externos mediante conectores
– Conexión de equipos trifásicos mediante contactores de poten-

cia adicionales
– Regulador de temperatura/termostato de seguridad, integrados

en la centralita: EN 14597 y EN 60730-2-5.

Unidad de mando
■ Sencillo manejo facilitado por el display con letras grandes y

visualización con buen contraste
■ Guía de menú mediante pictogramas

■ Teclas de mando:
– Navegación
– Confirmación
– Ajustes/menú

■ Ajustes:
– Temperatura de caldera
– Codificación
– Pruebas de activadores
– Servicio de prueba

Solo en combinación con instalaciones de una sola caldera:
– Temperatura de A.C.S.
– Programa de funcionamiento

■ Indicaciones:
– Temperatura de caldera
– Temperatura de A.C.S. (solo en instalaciones de una caldera)
– Datos de funcionamiento
– Datos de diagnóstico
– Avisos de mantenimiento y de avería

Regulaciones (continuación)
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Funciones
■ Regulación de la temperatura de caldera (= temperatura de impul-

sión del circuito de calefacción directo) al valor prefijado.
■ Limitación electrónica de la temperatura máxima de caldera
■ Protección de bloqueo de las bombas.
■ Sistema de diagnóstico integrado.
■ El sensor doble de la temperatura de humos está montado y

conectado en las centralitas. El sensor doble de la temperatura de
humos supervisa la temperatura. Desconecta la caldera cuando
se supera la temperatura y emite un aviso de avería.

■ Indicación de mantenimiento.

Instalaciones de una sola caldera:
■ Regulación autorregulable de la temperatura del interacumulador

con fijación de prioridades (bomba del circuito de calefacción
OFF)

■ Función adicional de la producción de A.C.S. (calentamiento breve
a una temperatura superior)

■ Regulación de la producción de A.C.S. y apoyo de la calefacción
solares en combinación con el módulo de regulación de energía
solar, modelo SM1

■ Funciones a través de contactos externos:
– Demanda externa con valor de consigna de temperatura mínima

de caldera
– Conmutación externa de quemador de etapas/modulante

■ Funciones adicionales mediante la ampliación EA1 (accesorio):
– Demanda externa prefijando un valor de consigna de la tempe-

ratura de caldera a través de la entrada de 0 a 10 V
– 3 entradas digitales para las siguientes funciones:

Bloqueo externo
bloqueo externo con entrada de aviso de avería
entrada de aviso de avería

■ Funciones adicionales mediante la ampliación AM1 (accesorio):
– Activación de hasta 2 bombas de circulación si la salida  sÖ de

la regulación ya está ocupada:
Bomba de circulación para intercambiador de calor de humos/
agua
Bomba de circulación para instalación de neutralización

Instalación de varias calderas con regulación en secuencia
Vitotronic 300-K:
■ Funciones a través de contactos externos:

– Bloqueo externo
– Conexión externa de la caldera como última en la secuencia de

caldera
– Conmutación externa de quemador de etapas/modulante

■ Funciones adicionales mediante la ampliación AM1 (accesorio):
– Activación de hasta 2 bombas de circulación si la salida  sÖ de

la regulación ya está ocupada:
Bomba de circulación para instalación de neutralización

Instalación de varias calderas con regulación externa:
■ Funciones a través de contactos externos:

– Liberación de caldera/mando de la válvula de dos vías
– Conmutación externa de quemador modulante

■ Funciones adicionales mediante la ampliación EA1 (accesorio):
– Demanda externa prefijando un valor de consigna de la tempe-

ratura de caldera y liberando la caldera a través de la entrada de
0 a 10 V

Indicación
En cada Vitotronic 100 debe conectarse una Ampliación EA1.
 

■ Funciones adicionales mediante la ampliación AM1 (accesorio):
– Activación de hasta 2 bombas de circulación si la salida  sÖ de

la regulación ya está ocupada:
Bomba de circulación para instalación de neutralización

Característica de regulación
■ Comportamiento PI con salida de tres puntos en funcionamiento

con quemador modulante, si lo hubiera
■ limitador de temperatura 100 °C, termostato de seguridad 110 °C
■ Margen de ajuste del valor de consigna de la temperatura de

A.C.S.:
de 10 a 60 °C, reajustable de 10 a 68 °C

Conector codificador
Para la adaptación a la caldera (se suministra con la caldera).

Ajuste de los programas de funcionamiento
En todos los programas de funcionamiento está activada la protec-
ción antihielo de la caldera y del interacumulador de A.C.S.
Se pueden ajustar los siguientes programas de funcionamiento:
■ Instalaciones de una sola caldera:

– Calefacción y A.C.S.
– Solo A.C.S.
– Apagado

■ Instalaciones de varias calderas:
– Calentar
– Apagado

Servicio de verano (solo en instalaciones de una caldera)
(“Solo A.C.S.”)
El quemador solo se conecta cuando sea necesario calentar el inter-
acumulador de A.C.S. (conmutado por la regulación de la tempera-
tura del interacumulador).

Datos técnicos

Tensión nominal 230 V~
Frecuencia nominal 50 Hz
Intensidad nominal 6 A~
Clase de protección I
Tipo de protección IP 20 D según EN 60529, ha de

quedar protegida por la carcasa
de cierre

Modo de operación Modelo 1B según EN 60 730-1
Temperatura ambiente admisible  
– Funcionamiento 0 a +40 °C

Utilización en habitaciones y
cuartos de calefacción (condicio-
nes ambientales normales)

– Almacenamiento y transporte −20 a +65 °C
Ajuste del limitador electrónico
de temperatura (servicio de cale-
facción)

100 °C (no hay posibilidad de
ajuste)

Ajuste del termostato de seguri-
dad electrónico TS

110 °C

Margen de ajuste de la tempera-
tura de A.C.S.:

de 10 a 68 °C

Regulaciones (continuación)
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Estado de suministro
■ Regulación con unidad de mando
■ Sonda de temperatura de caldera
■ 1 bolsa con documentación técnica
■ Solo en combinación con con caldera doble e instalaciones de

varias calderas:
Módulo de comunicación LON y cable de interconexión (7 m de
longitud) para el intercambio de datos de las regulaciones

Instalación de calefacción con interacumulador de A.C.S.
Pedir por separado solo en combinación con instalaciones de una
sola caldera:

Sonda de temperatura del interacumulador y bomba de circulación
con válvula de retención de disco

Comunicación
Para establecer comunicación con otras regulaciones, p. ej. con
Vitotronic 200-H, se precisa el módulo de comunicación LON (acce-
sorio).

4.4 Vitotronic 200, modelo GW7B

Datos técnicos

Estructura
La regulación se compone de una unidad básica, módulos electróni-
cos y una unidad de mando. 
Al suministrar la caldera como unidad, la regulación en Vitocrossal
está premontada y cableada.

Unidad básica:
■ Interruptor de alimentación
■ Interfaz Optolink para ordenador portátil
■ Fusibles
■ Indicador de funcionamiento y de avería
■ Consola de conexión:

– conexión de equipos externos mediante conectores
– Conexión de equipos trifásicos mediante contactores de poten-

cia adicionales
■ Regulador de temperatura/termostato de seguridad, integrados en

la centralita:
EN 14597 y EN 60730-2-5.

Unidad de mando
■ Manejo sencillo:

– Display gráfico con visualización de texto
– Letra grande y visualización en blanco y negro con buen con-

traste
– Mensajes de texto auxiliares contextuales

■ Teclas de mando:
– Navegación
– Confirmación
– Ayuda e información adicional
– el menú

■ Ajustes:
– Valores de consigna de la temperatura ambiente
– Temperatura de A.C.S.
– Programa de funcionamiento
– Programación para calefacción, producción de A.C.S. y bomba

de recirculación de A.C.S.
– Funcionamiento ahorro
– Funcion. fiesta
– Progr. vacaciones
– Curvas de calefacción
– Codificación
– Pruebas de activadores

■ Indicaciones:
– Temperatura de caldera
– Temperatura de A.C.S.
– Datos de funcionamiento
– Datos de diagnóstico
– Avisos de mantenimiento y de avería

■ Idiomas disponibles:
– Alemán
– Búlgaro
– Checo
– Danés
– Inglés
– Español
– Estonio
– Francés
– Croata
– Italiano
– Letón
– Lituano
– Húngaro
– Neerlandés
– Polaco
– Ruso
– Rumano
– Esloveno
– Finlandés
– Sueco
– Turco

Funciones
■ Regulación en función de la temperatura exterior de la tempera-

tura de caldera (= temperatura de impulsión del circuito de cale-
facción directo) y de la temperatura de impulsión

■ Regulación de 1 circuito de calefacción sin válvula mezcladora y 2
circuitos de calefacción con válvula mezcladora a través de BUS
KM con juego de ampliación de la válvula mezcladora (accesorio)

■ Limitación electrónica de la temperatura de impulsión máxima y
mínima de los circuitos de calefacción con válvula mezcladora

■ Desconexión de la bomba del circuito de calefacción y del quema-
dor en función de la demanda.

■ Ajuste de un límite de calentamiento variable.
■ Protección de bloqueo de las bombas.
■ Sistema de diagnóstico integrado.
■ Indicación de mantenimiento.
■ Regulación adaptativa de la temperatura del interacumulador con

fijación de prioridades (bomba del circuito de calefacción OFF, vál-
vula mezcladora cerrada).

■ Función adicional de la producción de A.C.S. (calentamiento breve
a una temperatura superior)

Regulaciones (continuación)
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■ Regulación de la producción de A.C.S. y apoyo de la calefacción
solares, así como representación gráfica del aporte de energía
solar en combinación con el módulo de regulación de energía
solar, modelo SM1

■ Programa de secado del pavimento para los circuitos de calefac-
ción con válvula mezcladora

■ Funciones adicionales mediante la ampliación EA1 (accesorio):
– Demanda externa prefijando un valor de consigna de la tempe-

ratura de caldera a través de la entrada de 0 a 10 V
– Activación de una bomba de alimentación a una subestación

o bien
Indicación de funcionamiento reducido (reducción del número de
revoluciones de la bomba del circuito de calefacción) a través de
una salida libre de potencial

– 3 entradas digitales para las siguientes funciones:
Conmutación externa del programa de funcionamiento por sepa-
rado para los circuitos de calefacción de 1 a 3.
bloqueo externo con entrada de aviso de avería
entrada de aviso de avería
funcionamiento breve de la bomba de recirculación de A.C.S.

■ Funciones adicionales mediante la Ampliación AM1 (accesorio, n.º
de pedido 7452 092):
– Activación de hasta 2 bombas de circulación si la salida  sÖ de

la regulación ya está ocupada:
Bomba de circulación para instalación de neutralización
Bomba del circuito de calefacción

Se cumplen las exigencias de la norma EN 12831 para el cálculo de
la carga térmica. Para reducir la potencia de calentamiento, la tem-
peratura ambiente reducida se eleva si la temperatura exterior es
baja. Para acortar el tiempo de calentamiento tras una fase de
reducción, se aumenta brevemente la temperatura de impulsión.
Conforme al reglamento de ahorro de energía, debe haber una
regulación de la temperatura por habitaciones, p. ej., mediante vál-
vulas termostáticas.

Característica de regulación
■ Comportamiento PI con salida de tres puntos en funcionamiento

con quemador modulante
■ Margen de ajuste de las curvas de calefacción:

– Inclinación: entre 0,2 y 3,5
– Desplazamiento paralelo: de −13 a 40 K
– Limitación máxima de la temperatura de impulsión: 10 a 127 °C
– Limitación mínima de la temperatura de impulsión: 1 a 127 °C

■ Temperatura diferencial para los circuitos de calefacción con vál-
vula mezcladora: 0 a 40 K

■ Margen de ajuste del valor de consigna de la temperatura de
A.C.S.:
10 a 68 °C

Conector codificador
Para la adaptación a la caldera (se suministra con la caldera).

Programación horaria
Programación horaria
■ Con programa diario y semanal.
■ Cambio automático de horario verano/invierno
■ Función automática para producción de A.C.S. y bomba de recir-

culación de A.C.S.
■ La hora, el día de la semana y los tiempos de conmutación están-

dar para la calefacción, para la producción de A.C.S. y para la
bomba de recirculación de A.C.S. vienen preajustados de fábrica.

■ Tiempos de conmutación programables individualmente; un máx.
de 4 periodos al día

Diferencial de conmutación mínimo: 10 min
Reserva de pila: 14 días

Ajuste de los programas de funcionamiento
En todos los programas de funcionamiento está activada la protec-
ción antihielo de la instalación de calefacción (consultar Protección
antihielo).

Se pueden ajustar los siguientes programas de funcionamiento:
■ Calefacción y A.C.S.
■ Solo A.C.S.
■ Apagado
Es posible la conmutación externa del programa de funcionamiento
para todos los circuitos de calefacción conjuntamente o solo para
determinados circuitos.

Protección antihielo
■ La protección antihielo se conecta cuando la temperatura exterior

desciende por debajo de +1°C aprox. La bomba del circuito de
calefacción se conecta y el agua de la caldera se mantiene a la
temperatura mínima (consultar capítulo “Condiciones de funciona-
miento con regulaciones de caldera Vitotronic”).

■ “Funcion. desconexión”:
La protección antihielo se desconecta cuando la temperatura exte-
rior supera los +3 ºC aprox., la bomba del circuito de calefacción y
el quemador se desconectan.

■ “Calefacción y A.C.S.”
La protección antihielo se desconecta cuando la temperatura exte-
rior supera los +3 ºC aprox., La bomba del circuito de calefacción
se desconecta y se mantiene la temperatura mínima de la caldera
correspondiente, si es necesario (ver el capítulo “Condiciones de
funcionamiento con regulaciones de caldera Vitotronic”).

Servicio de verano
(“Solo A.C.S.”)
El quemador solo se conecta cuando sea necesario calentar el inter-
acumulador de A.C.S. (conmutado por la regulación de la tempera-
tura del interacumulador).
Se mantiene la temperatura mínima de caldera requerida para la
caldera correspondiente.

Ajuste de la curva de calefacción (inclinación y desplazamiento
paralelo)
La Vitotronic regula la temperatura de caldera en función de la tem-
peratura exterior (=  temperatura de impulsión del circuito de cale-
facción directo) y la temperatura de impulsión de los circuitos de
calefacción con válvula mezcladora. De este modo, la temperatura
de caldera se regula automáticamente de 0 a 40 K por encima del
valor de consigna máximo de la temperatura de impulsión requerido
en el momento (estado de suministro 8 K).
La temperatura de impulsión necesaria para alcanzar una determi-
nada temperatura ambiente depende de la instalación de calefac-
ción y del aislamiento térmico del edificio que se desea calentar.
Al ajustar las curvas de calefacción, la temperatura de caldera y la
temperatura de impulsión se adaptan a estas condiciones.
El regulador de temperatura y la limitación electrónica máxima de la
temperatura limitan la temperatura máxima de caldera.

Regulaciones (continuación)
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Datos técnicos

Tensión nominal 230 V~
Frecuencia nominal 50 Hz

Intensidad nominal 6 A
Clase de protección I
Temperatura ambiente admisible  
– durante el funcionamiento de 0 a +40 °C

Utilización en habitaciones y
cuartos de calefacción (con-
diciones ambientales norma-
les)

– durante el almacenamiento y el
transporte –20 a +65 °C

Ajuste del limitador electrónico de
temperatura (servicio de calefacción)
Termostato de seguridad

100 °C (no es posible reajus-
tarlo)
110 °C

Margen de ajuste de la temperatura
de A.C.S.:

10 a 68 °C

Margen de ajuste de la curva de ca-
lefacción

 

Inclinación de 0,2 asonda de temperatu-
ra de caldera 3,5

Desplazam. paralelo de –13 a 40 K

Conexión a la red eléctrica de la bomba de recirculación de
A.C.S.
Las bombas de recirculación de A.C.S. con regulación interna propia
deben conectarse a una red eléctrica independiente. No se autoriza
la conexión mediante la regulación ni los accesorios de la Vitotronic.

Estado de suministro
■ Regulación con unidad de mando
■ Sonda de temperatura exterior
■ Documentación técnica
■ Termostato de seguridad: Sonda de temperatura de caldera y

sonda de temperatura de humos

Instalación de calefacción con interacumulador de A.C.S.
Se debe pedir por separado:
■ Sonda de temperatura del interacumulador
■ Bomba de circulación con válvula de retención de disco para la

regulación de la temperatura del interacumulador

Instalación de calefacción con circuito de calefacción con vál-
vula mezcladora
Para cada circuito de calefacción con válvula mezcladora se precisa
un juego de ampliación (accesorio).

Comunicación
Para comunicar con otras regulaciones se requiere el módulo de
comunicación LON (accesorio).

4.5 Vitotronic 300-K, modelo MW1B

Datos técnicos

Estructura
La regulación se compone de una unidad básica, módulos electróni-
cos y una unidad de mando.

Unidad básica:
■ Interruptor de alimentación
■ interruptor mantenedor
■ Interfaz Optolink para ordenador portátil
■ Fusible
■ Indicador de funcionamiento y de avería
■ Consola de conexión:

– conexión de equipos externos mediante conectores
– Conexión de equipos trifásicos mediante contactores de poten-

cia adicionales

Unidad de mando
■ Manejo sencillo:

– Display gráfico con visualización de texto
– Letra grande y visualización en blanco y negro con buen con-

traste
– Mensajes de texto auxiliares contextuales

■ Teclas de mando:
– Navegación
– Confirmación
– Ayuda e información adicional
– Menú ampliado

Regulaciones (continuación)
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■ Ajustes:
– Secuencia caldera
– Valores de consigna de la temperatura ambiente
– Temperatura de A.C.S.
– Programa de funcionamiento
– Programación para calefacción, producción de A.C.S. y bomba

de recirculación de A.C.S.
– Funcionamiento ahorro
– Funcion. fiesta
– Progr. vacaciones
– Curvas de calefacción
– Codificación
– Pruebas de activadores

■ Indicaciones:
– Temperatura de impulsión común
– Temperatura de A.C.S.
– Datos de funcionamiento
– Datos de diagnóstico
– Avisos de avería

■ Idiomas disponibles:
– Alemán
– Búlgaro
– Checo
– Danés
– Inglés
– Español
– Estonio
– Francés
– Croata
– Italiano
– Letón
– Lituano
– Húngaro
– Neerlandés
– Polaco
– Ruso
– Rumano
– Esloveno
– Finlandés
– Sueco
– Turco

Funciones
■ Regulación en secuencia en función de la temperatura exterior de

la temperatura de impulsión del circuito de calefacción directo de
una instalación de hasta cuatro calderas con Vitotronic 100,
modelo GC7B (con descenso progresivo) y de la temperatura de
impulsión de dos circuitos de calefacción con válvula mezcladora.

■ Regullación de la caldera tras un sistema de secuencia de caldera
libre mediante el control de la Vitotronic 100, modelo GC7B

■ Limitación electrónica de la temperatura de impulsión máxima y
mínima de los circuitos de calefacción con válvula mezcladora

■ Desconexión de las bombas del circuito de calefacción en función
de la demanda.

■ Ajuste de un límite de calentamiento variable.
■ Protección de bloqueo de las bombas.
■ Sistema de diagnóstico integrado.
■ Regulación adaptativa de la temperatura del interacumulador con

fijación de prioridades (bomba del circuito de calefacción OFF, vál-
vula mezcladora cerrada).

■ Función adicional de la producción de A.C.S. (calentamiento breve
a una temperatura superior)

■ Regulación de la producción de A.C.S. y apoyo de la calefacción
solares, así como representación gráfica del aporte de energía
solar en combinación con el módulo de regulación de energía
solar, modelo SM1

■ Regulación de un sistema de carga del interacumulador con dis-
positivo de mezclas (solo como alternativa a la regulación de un
dispositivo para la elevación constante de la temperatura de
retorno con válvula mezcladora de tres vías regulada)

■ Posibilidad de conexión de un dispositivo de aviso de avería
externo

■ Programa de secado del pavimento para los circuitos de calefac-
ción con válvula mezcladora

■ Con funciones de protección de la caldera dependiendo del diseño
de la instalación:
– Regulación de una bomba de distribución

o bien
– Regulación de una bomba de anticondensados

o bien
– Regulación de un dispositivo para la elevación constante de la

temperatura de retorno con válvula mezcladora de tres vías
regulada (solo posible como alternativa a la regulación de un
sistema de carga del interacumulador con dispositivo de mez-
clas)

■ Funciones a través de contactos externos:
– Conmutación externa del programa de funcionamiento/válvula

mezcladora abierta externa
– Bloqueo externo/válvula mezcladora externa cerrada
– Demanda externa con valor de consigna de la temperatura

mínima de impulsión
■ Funciones adicionales mediante la ampliación EA1 (accesorio):

– Demanda externa prefijando un valor de consigna de la tempe-
ratura de impulsión a través de la entrada de 0 a 10 V

– Activación de una bomba de alimentación a una subestación
o bien
Indicación de funcionamiento reducido (reducción del número de
revoluciones de las bombas de los circuitos de calefacción) a
través de una salida libre de potencial

– 3 entradas digitales para las siguientes funciones:
Conmutación externa del programa de funcionamiento por sepa-
rado para los circuitos de calefacción 1 a 3
bloqueo externo con entrada de aviso de avería
entrada de aviso de avería
funcionamiento breve de la bomba de recirculación de A.C.S.

Se cumplen las exigencias de la norma EN 12831 para el cálculo de
la carga térmica. Para reducir la potencia de calentamiento, la tem-
peratura ambiente reducida se eleva si la temperatura exterior es
baja. Para acortar el tiempo de calentamiento tras una fase de
reducción, se aumenta brevemente la temperatura de impulsión.
Conforme al reglamento de ahorro de energía, debe haber una
regulación de la temperatura por habitaciones, p. ej., mediante vál-
vulas termostáticas.

Característica de regulación
■ Comportamiento PI con salida de tres puntos
■ Margen de ajuste de las curvas de calefacción:

– Inclinación: entre 0,2 y 3,5
– Desplazamiento paralelo: de −13 a 40 K
– Limitación máxima de la temperatura de impulsión: 10 a 127 °C
– Limitación mínima de la temperatura de impulsión: 1 a 127 °C

■ Temperatura diferencial para los circuitos de calefacción con vál-
vula mezcladora: 0 a 40 K

■ Margen de ajuste del valor de consigna de la temperatura de
A.C.S.:
10 a 60 °C, reajustable a 10 hasta 95 °C

Programación horaria
Programación horaria
■ Con programa diario y semanal.
■ Cambio automático de horario verano/invierno
■ Función automática para producción de A.C.S. y bomba de recir-

culación de A.C.S.
■ La hora, el día de la semana y los tiempos de conmutación están-

dar para la calefacción, para la producción de A.C.S. y para la
bomba de recirculación de A.C.S. vienen preajustados de fábrica.

■ Tiempos de conmutación programables individualmente; un máx.
de 4 periodos al día

Diferencial de conmutación mínimo: 10 min
Reserva de pila: 14 días

Regulaciones (continuación)
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Ajuste de los programas de funcionamiento
En todos los programas de funcionamiento está activada la protec-
ción antihielo de la instalación de calefacción (consultar Protección
antihielo).
Se pueden ajustar los siguientes programas de funcionamiento:
■ Calefacción y A.C.S.
■ Solo A.C.S.
■ Apagado
Es posible la conmutación externa del programa de funcionamiento
para todos los circuitos de calefacción conjuntamente o solo para
determinados circuitos.

Protección antihielo
■ La protección antihielo se conecta cuando la temperatura exterior

desciende por debajo de +1°C aprox. Las bombas de los circuitos
de calefacción se conectan y la temperatura de impulsión se man-
tiene a mín. 10 °C.

■ La protección antihielo se desconecta cuando la temperatura exte-
rior supera los +3 ºC aprox., Las bombas del circuito de calefac-
ción se desconectan.

Servicio de verano
(“Solo A.C.S.”)
Los quemadores solo se conectan cuando sea necesario calentar el
interacumulador de A.C.S. (conmutado por la regulación de la tem-
peratura del interacumulador).
Se mantiene la temperatura mínima de caldera requerida para la
caldera correspondiente.

Ajuste de la curva de calefacción (inclinación y desplazamiento
paralelo)
La Vitotronic regula la temperatura de impulsión del circuito de cale-
facción directo y la de los circuitos de calefacción con válvula mez-
cladora en función de la temperatura exterior. De ese modo, la tem-
peratura de impulsión del circuito de calefacción directo se regula
automáticamente de 0 a 40 K (estado de suministro: 8 K) por
encima del respectivo valor de consigna máximo de la temperatura
de impulsión de los circuitos de calefacción con válvula mezcladora
requerido en el momento.
La temperatura de impulsión necesaria para alcanzar una determi-
nada temperatura ambiente depende de la instalación de calefac-
ción y del aislamiento térmico del edificio que se desea calentar.
Al ajustar las curvas de calefacción, la temperatura de impulsión del
circuito de calefacción directo y la de los circuitos de calefacción con
válvula mezcladora se adaptan a estas condiciones.
El regulador de temperatura y la limitación electrónica máxima de la
temperatura de la caldera de Vitotronic 100, modelo GC1B, limitan
la temperatura de impulsión máxima de los circuitos de calefacción
con válvula mezcladora.

0,2
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Datos técnicos

Tensión nominal 230 V~ 
Frecuencia nominal 50 Hz
Intensidad nominal 6 A~
Potencia consumida 10 W
Clase de protección I
Tipo de protección IP 20 D según EN

60529, ha de quedar
protegida por la carcasa
de cierre

Modo de operación Modelo 1B según
EN 60 730-1

Temperatura ambiente admisible  
– Funcionamiento de 0 a +40 °C

Utilización en habitacio-
nes y cuartos de calefac-
ción (condiciones am-
bientales normales)

– Almacenamiento y transporte −20 a +65 °C
Capacidad de carga nominal de las sali-
das de relés

 

– sÖ Bomba del circuito de
calefacción
o bien
Bomba primaria del
sistema de carga del
interacumulador 4 (2) A, 230 V~

– sA Bomba de circulación
para el calentamiento
del interacumulador
de A.C.S.

4 (2) A, 230 V~

– sK Bomba de recircula-
ción de A.C.S.

4 (2) A, 230 V~

– sL Bomba de anticon-
densados/bomba de
distribución

4 (2) A, 230 V~

– gÖ Aviso colectivo de
avería

4 (2) A, 230 V~

Regulaciones (continuación)
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– gS Servomotor del juego
de ampliación de la
válvula mezcladora
o bien
Motor de válvula mez-
cladora de 3 vías para
dispositivo para la ele-
vación continua de la
temperatura de retor-
no
o bien
motor de la válvula
mezcladora de 3 vías
del sistema de carga
del interacumulador 0,2 (0,1) A, 230 V~

Total Máx. 6 A, 230 V~

Conexión a la red eléctrica de la bomba de recirculación de
A.C.S.
Las bombas de recirculación de A.C.S. con regulación interna propia
deben conectarse a una red eléctrica independiente. No se autoriza
la conexión mediante la regulación ni los accesorios de la Vitotronic.

Dimensiones

29
7

584

108

172

B

A

A

B

A Vitotronic 300- K
B Consola

Estado de suministro
■ Regulación con unidad de mando instalada
■ Módulo de comunicación LON con 2 resistencias terminales
■ Sonda de temperatura exterior
■ Sonda de temperatura de impulsión
■ Sonda de temperatura del interacumulador
■ Consola
■ Bolsa con documentación técnica
La regulación se suministra con una de las calderas de la instalación
de varias calderas/calderas dobles (ver la Lista de precios) y se fija
con la consola a la pared o al lateral de una caldera

Instalación de calefacción con interacumulador de A.C.S.

Se debe pedir por separado:
■ Bomba de circulación con válvula de retención de disco para la

regulación de la temperatura del interacumulador
o bien

■ Sistema de carga del interacumulador Vitotrans 222 con disposi-
tivo de mezclas

Instalación de calefacción con circuito de calefacción con vál-
vula mezcladora
Para cada circuito de calefacción con válvula mezcladora se precisa
un juego de ampliación (accesorio).

4.6 Accesorios para la regulación

Disponibilidad de los accesorios en los modelos de regulación

 Instalación de una sola caldera Instalación de varias calderas
Vitotronic 100 200 100 300-K
Modelo GC7B GW7B GC7B MW1B
Accesorios     
Vitotrol 200-A  x  x
Vitotrol 300-A  x  x
Vitotrol 200-RF  x  x
Vitotrol 300-RF  x  x
Estación de radiofrecuencia  x  x
Sonda de temperatura exterior por radiofrecuencia  x  x
Repetidor de señales de radio  x  x
Sonda de temperatura ambiente  x  x
Sonda de temperatura del interacumulador x x   
sonda de temperatura de inmersión x x x  
Vaina de inmersión x x x x
Distribuidor del BUS KM  x  x
Juego de ampliación para válvula mezcladora  x  x
Servomotor  x  x
Regulador de temperatura por inmersión  x  x
Controlador de la temperatura por contacto  x  x
Contactor auxiliar x x x x
Módulo de regulación de energía solar, modelo SM1 x x  x
Ampliación interna H1 x x x  
Ampliación interna H2 x x x  
Ampliación AM1 x x x  

Regulaciones (continuación)
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 Instalación de una sola caldera Instalación de varias calderas
Vitotronic 100 200 100 300-K
Modelo GC7B GW7B GC7B MW1B
Accesorios     
Ampliación EA1 x x x x
del módulo de comunicación LON x x x x
Cable de interconexión LON x x  x
Acoplamiento LON x x  x
Conector LON x x  x
Caja de conexiones LON x x  x
Resistencia terminal x x  x

Vitotrol 200-A

N.º de pedido Z008 341
Participante del BUS KM
■ Indicaciones:

– Temperatura ambiente
– Temperatura exterior
– Estado de funcionamiento

■ Ajustes:
– Valor de consigna de la temperatura ambiente para funciona-

miento normal (temperatura ambiente normal)

Indicación
El ajuste del valor de consigna de la temperatura ambiente para
el funcionamiento reducido (temperatura ambiente reducida) se
efectúa en la regulación.
 

– Programa de funcionamiento
■ Posibilidad de activación del funcionamiento fiesta y el funciona-

miento ahorro mediante teclas
■ Sonda integrada para el control por temperatura ambiente (solo

para un circuito de calefacción con válvula mezcladora)

Lugar de montaje:
■ Servicio en función de la temperatura exterior:

Montaje en cualquier lugar del edificio
■ Control por temperatura ambiente:

La sonda de temperatura ambiente integrada detecta la tempera-
tura ambiente y corrige, en caso necesario, la temperatura de
impulsión.

La temperatura ambiente registrada depende del lugar de mon-
taje:
– en la habitación principal, en una pared interna situada frente a

los radiadores
– No colocar en estantes ni en huecos
– No colocar en la proximidad inmediata de puertas ni cerca de

fuentes de calor (p. ej., irradiación solar directa, chimeneas, tele-
visores, etc.)

Conexión:
■ Cable de 2 hilos con una longitud máxima de 50 m (también si se

conectan varios mandos a distancia)
■ El cable no debe tenderse junto a otros cables de 230/400 V
■ Clavija de baja tensión del volumen de suministro

148

20,5

97

Datos técnicos
Alimentación eléctrica Mediante BUS KM
Potencia consumida 0,2 W
Clase de protección III
Tipo de protección IP 30 según EN 60529, ha de quedar

protegida por la carcasa de cierre
Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento de 0 a +40 °C
– Almacenamiento y

transporte
De −20 a +65 °C

Margen de ajuste del va-
lor de consigna de la tem-
peratura ambiente para el
funcionamiento normal de 3 a 37 °C

Indicaciones
■ Si se emplea el Vitotrol 200-A para el control por temperatura

ambiente, el equipo debe colocarse en una habitación principal
(cuarto céntrico).

■ Conectar un máx. de 2  Vitotrol 200-A a la regulación.

Vitotrol 300-A

N.º de pedido Z008 342
Participante del BUS KM

■ Indicaciones:
– Temperatura ambiente
– Temperatura exterior
– Programa de funcionamiento
– Estado de funcionamiento
– Representación gráfica del aporte de energía solar de A.C.S. en

combinación con el módulo de regulación de energía solar,
modelo SM1

■ Ajustes:

Regulaciones (continuación)
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– Valor de consigna de la temperatura ambiente para el funciona-
miento normal (temperatura ambiente normal) y el funciona-
miento reducido (temperatura ambiente reducida)

– Valor de consigna de temperatura de A.C.S.
– Programa de funcionamiento, tiempos de conmutación de circui-

tos de calefacción, producción de A.C.S. y bomba de recircula-
ción de A.C.S., así como otros ajustes de menú; vienen indica-
dos como mensajes de texto en el display

■ Posibilidad de activación del funcionamiento fiesta y del funciona-
miento ahorro en el menú

■ Sonda integrada para el control por temperatura ambiente (solo
para un circuito de calefacción con válvula mezcladora)

Lugar de montaje:
■ Servicio en función de la temperatura exterior:

Montaje en cualquier lugar del edificio
■ Control por temperatura ambiente:

La sonda de temperatura ambiente integrada detecta la tempera-
tura ambiente y corrige, en caso necesario, la temperatura de
impulsión.

La temperatura ambiente registrada depende del lugar de mon-
taje:
– en la habitación principal, en una pared interna situada frente a

los radiadores
– No colocar en estantes ni en huecos
– No colocar en la proximidad inmediata de puertas ni cerca de

fuentes de calor (p. ej., irradiación solar directa, chimeneas, tele-
visores, etc.)

Conexión:
■ Cable de 2 hilos con una longitud máxima de 50 m (también si se

conectan varios mandos a distancia)
■ El cable no debe tenderse junto a otros cables de 230/400 V
■ Clavija de baja tensión del volumen de suministro

20,5

155 97

Datos técnicos
Alimentación eléctrica a través del BUS KM
Potencia consumida 0,5 W
Clase de protección III
Tipo de protección IP 30 según EN 60529, ha de quedar

protegida por la carcasa de cierre
Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento de 0 a +40 °C
– Almacenamiento y

transporte
De −20 a +65 °C

Margen de ajuste del va-
lor de consigna de la tem-
peratura ambiente de 3 a 37 °C

Vitotrol 200-RF

N.º de pedido Z011 219
Participante por radiofrecuencia
■ Indicaciones:

– Temperatura ambiente
– Temperatura exterior
– Estado de funcionamiento
– Calidad de recepción de la señal de radio

■ Ajustes:
– Valor de consigna de la temperatura ambiente para funciona-

miento normal (temperatura ambiente normal)

Indicación
El ajuste del valor de consigna de la temperatura ambiente para
el funcionamiento reducido (temperatura ambiente reducida) se
realiza en la regulación.
 

– Programa de funcionamiento
■ Posibilidad de activación del funcionamiento fiesta y el funciona-

miento ahorro mediante teclas
■ Sonda integrada para el control por temperatura ambiente (solo

para un circuito de calefacción con válvula mezcladora)

Lugar de montaje:
■ Servicio en función de la temperatura exterior:

Montaje en cualquier lugar del edificio
■ Control por temperatura ambiente:

La sonda de temperatura ambiente integrada detecta la tempera-
tura ambiente y corrige, en caso necesario, la temperatura de
impulsión.

La temperatura ambiente registrada depende del lugar de mon-
taje:
– En la habitación principal, en una pared interna situada frente a

los radiadores
– No colocar en estantes ni en huecos
– No colocar en la proximidad inmediata de puertas ni cerca de

fuentes de calor (p. ej., irradiación solar directa, chimeneas, tele-
visores, etc.)

Indicación
Consultar las Instrucciones de planificación “Accesorios por radiofre-
cuencia”.

Regulaciones (continuación)
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Datos técnicos
Alimentación eléctrica 2 pilas AA 3 V
Radiofrecuencia 868 MHz
Alcance de la radiofre-
cuencia

Consultar las Instrucciones de planifica-
ción “Accesorios por radiofrecuencia”

Clase de protección III
Tipo de protección IP 30 según EN 60529, ha de quedar

protegida por la carcasa de cierre
Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento De 0 a +40 °C
– Almacenamiento y

transporte
De −20 a +65°C

Margen de ajuste del va-
lor de consigna de la tem-
peratura ambiente para el
funcionamiento normal De 3 a 37 °C

Indicación sobre Vitotrol 200 RF
Mandos a distancia con emisor de radiofrecuencia integrado para
usar con la estación de radiofrecuencia.
Se puede usar un Vitotrol 200 RF para cada circuito de calefacción
de la instalación de calefacción.
La Vitotrol 200-RF puede manejar un circuito de calefacción.
Se pueden conectar como máximo 3 mandos a distancia por radio-
frecuencia a la regulación.

Indicación
Los mandos a distancia por radiofrecuencia no pueden combinarse
con los mandos a distancia por cable.

Vitotrol 300-RF con soporte de mesa

N.º de pedido Z011 410
Participante por radiofrecuencia
■ Indicaciones:

– Temperatura ambiente
– Temperatura exterior
– Estado de funcionamiento
– Representación gráfica del aporte de energía solar de A.C.S. en

combinación con el módulo de regulación de energía solar,
modelo SM1

– Calidad de recepción de la señal de radio
■ Ajustes:

– Valor de consigna de la temperatura ambiente para el funciona-
miento normal (temperatura ambiente normal) y el funciona-
miento reducido (temperatura ambiente reducida)

– Valor de consigna de temperatura de A.C.S.
– Programa de funcionamiento, tiempos de conmutación de circui-

tos de calefacción, producción de A.C.S. y bomba de recircula-
ción de A.C.S., así como otros ajustes de menú; vienen indica-
dos como mensajes de texto en el display

– Posibilidad de activación del funcionamiento fiesta y el funciona-
miento ahorro mediante teclas

■ Sonda de temperatura ambiente integrada

Indicación
Consultar las Instrucciones de planificación “Accesorios por radiofre-
cuencia”.

Volumen de suministro:
■ Vitotrol 300-RF
■ Soporte de mesa
■ Fuente de alimentación externa
■ 2 baterías de NiMH para manejo fuera del soporte de mesa

143

22

10
5

Vitotrol 300-RF

140

50

90

Soporte de mesa

Datos técnicos
Alimentación eléctrica a
través de enchufe

230 V~/5 V−

Potencia consumida 2,4 W
Radiofrecuencia 868 MHz

Regulaciones (continuación)
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Alcance de la radiofre-
cuencia

Consultar las Instrucciones de planifica-
ción “Accesorios por radiofrecuencia”

Clase de protección II
Tipo de protección IP 30 según EN 60529, ha de quedar

protegida por la carcasa de cierre
Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento De 0 a +40 °C
– Almacenamiento y

transporte
De −25 a +60 °C

Margen de ajuste del va-
lor de consigna de la tem-
peratura ambiente de 3 a 37 °C

Vitotrol 300-RF con soporte mural

N.º de pedido Z011 412
Participante por radiofrecuencia
■ Indicaciones:

– Temperatura ambiente
– Temperatura exterior
– Estado de funcionamiento
– Representación gráfica del aporte de energía solar de A.C.S. en

combinación con el módulo de regulación de energía solar,
modelo SM1

– Calidad de recepción de la señal de radio
■ Ajustes:

– Valor de consigna de la temperatura ambiente para el funciona-
miento normal (temperatura ambiente normal) y el funciona-
miento reducido (temperatura ambiente reducida)

– Valor de consigna de temperatura de A.C.S.
– Programa de funcionamiento, tiempos de conmutación de circui-

tos de calefacción, producción de A.C.S. y bomba de recircula-
ción de A.C.S., así como otros ajustes de menú; vienen indica-
dos como mensajes de texto en el display

– Posibilidad de activación del funcionamiento fiesta y del funcio-
namiento ahorro en el menú

■ Sonda integrada para el control por temperatura ambiente (solo
para un circuito de calefacción con válvula mezcladora)

Lugar de montaje:
■ Servicio en función de la temperatura exterior:

Montaje en cualquier lugar del edificio
■ Control por temperatura ambiente:

La sonda de temperatura ambiente integrada detecta la tempera-
tura ambiente y corrige, en caso necesario, la temperatura de
impulsión.

La temperatura ambiente registrada depende del lugar de mon-
taje:
– en la habitación principal, en una pared interna situada frente a

los radiadores
– No colocar en estantes ni en huecos
– No colocar en la proximidad inmediata de puertas ni cerca de

fuentes de calor (p. ej., irradiación solar directa, chimeneas, tele-
visores, etc.)

Indicación
Consultar las Instrucciones de planificación “Accesorios por radiofre-
cuencia”.

Volumen de suministro:
■ Vitotrol 300-RF
■ Soporte mural
■ Enchufe de alimentación eléctrica para el montaje en una caja de

contactos
■ 2 baterías de NiMH para manejo fuera del soporte mural

143

22

10
5

Vitotrol 300-RF

23

90

90

Soporte mural

Datos técnicos
Enchufe de alimentación
eléctrica para el montaje
en una caja de contactos

230 V~/4 V

Potencia consumida 2,4 W
Radiofrecuencia 868 MHz
Alcance de la radiofre-
cuencia

Consultar las Instrucciones de planifica-
ción “Accesorios por radiofrecuencia”

Clase de protección II
Tipo de protección IP 30 según EN 60529, ha de quedar

protegida por la carcasa de cierre
Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento De 0 a +40 °C
– Almacenamiento y

transporte
De −25 a +60 °C

Margen de ajuste del va-
lor de consigna de la tem-
peratura ambiente de 3 a 37 °C

Regulaciones (continuación)
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Estación de radiofrecuencia

N.º de pedido Z011 413
Participante del BUS KM.

Para la comunicación entre la regulación de Vitotronic y los siguien-
tes componentes de radiofrecuencia:
■ Mando a distancia por radiofrecuencia Vitotrol 200-RF
■ Mando a distancia por radiofrecuencia Vitotrol 300-RF
■ Sonda de temperatura exterior por radiofrecuencia

Para 3 mandos a distancia por radiofrecuencia como máximo. No se
puede utilizar en combinación con un mando a distancia por cable.

Conexión:
■ Cable de 2 hilos con una longitud máxima de 50 m (también si se

conectan varios participantes del BUS KM).
■ El cable no debe tenderse junto a otros cables de 230/400 V.

160

34

11
1

Datos técnicos
Alimentación eléctrica a través del BUS KM
Potencia consumida 1 W
Radiofrecuencia 868 MHz
Clase de protección III
Tipo de protección IP 20 según EN 60529,

ha de quedar protegida
por la carcasa de cierre

Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento de 0 a +40 °C
– Almacenamiento y transporte de −20 a +65 °C

Sonda de temperatura exterior por radiofrecuencia

N.º de pedido 7455 213
Participante por radiofrecuencia
Sonda de temperatura exterior inalámbrica de funcionamiento
mediante energía solar con emisor de radiofrecuencia integrado
para usar con la estación de radiofrecuencia y la regulación
Vitotronic

Lugar de montaje:
■ En la pared norte o noroeste del edificio
■ De 2 a 2,5 m sobre el suelo; en edificios de varias plantas, aproxi-

madamente en la mitad superior de la segunda planta

41 66

80

Datos técnicos
Suministro eléctrico Mediante células FV y acumuladores de

energía
Radiofrecuencia 868 MHz
Alcance de la radiofre-
cuencia

Consultar Instrucciones de planificación
“Accesorios por radiofrecuencia”

Tipo de protección IP 43 según EN 60529, ha de quedar
protegida por la carcasa de cierre

Temperatura ambiente ad-
misible durante funciona-
miento, almacenamiento y
transporte de −40 a +60 °C

Regulaciones (continuación)
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Repetidor de señales de radio

N.º de pedido 7456 538
Repetidor de señales de radio con funcionamiento de red para ele-
var el alcance de la radiofrecuencia y para el funcionamiento en
zonas de difícil recepción. Consultar Instrucciones de planificación
“Accesorios por radiofrecuencia”.
Utilizar 1 repetidor de señales de radio como máx. por cada regula-
ción Vitotronic.
■ Evita una penetración altamente diagonal de las señales de radio

mediante placas de hormigón reforzado con hierro y/o varios
muros

■ Evita los objetos metálicos grandes que se encuentran entre los
componentes de radio.

93

32

Datos técnicos
Alimentación eléctrica 230 V~/5 V− a través de fuente de ali-

mentación externa
Potencia consumida 0,25 W
Radiofrecuencia 868 MHz
Longitud del cable 1,1 m con conector
Clase de protección II
Tipo de protección IP 20 según EN 60529, ha de quedar

protegida por la carcasa de cierre
Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento de 0 a +55 °C
– Almacenamiento y

transporte
de −20 a +75 °C

Sonda de temperatura ambiente

N.º de pedido 7438 537
Sonda de temperatura ambiente independiente como complemento
de Vitotrol 300-A; se debe instalar si el Vitotrol 300-A no se puede
montar en la habitación principal ni en una posición adecuada para
la detección de temperatura o el ajuste.
Instalación en la habitación principal, en una pared interior situada
frente a los radiadores. No colocar en estantes, huecos, en las
inmediaciones de puertas ni cerca de fuentes de calor (p. ej., irradia-
ción solar directa, chimenea, televisor, etc.).
La sonda de temperatura ambiente se conecta al Vitotrol 300-A.
Conexión:
■ Cable de cobre de 2 hilos con una sección de hilo de 1,5 mm2

■ Longitud del cable desde el mando a distancia: máx. 30 m
■ El cable no debe tenderse junto a cables de 230/400 V

20

80□

Datos técnicos
Clase de protección III
Tipo de protección IP 30 según EN 60529, ha de quedar

protegida por la carcasa de cierre
Modelo de sonda Viessmann NTC 10 °CΩ a 25 °C
Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento De 0 a +40 °C
– Almacenamiento y

transporte
De −20 a +65 °C

Sonda de temperatura del interacumulador

N.° de pedido 7179114
Sonda de temperatura del interacumulador (CNT) con cable de
conexión de 3,75 m de longitud y conector.

Vitotronic 100, modelo GC7B; si se utiliza en instalaciones de calde-
ras individuales, la sonda de temperatura del interacumulador debe
pedirse por separado.

Regulaciones (continuación)
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Sonda de temperatura de inmersión

N.º de pedido 7179 488
Para el registro de la temperatura en la aguja hidráulica

Datos técnicos
Longitud del cable 3,75 m, preparado para conectar
Tipo de protección IP 32 según EN 60529, ha de quedar

protegida por la carcasa de cierre
Modelo de sonda Viessmann NTC 10 kΩ a 25 °C
Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento de 0 a +90 °C
– Almacenamiento y

transporte
−20 a +70 °C

Vaina de inmersión

Vaina de in-
mersión

Diámetro Longitud N.° de pedido

Con grapa re-
tén

G½ 100 mm 7816 035

Con grapa re-
tén

G½ 150 mm 7817 326

De acero inoxi-
dable.

R ½ 200 mm 7819 693

Distribuidor del BUS KM

N.º de pedido 7415 028
Para conectar de 2 a 9 equipos al BUS KM de la regulación.

217130

84

Datos técnicos
Longitud del cable 3,0 m, preparado para conectar
Tipo de protección IP 32 según EN 60529, ha de quedar

protegida por la carcasa de cierre
Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento de 0 a +40 °C
– Almacenamiento y

transporte
−de 20 a +65 °C

Juego de ampliación de válvula mezcladora con servomotor integrado

N.º de pedido 7301 063
Participante del BUS KM

Componentes:
■ Sistema electrónico de la válvula mezcladora con servomotor para

válvulas mezcladoras de Viessmann DN 20 a DN 50 y R ½ a
R 1¼

■ Sonda de temperatura de impulsión (sonda de temperatura de
contacto)

■ Conector para la conexión de la bomba del circuito de calefacción
■ Cable de alimentación (3,0 m de largo) con conector
■ Cable de conexión BUS (3,0 m de largo) con conector

El motor de la válvula mezcladora se monta directamente en la vál-
vula mezcladora de Viessmann de DN 20 a DN 50 y R ½ a R 1¼.

Sistema electrónico de la válvula mezcladora con servomotor

16
0

180 130
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Datos técnicos del sistema electrónico de la válvula mezcladora
con servomotor
Tensión nominal 230 V~
Frecuencia nominal 50 Hz
Intensidad nominal 2 A
Potencia consumida 5,5 W
Tipo de protección IP 32D según EN 60529, ha de quedar

protegida por la carcasa de cierre
Clase de protección I
Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento de 0 a +40 °C
– Almacenamiento y

transporte
–de 20 a +65 °C

Capacidad de carga no-
minal de la salida de relés
para bomba del circuito
de calefacción sÖ 2(1) A, 230 V~
Par de apriete 3 Nm
Tiempo de funcionamien-
to con 90° ∢

120 s

Sonda de temperatura de impulsión (sonda de temperatura de
contacto)

42

66

60

Se fija con una cinta tensora.

Datos técnicos de la sonda de temperatura de impulsión
Longitud del cable 2,0 m, preparado para conectar
Tipo de protección IP 32D según EN 60529, ha de quedar

protegida por la carcasa de cierre
Modelo de sonda Viessmann NTC 10 kΩ a 25 °C
Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento de 0 a +120 °C
– Almacenamiento y

transporte
–de 20 a +70 °C

Juego de ampliación de válvula mezcladora para servomotor separado

Nº de pedido 7301 062
Participante del BUS KM
Para la conexión de un motor de la válvula mezcladora separado.
Componentes:
■ Sistema electrónico de la válvula mezcladora para la conexión de

un motor de la válvula mezcladora separado
■ Sonda de temperatura de impulsión (sonda de temperatura de

contacto)
■ Conector para la bomba del circuito de calefacción y del servomo-

tor
■ Cable de alimentación (3,0 m de largo) con conector
■ Cable de conexión BUS (3,0 m de largo) con conector

Sistema electrónico de la válvula mezcladora

58
180

14
0

Datos técnicos del sistema electrónico de la válvula mezcladora
Tensión nominal 230 V~
Frecuencia nominal 50 Hz
Intensidad nominal 2 A
Potencia consumida 1,5 W
Tipo de protección IP 20D según EN 60529, ha de quedar

protegida por la carcasa de cierre
Clase de protección I

Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento de 0 a +40 °C
– Almacenamiento y

transporte
–de 20 a +65 °C

Capacidad de carga nominal de las salidas de relés
– Bomba del circuito de

calefacción sÖ
2(1) A, 230 V~

– Servomotor 0,1 A, 230 V~
Tiempo de funcionamien-
to necesario del motor de
la válvula mezcladora pa-
ra 90º ∢ aprox. 120 s

Sonda de temperatura de impulsión (sonda de temperatura de
contacto)

42

66

60

Se fija con una cinta tensora.

Datos técnicos de la sonda de temperatura de impulsión
Longitud del cable 5,8 m, preparado para conectar
Tipo de protección IP 32D según EN 60529, ha de quedar

protegida por la carcasa de cierre
Modelo de sonda Viessmann NTC 10 kΩ a 25 °C
Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento de 0 a +120 °C
– Almacenamiento y

transporte
–de 20 a +70 °C

Regulaciones (continuación)
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Juego de ampliación para válvula mezcladora

N.º de pedido 7441 998

Componentes:
■ Servomotor con cable de conexión (4,0 m de largo) para válvula

mezcladora de Viessmann DN 20 a DN 50 y R ½ a R 1¼ (no para
válvula mezcladora con brida) y conector

■ Sonda de temperatura de impulsión como sonda de temperatura
de contacto con cable de conexión (5,8 m de longitud) y conector

■ Conector de la bomba del circuito de calefacción

Servomotor

180

13
0

90

Datos técnicos del servomotor
Tensión nominal 230 V~
Frecuencia nominal 50 Hz
Potencia consumida 4 W
Clase de protección II
Tipo de protección IP 42 según EN 60529, ha de quedar

protegida por la carcasa de cierre
Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento de 0 a +40 °C
– Almacenamiento y

transporte
de −20 a +65 °C

Par de apriete 3 Nm
Tiempo de funcionamien-
to con 90° ∢

120 s

Sonda de temperatura de impulsión (sonda de contacto)

42

66

60

Se fija con una cinta tensora.

Datos técnicos de la sonda de temperatura de impulsión
Tipo de protección IP 32D según EN 60529, ha de quedar

protegida por la carcasa de cierre
Modelo de sonda Viessmann NTC 10 kΩ a 25 °C
Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento de 0 a +120 °C
– Almacenamiento y

transporte
de –20 a +70 °C

Motor para válvula mezcladora con brida
■ N.º de pedido 9522 487

DN 40 y DN 50, sin conector ni cable de conexión.
■ N.º de pedido Z004344

DN 65 a DN 100, sin conector ni cable de conexión.

Para más datos, consultar los Datos técnicos “Válvulas mezcladoras
y motores para válvulas mezcladoras”.

Regulador de temperatura por inmersión

N.º de pedido 7151 728
Para usar como termostato limitador de temperatura máxima en
calefacciones por suelo radiante.
El termostato de máxima se instala en la impulsión de calefacción y
desconecta la bomba del circuito de calefacción si la temperatura de
impulsión es demasiado alta.

72 130

95
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0
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Datos técnicos
Longitud del cable 4,2 m, preparado para conectar
Margen de ajuste de 30 a 80 °C
Diferencial de conexión Máx. 11 ºC
Potencia de conexión 6(1,5) A, 250 V~

Escala de ajuste En la carcasa
Vaina de inmersión de
acero inoxidable

R ½ x 200 mm

N.º de reg. DIN DIN RT 1168

Regulador de temperatura de contacto

N.º de pedido 7151 729
Se puede usar como termostato limitador de temperatura máxima
para calefacciones por suelo radiante (solo en combinación con
tubos metálicos).
El termostato de máxima se instala en la impulsión de calefacción. A
una temperatura de impulsión superior, el termostato de máxima
desconecta la bomba del circuito de calefacción.

72 130

95
Datos técnicos
Longitud del cable 4,2 m, preparado para conectar
Margen de ajuste de 30 a 80 °C
Diferencial de conexión Máx. 14 ºC
Potencia de conexión 6(1,5) A, 250 V~
Escala de ajuste En la carcasa
N.º de reg. DIN DIN RT 1168

Contactor auxiliar

N.º de pedido 7814 681
■ Contactor en la carcasa pequeña
■ Con 4 contactos normalmente cerrados y 4 normalmente abiertos
■ Con bornas en serie para cables de puesta a tierra

95
145

18
0

Datos técnicos
Tensión de la bobina 230 V/50 Hz
Intensidad nominal (Ith) AC1 16 A

AC3 9 A

Módulo de regulación de energía solar, modelo SM1

N.º de pedido Z014 470

Datos técnicos

Funciones
■ Balance de potencia y sistema de diagnóstico.
■ El manejo y la visualización tiene lugar en el sistema de regula-

ción Vitotronic
■ Conexión de la bomba del circuito de energía solar
■ Calentamiento de 2 consumidores mediante batería de colectores
■ 2. Regulación de temperatura diferencial
■ Función de termostato para calentamiento posterior o para utiliza-

ción del exceso de calor

■ Regulación de revoluciones de la bomba del circuito de energía
solar con entrada PWM (marcas Grundfos y Wilo)

■ Supresión en función de rendimiento solar del recalentamiento del
interacumulador de A.C.S. por el generador de calor

■ Supresión del calentamiento posterior para la calefacción por
parte del generador de calor con apoyo de la calefacción

■ Calentamiento de la etapa de precalentamiento de A.C.S.
mediante energía solar (con interacumuladores de A.C.S. de 400 l
de capacidad o más)

■ Desconexión de seguridad de los colectores
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■ Limitación electrónica de la temperatura en el interacumulador de
A.C.S.

■ Conmutación de una bomba adicional o de una válvula a través de
relé.

Para llevar a cabo las siguientes funciones, pedir la sonda de tem-
peratura de inmersión con el n.º de pedido 7438 702:
■ Para conmutación de recirculación de instalaciones con 2 inter-

acumuladores de A.C.S.
■ Para conmutación del retorno entre el generador de calor y el

depósito de compensación de agua de calefacción
■ Para conmutación del retorno entre el generador de calor y el

intercambiador de calor primario
■ Para el calentamiento de otros consumidores

Estructura

El módulo de regulación de energía solar incluye:
■ Sistema electrónico.
■ Bornas de conexión:

– 4 sondas
– Bomba del circuito de energía solar
– KM-Bus
– Conexión a la red eléctrica (interruptor de alimentación propor-

cionado por el instalador/la empresa instaladora)
■ Salida PWM para la activación de la bomba del circuito de energía

solar
■ 1 relé para conmutar una bomba o una válvula

Sonda de temperatura del colector
Para conectar en el equipo

Prolongación del cable de conexión proporcionada por la empresa
instaladora:
■ Cable de cobre de 2 hilos con una longitud máx. de 60 m y una

sección de hilo de 1,5 mm2

■ El cable no debe tenderse junto a cables de 230/400 V

Datos técnicos de la sonda de temperatura del colector
Longitud del cable 2,5 m
Tipo de protección IP 32 según EN 60529, ha de quedar

protegida por la carcasa de cierre
Modelo de sonda Viessmann NTC 20 kΩ a 25 °C
Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento De −20 a +200 °C
– Almacenamiento y

transporte
De −20 a +70 °C

Sonda de temperatura del interacumulador
Para conectar en el equipo

Prolongación del cable de conexión proporcionada por la empresa
instaladora:
■ Cable de cobre de 2 hilos con una longitud máx. de 60 m y una

sección de hilo de 1,5 mm2

■ El cable no debe tenderse con otros cables de 230/400 V

Datos técnicos de la sonda de temperatura del interacumulador
Longitud del cable 3,75 m
Tipo de protección IP 32 según EN 60529, ha de quedar

protegida por la carcasa de cierre
Modelo de sonda Viessmann NTC 10 kΩ a 25 °C
Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento de 0 a +90 °C
– Almacenamiento y

transporte
De −20 a +70 °C

En las instalaciones con interacumuladores de A.C.S. de
Viessmann, la sonda de temperatura del interacumulador se instala
en el codo roscado del retorno del agua de calefacción (volumen de
suministro o accesorio del interacumulador de A.C.S. correspon-
diente).

58
180
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Datos técnicos del módulo de regulación de energía solar
Tensión nominal 230 V~
Frecuencia nominal 50 Hz
Intensidad nominal 2 A
Potencia consumida 1,5 W
Clase de protección I
Tipo de protección IP 20 según EN 60529, ha de quedar

protegida por la carcasa de cierre
Modo de operación Modelo 1B según EN 60730-1
Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento De 0 a +40 ºC, utilización en habitacio-

nes y cuartos de calefacción (condicio-
nes ambientales normales)

– Almacenamiento y
transporte

De −20 a +65 °C

Capacidad de carga nominal de las salidas de relés
– Relé semiconductor 1 1(1) A, 230 V~
– Relé 2 1(1) A, 230 V~
– Total Máx. 2 A

Sonda de temperatura de inmersión

N.° de pedido 7438 702
Para registrar una temperatura en una vaina de inmersión

Datos técnicos
Longitud del cable 5,8 m, preparado para conectar
Tipo de protección IP 32 según EN 60529, ha de quedar

protegida por la carcasa de cierre
Modelo de sonda Viessmann NTC 10 kΩ a 25 °C
Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento de 0 a +90 °C
– Almacenamiento y

transporte
de −20 a +70 °C

Regulaciones (continuación)

VITOCROSSAL 100 VIESMANN 57

57
95

 8
64

 E
S

4

 

Firmado por: ALBERTO GIL
Cargo: Gerente en funciones
Fecha: 09-06-2020 09:24:22

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttps://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
ág

in
a:

 2
09

 d
e 

23
0

C
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
  :

 3
65

19
a0

42
bd

8c
43

5

P
ar

a 
la

 v
er

ifi
ca

ci
ón

 d
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
po

dr
á 

co
ne

ct
ar

se
 a

 la
 s

ig
ui

en
te

 d
ire

cc
ió

n
ht

tp
s:

//l
ic

ita
ci

on
.u

ni
za

r.
es

/li
ci

ta
ci

on
/v

er
ifi

ca
do

rC
op

ia
A

ut
en

tic
a.

do
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
36

51
9a

04
2b

d8
c4

35

https://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
https://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=36519a042bd8c435


Ampliación interna H1

N° de pedido 7498 513
Tarjeta electrónica para el montaje en la regulación

Con la ampliación pueden realizarse las siguientes funciones:
Funcionamiento Capacidad de carga nominal de la salida de

relés
– Conexión de una válvula magnética de seguridad externa (GLP)
– AT:

O conexión de una clapeta de humos

1(0,5) A 250 V~

Y una de las siguientes funciones:
– Conexión de una bomba del circuito de calefacción para el circuito de calefacción directo
– Conexión de un aviso colectivo de avería
– Conexión de una bomba de circulación para calentamiento del interacumulador
– Solo con la regulación en función de la temperatura exterior

Conexión de una bomba de recirculación de A.C.S.

2(1) A 250 V~

Conexión a la red eléctrica de la bomba de recirculación de
A.C.S.
Las bombas de recirculación de A.C.S. con regulación interna propia
deben conectarse a una red eléctrica independiente. No se autoriza
la conexión mediante la regulación ni los accesorios de la Vitotronic.

Datos técnicos
Tensión nominal 230 V~
Frecuencia nominal 50 Hz

Ampliación interna H2

N° de pedido 7498 514
Tarjeta electrónica para el montaje en la regulación

Con la ampliación pueden realizarse las siguientes funciones:
Funcionamiento Capacidad de carga nominal de la salida de

relés
– Bloqueo de extractores de aire externos 6(3) A 250 V~
Y una de las siguientes funciones:
– Conexión de una bomba del circuito de calefacción para el circuito de calefacción directo
– Conexión de un aviso colectivo de avería
– Conexión de una bomba de circulación para calentamiento del interacumulador
– Solo con la regulación en función de la temperatura exterior

Conexión de una bomba de recirculación de A.C.S.

2(1) A 250 V~

Conexión a la red eléctrica de la bomba de recirculación de
A.C.S.
Las bombas de recirculación de A.C.S. con regulación interna propia
deben conectarse a una red eléctrica independiente. No se autoriza
la conexión mediante la regulación ni los accesorios de la Vitotronic.

Datos técnicos
Tensión nominal 230 V~
Frecuencia nominal 50 Hz

Ampliación AM1

N° de pedido 7452 092
Ampliación de las funciones en la carcasa para el montaje en la
pared.

Se pueden activar hasta 2 de las siguientes bombas:
■ Bomba de recirculación de A.C.S. en la regulación para el servicio

en función de la temperatura exterior
■ Bomba de circulación para calentamiento del interacumulador en

combinación con un interacumulador de A.C.S. separado.
■ Bomba del circuito de calefacción para el circuito de calefacción

sin válvula mezcladora

58
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Datos técnicos
Tensión nominal 230 V~
Frecuencia nominal 50 Hz
Intensidad nominal 4 A
Potencia consumida 4 W
Capacidad de carga no-
minal de las salidas de re-
lés

2(1) A, 250 V~ cada una, total máx.
4 A~

Clase de protección I
Tipo de protección IP 20 D según EN 60529, ha de quedar

garantizado por la estructura/instalación
Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento de 0 a +40 °C

Utilización en habitaciones y cuartos de
calefacción (condiciones ambientales
normales)

– Almacenamiento y
transporte de –20 a +65 °C

Ampliación EA1

N.º de pedido 7452 091
Ampliación de las funciones en la carcasa para el montaje en la
pared.

Con las entradas y salidas se pueden realizar hasta 5 funcio-
nes:

1 salida de conmutación (contacto inversor libre de potencial).
■ Activación de bomba de alimentación a una subestación
■ Indicación de funcionamiento reducido de un circuito de calefac-

ción

1 entrada analógica (0 a 10 V)
■ Valor prefijado de la temperatura de consigna de caldera

3 entradas digitales
■ Conmutación externa del modo de funcionamiento de 1 hasta 3

circuitos de calefacción (solo en caso de regulaciones con servicio
en función de la temperatura exterior)

■ Bloqueo externo con aviso colectivo de avería
■ Avisos de avería
■ Funcionamiento breve de la bomba de recirculación de A.C.S.

(solo en caso de regulaciones con servicio en función de la tempe-
ratura exterior)

58
180
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Datos técnicos
Tensión nominal 230 V~
Frecuencia nominal 50 Hz
Intensidad nominal 2 A
Potencia consumida 4 W
Capacidad de carga no-
minal de la salida de relés

2(1) A, 250 V~

Clase de protección I
Tipo de protección IP 20 D según EN 60529, ha de quedar

garantizado por la estructura/instalación
Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento de 0 a +40 °C

Utilización en habitaciones y cuartos de
calefacción (condiciones ambientales
normales)

– Almacenamiento y
transporte de –20 a +65 °C

Módulo de comunicación LON

N.º de pedido 7179 113
Tarjeta electrónica para montar en la regulación para el intercambio
de datos en el BUS del sistema LON de Viessmann

Módulo de comunicación LON para la activación en secuencia

N.º de pedido 7172 174
Tarjeta electrónica para montar en la regulación en las bombas de
calor maestras para el intercambio de datos en el LON.
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Conexiones:
■ Regulación de los circuitos de calefacción Vitotronic 200-H.
■ Interfaz de comunicación Vitocom 100, modelo LAN1,

Vitocom 200 y 300.

En secuencias de la bomba de calor para la instalación en la bomba
de calor maestra.

Cable de interconexión LON para el intercambio de datos entre las regulaciones

N.º de pedido 7143 495 Longitud del cable 7 m, preparado para conectar (RJ 45).

Prolongación del cable de interconexión
■ Distancia de colocación de 7 a 14 m:

– 1 cable de interconexión (7 m de longitud)
N.º de pedido 7143 495
y

– 1 acoplamiento LON RJ45
N.º de pedido 7143 496

■ Distancia de colocación de 14 a 900 m con conector:
– 2 conectores LON RJ45

N.º de pedido 7199 251
y

– cable de 2 hilos, CAT5, apantallado, cable de tierra, AWG 26-22,
de 0,13 a 0,32 mm2, diámetro exterior, de 4,5 a 8 mm
proporcionado por la empresa instaladora
O bien

cable de 2 hilos, CAT5, apantallado, trenzado, AWG 26-22, de
0,14 a 0,36 mm2, diámetro exterior, de 4,5 a 8 mm
proporcionado por la empresa instaladora

■ Distancia de colocación de 14 a 900 m con cajas de conexiones:
– 2 cables de interconexión (7 m de longitud)

N.º de pedido 7143 495
y

– 2 cajas de conexiones LON RJ45, CAT6
N.º de pedido 7171 784

– Cable de 2 hilos, CAT5, apantallado
proporcionado por la empresa instaladora
O bien
JY(St) Y 2 x 2 x 0,8
proporcionado por la empresa instaladora

Resistencias terminales (2 unidades)

N.º de pedido 7143 497
Para la conexión del BUS LON a la primera y a la última regulación

Vitoconnect 100, modelo OPTO1

■ Interfaz de internet para el manejo a distancia de una instalación
de calefacción con 1 generador de calor a través de WLAN con
rúter DSL.

■ Equipo compacto para montaje en la pared
■ Para el manejo de la instalación conViCare App y/o Vitoguide

Funciones del manejo con ViCare App
■ Consulta de las temperaturas de los circuitos de calefacción

conectados
■ Ajuste intuitivo de las temperaturas deseadas y la programación

de los períodos de conmutación o conexión de una clapeta de
humos

■ Transmisión sencilla de los datos de la instalación p. ej. avisos de
avería a través de correo electrónico o contacto telefónico con la
empresa instaladora

■ Aviso de averías a la instalación de calefacción mediante notifica-
ciones Push

La ViCare App es compatible con los siguientes terminales:
■ Terminal con sistema operativo Apple iOS
■ Terminal con sistema operativo Google Android

Indicación
■ Consultar en App Store o Google Play las versiones compatibles
■ Para más información consultar www.vicare.info y las instruccio-

nes de planificación “Conectividad con WLAN y Vitoconnect”.

Funciones para el manejo con Vitoguide
■ Monitorización de las instalaciones de calefacción en función del

servicio por parte del la empresa instaladora de calefacción
■ Acceso a los programas de funcionamiento, valores de consigna y

programas de temporización
■ Consulta de información acerca de todas las instalaciones de

calefacción conectadas
■ Visualización y transmisión de avisos de avería en texto

Vitoguide es compatible con los siguientes terminales:
■ Terminales con un display a partir de 8 pulgadas

Indicación
Más información en www.vitoguide.info

Volumen de suministro
■ Módulo WLAN para la conexión con el router ADSL, para montaje

en la pared
■ Cable de interconexión con Optolink/USB (módulo WLAN/regula-

ción de caldera, 3 m de longitud)
■ Cable de alimentación con enchufe de alimentación eléctrica (1 m

de longitud)
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Requisitos previos para la empresa instaladora
■ Instalaciones de calefacción compatibles con Vitoconnect 100,

modelo OPTO1

Indicación
Consultar en www.viessmann.de/vitoconnect las regulaciones
compatibles
 

■ Antes de la puesta en funcionamiento deberán comprobarse los
requisitos de sistema para la comunicación a través de redes
IP/Wi-Fi locales.

■ Conexión a Internet con tarifa plana de datos (tarifa fija indepen-
dientemente del tiempo de conexión y del volumen de datos)

Datos técnicos

81

20

81

Datos técnicos
Alimentación eléctrica a
través de enchufe

230 V~/5 V– 

Intensidad nominal 1 A
Potencia consumida 5 W
Clase de protección II
Tipo de protección IP30 según EN 60529 ha de quedar

protegida por la carcasa de cierre
Temperatura ambiente admisible
– Funcionamiento de –5 a +40 °C 

Utilización en habitaciones y cuartos de
caldera (condiciones ambientales nor-
males)

– Almacenamiento y
transporte

–20 a +60 °C

Frecuencia red inalámbri-
ca

2,4 GHz

4.7 Conexiones suministradas por la empresa instaladora

Conexión de regulaciones suministradas por la empresa instaladora a la ampliación EA1 en caso de ins-
talaciones de una sola caldera
Activación a través de la entrada 0 – 10 V:

Demanda externa a través de la entrada 0 – 10 V
Conexión a la entrada 0 – 10 V de la ampliación EA1.
En combinación con el quemador modulante.
Codificación “01:1” para instalación de una sola caldera (estado de
suministro).
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La conexión 0-10 V genera un valor adicional de consigna de la tem-
peratura de caldera:

0 - 1 V Se evalúa como “Ningún valor de consigna de la tempera-
tura de caldera prefijado”.

1 V ≙ valor de consigna 10 °C
10 V ≙ valor de consigna 100 °C
El rango para la prefijación del valor de consigna puede modificarse
en la codificación 1E:
1 V ≙ valor de consigna 30 °C
10 V ≙ valor de consigna 120 °C

Indicación
Entre el polo negativo y el cable de puesta a tierra de la fuente de
tensión suministrada por la empresa instaladora debe proporcio-
narse una separación galvánica.

Entradas digitales de datos DE1 a DE3

Funciones:
■ Bloqueo externo
■ bloqueo externo con entrada de aviso de avería
■ entrada de aviso de avería

Los contactos conectados deben ser de la clase de protección II.

Asignación de funciones de las entradas

La función de las entradas se selecciona en la regulación de la cal-
dera mediante codificaciones:
■ DE1: parámetro de codificación “5d”
■ DE2: parámetro de codificación “5E”
■ DE3: parámetro de codificación “5F”

Regulaciones (continuación)
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Valor de consigna de la temperatura de impulsión en caso de
demanda externa
■ El valor de consigna de la temperatura de impulsión se puede

ajustar en la codificación 9b.

Funciones adicionales de las instalaciones individuales con Vitotronic 200, modelo GW7B mediante la
ampliación EA1

Conexión de regulaciones suministradas por la empresa insta-
ladora para servicio en función de la temperatura exterior en la
ampliación EA1

Demanda externa a través de la entrada 0 – 10 V
Conexión a la entrada 0 – 10 V de la ampliación EA1.
En combinación con un quemador de dos etapas o modulante.
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La conexión 0 - 10 V genera un valor adicional de consigna de la
temperatura de caldera:
0 - 1 V Se evalúa como “No hay ningún valor de consigna de la

temperatura de caldera prefijado”.
1 V ≙ valor de consigna de 10 ºC
10 V ≙ valor de consigna de 100 ºC
El rango para la prefijación del valor de consigna puede modificarse
en la codificación 1E:
1 V ≙ valor de consigna de 30 ºC
10 V ≙ valor de consigna de 120 ºC

Indicación
Entre el polo negativo y el cable de puesta a tierra de la fuente de
tensión suministrada por la empresa instaladora debe proporcio-
narse una separación galvánica.

Entradas digitales de datos DE1 a DE3

Funciones:
■ Conmutación externa del estado de funcionamiento de los circui-

tos de calefacción 1 a 3 desconectada
■ Bloqueo externo con entrada de aviso de avería
■ Entrada de aviso de avería
■ Funcionamiento breve de la bomba de recirculación de A.C.S.

Los contactos conectados deben ser de la clase de protección II.

Asignación de funciones de las entradas

La función de las entradas se selecciona en la regulación de la cal-
dera por medio de una serie de codificaciones:
■ DE1: parámetro de codificación “5d”
■ DE2: parámetro de codificación “5E”
■ DE3: parámetro de codificación “5F”

Valor de consigna de la temperatura de impulsión en caso de
demanda externa
■ El valor de consigna de la temperatura de impulsión se puede

ajustar en la codificación 9b.

Salida aBJ

Conexiones:
■ Activación bomba de alimentación a una subestación
■ Indicación de funcionamiento reducido de un circuito de calefac-

ción

Asignación de funciones
La función de la salida aBJ se selecciona mediante el parámetro de
codificación “5C”.

Regulaciones (continuación)
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Funciones adicionales para instalaciones de varias calderas con Vitotronic 300-K, modelo MW1B y
Vitotronic 100, Typ GC7B mediante LON

Conectores aVD y aVH a la Vitotronic300-K

146

A

B

C

143

1 2 31 2 3

A Conmutación externa del programa de funcionamiento/válvula
mezcladora “abierta”

B Bloqueo externo/válvula mezcladora “cerrada”
C Demanda externa

A, B y C son contactos libres de potencial.

Conmutación externa del programa de funcionamiento/válvula
mezcladora “abierta”
Cerrando el contacto A se puede cambiar el programa de funcio-
namiento preseleccionado manualmente o abrir las válvulas mezcla-
doras conectadas.
En el parámetro de codificación “9A” se puede asignar la función
válvula mezcladora “abierta” a los circuitos de calefacción.
Con el parámetro de codificación “91” se puede asignar la conmuta-
ción externa del programa de funcionamiento a los circuitos de cale-
facción.

Programas de funcionamiento
Símbolo Significado
9 Calefacción OFF y A.C.S. OFF.
w Calefacción OFF y A.C.S. ON
rw Calefacción ON y A.C.S. ON

Según el ajuste del parámetro de codificación “d5”, desde los 3 pro-
gramas de funcionamiento ajustables manualmente 9, w, rw

(contacto abierto), se puede conmutar a 9 o a rw (contacto
cerrado).

Bloqueo externo/válvula mezcladora “cerrada”
Al cerrar el contacto B se produce una desconexión de la regula-
ción del quemador o bien el cierre de las válvulas mezcladoras.
Con el parámetro de codificación “99” se ajusta el circuito de cale-
facción en el que actúa la función bloqueo externo o válvula mezcla-
dora “cerrada”.

Indicación
Durante la desconexión de la regulación o con la válvula mezcladora
“cerrada”, la caldera correspondiente o el circuito de calefacción no
cuentan con protección antihielo. No se mantiene una temperatura
mínima del agua de la caldera ni de impulsión.

Demanda externa
Al cerrar el contacto C, el quemador de la caldera o la propia cal-
dera se encienden en función de la carga.
La limitación de la temperatura de caldera se efectúa a través de la
temperatura de caldera máx. ajustada o a través del regulador
mecánico de temperatura.
Con el parámetro de codificación “9b” se ajusta el valor de consigna.

Conexión de regulaciones suministradas por la empresa instaladora a la ampliación EA1 en caso de ins-
talaciones de varias calderas con regulación en secuencia suministrada por la empresa instaladora
Activación a través de la entrada 0 – 10 V:

Demanda externa a través de la entrada 0 – 10 V
Conexión a la entrada 0 – 10 V de la ampliación EA1 en cada
Vitotronic 100 (accesorio).
En combinación con el quemador modulante
Ajustar la codificación “01:3”.
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Liberación de caldera sin contacto de liberación adicional

0 a 1 V
■ Caldera bloqueada.
■ Válvula de dos vías cerrada
■ Bomba de recirculación de caldera o de anticondensados OFF

1 a 10 V
■ Prefijación de la temperatura de la caldera.

1 V ≙ valor de consigna de 10 °C
10 V ≙ valor de consigna de 100 °C

■ Caldera liberada, se mantiene a temperatura mínima.
■ Válvula de dos vías abierta
■ Bomba de recirculación de caldera o de anticondensados liberada

Indicación
Solo en calderas de baja temperatura:
En la caldera guía, la tensión debe ser siempre superior a 1 V.

Indicación
Entre el polo negativo y el cable de puesta a tierra de la fuente de
tensión suministrada por la empresa instaladora debe proporcio-
narse una separación galvánica.

Regulaciones (continuación)
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Liberación de caldera con contacto de liberación adicional
0 - 1 V ≙ “No hay valor de consigna prefijado para la temperatura

de caldera”
1 V ≙ valor de consigna de 10 °C
10 V ≙ valor de consigna de 100 °C

146

A

1 2 3

A Liberación de la caldera
(contacto libre de potencial)

Indicación
En la caldera guía, el contacto debe estar permanentemente
cerrado.

Contac-
to

cerrada Abierto

A Caldera liberada, se man-
tiene a temperatura míni-
ma. La válvula de dos vías
se abre.

La válvula de dos vías se
cierra al cabo de aprox. 5
minutos. La conexión exter-
na del quemador no es posi-
ble.

Entradas digitales de datos DE1 a DE3

Funciones:
■ Bloqueo externo
■ bloqueo externo con entrada de aviso de avería
■ entrada de aviso de avería

Los contactos conectados deben ser de la clase de protección II.

Asignación de funciones de las entradas

La función de las entradas se selecciona en la regulación de la cal-
dera mediante codificaciones:
■ DE1: parámetro de codificación “5d”
■ DE2: parámetro de codificación “5E”
■ DE3: parámetro de codificación “5F”

Anexo

5.1 Prescripciones de seguridad y disposiciones importantes

Generalidades
La caldera ha sido fabricada según el Reglamento técnico de calde-
ras 702 conforme a las normas EN 303, 677, 483/297, y se utiliza en
instalaciones de calefacción según EN 12828. Las condiciones de
funcionamiento señaladas en dichas normas y directrices son de
obligado cumplimiento. En lo que a las potencias térmicas útil y a los
requisitos técnicos de calefacción se refiere, cumple la norma EN
677. Durante la instalación y la puesta en funcionamiento de esta
caldera, además de las prescripciones locales sobre construcción y
la normativa vigente aplicable a los equipos de combustión, se
deben respetar las siguientes normas, reglas y directivas:
■ EN 12828: instalaciones de calefacción en edificios – planificación

de instalaciones de calefacción
■ EN 13384: sistemas de salida de humos –; procedimiento de cál-

culo calorífico y reotécnico

■ DIN 4753:instalaciones productoras de A.C.S. y agua industrial
■ EN 806, DIN 1988: normas técnicas para instalaciones de agua

sanitaria (TRWI)
■ EN 298: centralitas para quemadores a gas y equipos de gas con

o sin ventilador
■ EN 676: quemador automático a gas de aire forzado
■ DVGW-CEN/TR 1749:

Normas técnicas para instalaciones de gas.
■ EN 437, Hojas de trabajo DVGW G 260/I y II:

normas técnicas para las propiedades del gas

Instalación de gas
El instalador deberá realizar la instalación de gas conforme a las
condiciones técnicas de conexión de la empresa suministradora de
gas. La instalación deberá funcionar conforme a las condiciones
anteriormente citadas.

Conexiones de tuberías
Las conexiones de las tuberías a las calderas no deben estar some-
tidas a cargas ni tensiones.

Instalación eléctrica
La conexión y la instalación eléctricas deben realizarse conforme a
las normativas del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y las
Condiciones Técnicas de Conexión de la empresa distribuidora de
electricidad.

Regulaciones (continuación)
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Instrucciones de funcionamiento
De conformidad con el apartado 5 de la norma EN 12828 y con la
norma EN 12170/12171, el instalador deberá proporcionar las ins-
trucciones de funcionamiento de toda la instalación.

Sistema de salida de humos
Para las calderas de condensación se deben utilizar tubos de salida
de humos probados y homologados.

Agua de llenado y de rellenado
■ VDI 2035: Prevención de daños por corrosión y formación de cal

en instalaciones de calefacción por agua caliente con temperatu-
ras admisibles de servicio de hasta 100 °C.

Comprobación en el curso del procedimiento de inspección de las obras
En el curso del procedimiento de inspección de las obras, el instala-
dor autorizado comprueba si las instalaciones de condensación
cumplen lo establecido en las disposiciones vigentes en materia de
obras y en el reglamento técnico general reconocido. En las pres-
cripciones vigentes se incluyen las normativas locales de construc-
ción, sus reglamentos de aplicación o las disposiciones sobre insta-
laciones de combustión, así como los permisos y autorizaciones de
obras de las autoridades superiores de inspección en cada caso.

Anexo (continuación)

VITOCROSSAL 100 VIESMANN 65

57
95

 8
64

 E
S

5

 

Firmado por: ALBERTO GIL
Cargo: Gerente en funciones
Fecha: 09-06-2020 09:24:22

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttps://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
ág

in
a:

 2
17

 d
e 

23
0

C
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
  :

 3
65

19
a0

42
bd

8c
43

5

P
ar

a 
la

 v
er

ifi
ca

ci
ón

 d
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
po

dr
á 

co
ne

ct
ar

se
 a

 la
 s

ig
ui

en
te

 d
ire

cc
ió

n
ht

tp
s:

//l
ic

ita
ci

on
.u

ni
za

r.
es

/li
ci

ta
ci

on
/v

er
ifi

ca
do

rC
op

ia
A

ut
en

tic
a.

do
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
36

51
9a

04
2b

d8
c4

35

https://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
https://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=36519a042bd8c435


A
Accesorios 
– Funcionamiento presurizado...........................................................6
– Regulación....................................................................................46
Accesorios de seguridad técnica......................................................11
Accesorios de sistema..................................................................... 10
Accesorios para la regulación..........................................................46
Agua de calefacción, exigencias del................................................33
Aire de combustión............................................................................ 8
Amortiguación de ruido aéreo..........................................................32
Ampliación
– AM1...............................................................................................58
– EA1............................................................................................... 59
– interna H1..................................................................................... 58
– Interna H2..................................................................................... 58
Ampliación de válvula mezcladora
– Servomotor integrado................................................................... 53
– Servomotor separado................................................................... 54

B
Bloqueo externo...............................................................................63
Bomba de recirculación de caldera..................................................10

C
Caldera doble...................................................................................36
Certificado..................................................................................15, 16
Certificado de fabricación.................................................................16
Certificado de homologación............................................................16
Circuito de calefacción.....................................................................10
Clapetas de humos............................................................................ 7
Colector de humos.................................................................7, 10, 31
Combustibles....................................................................................11
Componentes de radiofrecuencia
– Estación de radiofrecuencia..........................................................51
– Mando a distancia por radiofrecuencia.............................48, 49, 50
– Repetidor de señales de radio......................................................52
– Sonda de temperatura exterior por radiofrecuencia..................... 51
Condensados...................................................................................35
Conducto de alimentación de gas......................................................6
Conectores aVD............................................................................... 63
Conexión 0 – 10 V................................................................61, 62, 63
Conexión en función de la carga......................................................63
Conexiones de calefacción.............................................................. 10
Conexión externa en función de la carga.........................................63
Conmutación del programa de funcionamiento............................... 63
Conmutación externa del programa de funcionamiento.................. 63

D
Datos técnicos
– Módulo de regulación de energía solar...................................56, 57
Demanda externa.............................................................................63
Depósitos de expansión.....................................................................9
Diámetros del tubo (humos).............................................................19
Dimensionado.................................................................................... 8
Disposición para la combustión ........................................................ 8
Distancia mínima para la ventilación trasera................................... 19
Distribuidor del BUS KM.................................................................. 53

E
Ejemplos de aplicación.................................................................... 10
Elementos auxiliares para el transporte.............................................7
Emplazamiento.................................................................................. 7
Equipamiento de seguridad............................................................. 10

F
Funcionamiento estanco............................................................13, 19
Funcionamiento presurizado................................................13, 18, 19
Funciones adicionales
– Mediante ampliación EA1............................................................. 62
– Mediante LON...............................................................................63

I
Insonorización..................................................................................32
Inspección de obras.........................................................................65
Instalación de neutralización............................................................35
Instalación de una sola caldera........................................................36
Introducción........................................................................................7

J
Juego de ampliación de válvula mezcladora
– Servomotor integrado................................................................... 53
– Servomotor separado................................................................... 54

L
Límites de potencia............................................................................8
Llave esférica de gas......................................................................... 6
LON..................................................................................................59
Longitudes del tubo (humos)............................................................19
Lugar de emplazamiento....................................................................8

M
Módulo de comunicación LON.........................................................59
– Para la activación en secuencia................................................... 59
Módulo de regulación de energía solar............................................56
– Datos técnicos.............................................................................. 57
MTS..................................................................................................11

P
Prescripciones de seguridad............................................................64
Propiedades del agua, requisitos.....................................................33
Protección antihielo..........................................................................34
Protección térmica por fusible............................................................6

Q
Quemador........................................................................................ 11

R
Reglamento de ahorro de energía............................................. 42, 44
Regulación....................................................................................... 36
– Caldera doble................................................................................36
– Estado de suministro.................................................................... 38
– Instalación de una sola caldera.................................................... 36
– Instalación de varias calderas.......................................................37
Regulación constante
– Unidad de mando..........................................................................39
Regulaciones de caldera..................................................................36
Regulación suministrada por la empresa instaladora.......... 61, 62, 63
Regulador de temperatura
– Temperatura de contacto.............................................................. 56
– Temperatura de inmersión............................................................ 55
Regulador de temperatura de contacto............................................56
Regulador de temperatura por inmersión........................................ 55
Requisitos sobre el agua de la caldera............................................33

S
Selección de la potencia térmica útil..................................................9
Sistema de conexiones hidráulicas..................................................10
Sistema de entrada de aire..............................................................23
Sistema de salida de humos......................................................12, 15
– Compontes....................................................................................24
Sistemas de mantenimiento de la presión controlados por bomba... 9
Sonda de temperatura
– Sonda de temperatura ambiente.................................................. 52
– Sonda de temperatura exterior por radiofrecuencia..................... 51
Sonda de temperatura ambiente......................................................52
Sonda de temperatura del interacumulador...............................39, 52
Sonda de temperatura exterior........................................................ 39
Sondas de temperatura
– Sonda de temperatura del interacumulador..................................39
– Sonda de temperatura exterior..................................................... 39
Suministro.......................................................................................... 7

Índice alfabético

66 VIESMANN VITOCROSSAL 100

57
95

 8
64

 E
S

Firmado por: ALBERTO GIL
Cargo: Gerente en funciones
Fecha: 09-06-2020 09:24:22

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttps://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
ág

in
a:

 2
18

 d
e 

23
0

C
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
  :

 3
65

19
a0

42
bd

8c
43

5

P
ar

a 
la

 v
er

ifi
ca

ci
ón

 d
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
po

dr
á 

co
ne

ct
ar

se
 a

 la
 s

ig
ui

en
te

 d
ire

cc
ió

n
ht

tp
s:

//l
ic

ita
ci

on
.u

ni
za

r.
es

/li
ci

ta
ci

on
/v

er
ifi

ca
do

rC
op

ia
A

ut
en

tic
a.

do
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
36

51
9a

04
2b

d8
c4

35

https://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
https://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=36519a042bd8c435


T
Temperatura de caldera..................................................................... 4
Temperatura de seguridad................................................................. 9
Termostato de seguridad..................................................................11
Tiro necesario...................................................................................11
Tuberías hidráulicas del sistema .......................................................5

V
Vaina de inmersión...........................................................................53
Válvula de seguridad........................................................................11
Válvula mezcladora abierta..............................................................63
Vitotrol
– 200-A............................................................................................ 47
– 200-RF..........................................................................................48
– 300-A............................................................................................ 47
– 300-RF con soporte de mesa....................................................... 49
– 300-RF con soporte mural............................................................ 50
Vitotronic 100, modelo GC7B...........................................................39
Vitotronic 200, modelo GW7B..........................................................41
Vitotronic 300-K, modelo MW1B...................................................... 43

Índice alfabético

VITOCROSSAL 100 VIESMANN 67

57
95

 8
64

 E
S

Firmado por: ALBERTO GIL
Cargo: Gerente en funciones
Fecha: 09-06-2020 09:24:22

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttps://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
ág

in
a:

 2
19

 d
e 

23
0

C
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
  :

 3
65

19
a0

42
bd

8c
43

5

P
ar

a 
la

 v
er

ifi
ca

ci
ón

 d
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
po

dr
á 

co
ne

ct
ar

se
 a

 la
 s

ig
ui

en
te

 d
ire

cc
ió

n
ht

tp
s:

//l
ic

ita
ci

on
.u

ni
za

r.
es

/li
ci

ta
ci

on
/v

er
ifi

ca
do

rC
op

ia
A

ut
en

tic
a.

do
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
36

51
9a

04
2b

d8
c4

35

https://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
https://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=36519a042bd8c435


68 VIESMANN VITOCROSSAL 100

57
95

 8
64

 E
S

Sujeto a modificaciones técnicas sin previo aviso.

Viessmann, S.L.
Sociedad Unipersonal
C/ Sierra Nevada, 13
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Teléfono: 902 399 299
Fax: 916497399
www.viessmann.es  

Firmado por: ALBERTO GIL
Cargo: Gerente en funciones
Fecha: 09-06-2020 09:24:22

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttps://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
ág

in
a:

 2
20

 d
e 

23
0

C
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
  :

 3
65

19
a0

42
bd

8c
43

5

P
ar

a 
la

 v
er

ifi
ca

ci
ón

 d
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
po

dr
á 

co
ne

ct
ar

se
 a

 la
 s

ig
ui

en
te

 d
ire

cc
ió

n
ht

tp
s:

//l
ic

ita
ci

on
.u

ni
za

r.
es

/li
ci

ta
ci

on
/v

er
ifi

ca
do

rC
op

ia
A

ut
en

tic
a.

do
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
36

51
9a

04
2b

d8
c4

35

https://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
https://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=36519a042bd8c435


 
 

                                                                                                                                                                                                          JCM BELERET 

                                                                                                jcmbeleret@gmail.com 

 
  

PLANOS

Teléfono 606‐572448

jcmbeleret@gmail.com

Firmado por: ALBERTO GIL
Cargo: Gerente en funciones
Fecha: 09-06-2020 09:24:22

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttps://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
ág

in
a:

 2
21

 d
e 

23
0

C
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
  :

 3
65

19
a0

42
bd

8c
43

5

P
ar

a 
la

 v
er

ifi
ca

ci
ón

 d
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
po

dr
á 

co
ne

ct
ar

se
 a

 la
 s

ig
ui

en
te

 d
ire

cc
ió

n
ht

tp
s:

//l
ic

ita
ci

on
.u

ni
za

r.
es

/li
ci

ta
ci

on
/v

er
ifi

ca
do

rC
op

ia
A

ut
en

tic
a.

do
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
36

51
9a

04
2b

d8
c4

35

https://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
https://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=36519a042bd8c435


Zaragoza

Construcciones y Energía

Unidad Técnica de

PROYECTO REFORMA DE CUARTO DE CALDERAS

COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO SANTA ISABEL
CAMPUS SAN FRANCISCO, PEDRO CERBUNA 12, ZARAGOZA

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

EMPLAZAMIENTO
1 1:1000

10/04/2020

Firmado por: ALBERTO GIL
Cargo: Gerente en funciones
Fecha: 09-06-2020 09:24:22

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttps://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
ág

in
a:

 2
22

 d
e 

23
0

C
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
  :

 3
65

19
a0

42
bd

8c
43

5

P
ar

a 
la

 v
er

ifi
ca

ci
ón

 d
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
po

dr
á 

co
ne

ct
ar

se
 a

 la
 s

ig
ui

en
te

 d
ire

cc
ió

n
ht

tp
s:

//l
ic

ita
ci

on
.u

ni
za

r.
es

/li
ci

ta
ci

on
/v

er
ifi

ca
do

rC
op

ia
A

ut
en

tic
a.

do
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
36

51
9a

04
2b

d8
c4

35

https://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
https://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=36519a042bd8c435


Zaragoza

Construcciones y Energía

Unidad Técnica de

PROYECTO REFORMA DE CUARTO DE CALDERAS

COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO SANTA ISABEL
CAMPUS SAN FRANCISCO, PEDRO CERBUNA 12, ZARAGOZA

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

PLANTA  SÓTANO, SALA DE CALDERAS

Firmado por: ALBERTO GIL
Cargo: Gerente en funciones
Fecha: 09-06-2020 09:24:22

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttps://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
ág

in
a:

 2
23

 d
e 

23
0

C
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
  :

 3
65

19
a0

42
bd

8c
43

5
P

ar
a 

la
 v

er
ifi

ca
ci

ón
 d

el
 s

ig
ui

en
te

 c
ód

ig
o 

po
dr

á 
co

ne
ct

ar
se

 a
 la

 s
ig

ui
en

te
 d

ire
cc

ió
n 

ht
tp

s:
//l

ic
ita

ci
on

.u
ni

za
r.

es
/li

ci
ta

ci
on

/v
er

ifi
ca

do
rC

op
ia

A
ut

en
tic

a.
do

?c
od

ig
oV

er
ifi

ca
ci

on
=

36
51

9a
04

2b
d8

c4
35

https://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
https://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=36519a042bd8c435


Zaragoza

Construcciones y Energía

Unidad Técnica de

PROYECTO REFORMA DE CUARTO DE CALDERAS

COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO SANTA ISABEL
CAMPUS SAN FRANCISCO, PEDRO CERBUNA 12, ZARAGOZA

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

PLANTA  BAJA, CONEXIÓN CIRCUITOS

Firmado por: ALBERTO GIL
Cargo: Gerente en funciones
Fecha: 09-06-2020 09:24:22

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttps://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
ág

in
a:

 2
24

 d
e 

23
0

C
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
  :

 3
65

19
a0

42
bd

8c
43

5

P
ar

a 
la

 v
er

ifi
ca

ci
ón

 d
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
po

dr
á 

co
ne

ct
ar

se
 a

 la
 s

ig
ui

en
te

 d
ire

cc
ió

n
ht

tp
s:

//l
ic

ita
ci

on
.u

ni
za

r.
es

/li
ci

ta
ci

on
/v

er
ifi

ca
do

rC
op

ia
A

ut
en

tic
a.

do
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
36

51
9a

04
2b

d8
c4

35

https://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
https://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=36519a042bd8c435


Zaragoza

Construcciones y Energía

Unidad Técnica de

PROYECTO REFORMA DE CUARTO DE CALDERAS

COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO SANTA ISABEL
CAMPUS SAN FRANCISCO, PEDRO CERBUNA 12, ZARAGOZA

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

ESQUEMA DE PRINCIPIO
4 S/E

10/04/2020

Firmado por: ALBERTO GIL
Cargo: Gerente en funciones
Fecha: 09-06-2020 09:24:22

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttps://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
ág

in
a:

 2
25

 d
e 

23
0

C
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
  :

 3
65

19
a0

42
bd

8c
43

5

P
ar

a 
la

 v
er

ifi
ca

ci
ón

 d
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
po

dr
á 

co
ne

ct
ar

se
 a

 la
 s

ig
ui

en
te

 d
ire

cc
ió

n
ht

tp
s:

//l
ic

ita
ci

on
.u

ni
za

r.
es

/li
ci

ta
ci

on
/v

er
ifi

ca
do

rC
op

ia
A

ut
en

tic
a.

do
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
36

51
9a

04
2b

d8
c4

35

https://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
https://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=36519a042bd8c435


Zaragoza

Construcciones y Energía

Unidad Técnica de

PROYECTO REFORMA DE CUARTO DE CALDERAS

COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO SANTA ISABEL
CAMPUS SAN FRANCISCO, PEDRO CERBUNA 12, ZARAGOZA

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

PLANTA BAJA, INSTALACIÓN EXISTENTE

Firmado por: ALBERTO GIL
Cargo: Gerente en funciones
Fecha: 09-06-2020 09:24:22

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttps://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
ág

in
a:

 2
26

 d
e 

23
0

C
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
  :

 3
65

19
a0

42
bd

8c
43

5
P

ar
a 

la
 v

er
ifi

ca
ci

ón
 d

el
 s

ig
ui

en
te

 c
ód

ig
o 

po
dr

á 
co

ne
ct

ar
se

 a
 la

 s
ig

ui
en

te
 d

ire
cc

ió
n 

ht
tp

s:
//l

ic
ita

ci
on

.u
ni

za
r.

es
/li

ci
ta

ci
on

/v
er

ifi
ca

do
rC

op
ia

A
ut

en
tic

a.
do

?c
od

ig
oV

er
ifi

ca
ci

on
=

36
51

9a
04

2b
d8

c4
35

https://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
https://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=36519a042bd8c435


Zaragoza

Construcciones y Energía

Unidad Técnica de

PROYECTO REFORMA DE CUARTO DE CALDERAS

COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO SANTA ISABEL
CAMPUS SAN FRANCISCO, PEDRO CERBUNA 12, ZARAGOZA

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

PLANTA PRINCIPAL, INSTALACIÓN EXISTENTE

Firmado por: ALBERTO GIL
Cargo: Gerente en funciones
Fecha: 09-06-2020 09:24:22

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttps://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
ág

in
a:

 2
27

 d
e 

23
0

C
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
  :

 3
65

19
a0

42
bd

8c
43

5
P

ar
a 

la
 v

er
ifi

ca
ci

ón
 d

el
 s

ig
ui

en
te

 c
ód

ig
o 

po
dr

á 
co

ne
ct

ar
se

 a
 la

 s
ig

ui
en

te
 d

ire
cc

ió
n 

ht
tp

s:
//l

ic
ita

ci
on

.u
ni

za
r.

es
/li

ci
ta

ci
on

/v
er

ifi
ca

do
rC

op
ia

A
ut

en
tic

a.
do

?c
od

ig
oV

er
ifi

ca
ci

on
=

36
51

9a
04

2b
d8

c4
35

https://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
https://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=36519a042bd8c435


Zaragoza

Construcciones y Energía

Unidad Técnica de

PROYECTO REFORMA DE CUARTO DE CALDERAS

COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO SANTA ISABEL
CAMPUS SAN FRANCISCO, PEDRO CERBUNA 12, ZARAGOZA

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

PLANTA 3-5-7-9, INSTALACIÓN EXISTENTE

Firmado por: ALBERTO GIL
Cargo: Gerente en funciones
Fecha: 09-06-2020 09:24:22

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttps://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
ág

in
a:

 2
28

 d
e 

23
0

C
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
  :

 3
65

19
a0

42
bd

8c
43

5
P

ar
a 

la
 v

er
ifi

ca
ci

ón
 d

el
 s

ig
ui

en
te

 c
ód

ig
o 

po
dr

á 
co

ne
ct

ar
se

 a
 la

 s
ig

ui
en

te
 d

ire
cc

ió
n 

ht
tp

s:
//l

ic
ita

ci
on

.u
ni

za
r.

es
/li

ci
ta

ci
on

/v
er

ifi
ca

do
rC

op
ia

A
ut

en
tic

a.
do

?c
od

ig
oV

er
ifi

ca
ci

on
=

36
51

9a
04

2b
d8

c4
35

https://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
https://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=36519a042bd8c435


Zaragoza

Construcciones y Energía

Unidad Técnica de

PROYECTO REFORMA DE CUARTO DE CALDERAS

COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO SANTA ISABEL
CAMPUS SAN FRANCISCO, PEDRO CERBUNA 12, ZARAGOZA

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

PLANTA 2-4-6-8, INSTALACIÓN EXISTENTE

Firmado por: ALBERTO GIL
Cargo: Gerente en funciones
Fecha: 09-06-2020 09:24:22

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttps://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
ág

in
a:

 2
29

 d
e 

23
0

C
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
  :

 3
65

19
a0

42
bd

8c
43

5
P

ar
a 

la
 v

er
ifi

ca
ci

ón
 d

el
 s

ig
ui

en
te

 c
ód

ig
o 

po
dr

á 
co

ne
ct

ar
se

 a
 la

 s
ig

ui
en

te
 d

ire
cc

ió
n 

ht
tp

s:
//l

ic
ita

ci
on

.u
ni

za
r.

es
/li

ci
ta

ci
on

/v
er

ifi
ca

do
rC

op
ia

A
ut

en
tic

a.
do

?c
od

ig
oV

er
ifi

ca
ci

on
=

36
51

9a
04

2b
d8

c4
35

https://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
https://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=36519a042bd8c435


Zaragoza

Construcciones y Energía

Unidad Técnica de

PROYECTO REFORMA DE CUARTO DE CALDERAS

COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO SANTA ISABEL
CAMPUS SAN FRANCISCO, PEDRO CERBUNA 12, ZARAGOZA

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

ESQUEMA MONTANTES, INSTALACIÓN EXISTENTE

Firmado por: ALBERTO GIL
Cargo: Gerente en funciones
Fecha: 09-06-2020 09:24:22

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttps://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
ág

in
a:

 2
30

 d
e 

23
0

C
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
  :

 3
65

19
a0

42
bd

8c
43

5
P

ar
a 

la
 v

er
ifi

ca
ci

ón
 d

el
 s

ig
ui

en
te

 c
ód

ig
o 

po
dr

á 
co

ne
ct

ar
se

 a
 la

 s
ig

ui
en

te
 d

ire
cc

ió
n 

ht
tp

s:
//l

ic
ita

ci
on

.u
ni

za
r.

es
/li

ci
ta

ci
on

/v
er

ifi
ca

do
rC

op
ia

A
ut

en
tic

a.
do

?c
od

ig
oV

er
ifi

ca
ci

on
=

36
51

9a
04

2b
d8

c4
35

https://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
https://licitacion.unizar.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=36519a042bd8c435

